
 

 

 

 

 

 

PRELEVEMENT 

Dans le cadre de la création d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes sur sa parcelle ZD 36 de 

RONCHY-CONDE, TRUPTIL ENTREPRISE a sollicité KALIES afin de réaliser des prélèvements de 

terres issues de travaux de terrassement et déjà stockées sur le site. 

Des points de prélèvement ont été répartis sur l’ensemble de la zone déjà exploitée. Le plan ci-après 

permet de les localiser. Chaque point de prélèvement a fait l’objet d’un prélèvement moyen représentatif 

des 3 m d’épaisseur de terres stockées. Un reportage photographique est joint en annexe. 

Des échantillons de terres ont été prélevés par la Société KALIES le 21 Avril 2015. Ils ont été 

reconditionnés dans un flacon étanche en verre et stockés au frais. Ils ont été envoyés au laboratoire  

le 22 Avril 2015. 

POLLUANTS ANALYSES 

Les paramètres recherchés sont les paramètres définis par l’Arrêté du 12 Décembre 2014, relatif aux 

critères d’acceptation de déchets inertes, ainsi que les métaux et les COHV sur brut :  

 Sur sol / brut : pH, 12 métaux (Cf. éluat), HAP (16 selon EPA), BTEX, COHV, PCB, COT, 

Hydrocarbures totaux ; 

 Sur éluat : Métaux lourds : As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Fluorures, Sulfates, 

Chlorures, Indice Phénol, COT, Calcul de la fraction lixiviable. 

RESULTATS D’ANALYSES 

Les résultats d’analyses figurent dans le tableau ci-après et les bulletins d’analyses sont présentés  

en annexe. 

Les valeurs de référence de chacun des paramètres sont issues de l’Arrêté du 12 Décembre 2014 relatif 

aux critères d’acceptation de déchets inertes. 
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Paramètres 
Valeurs déchets 

inertes 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 

Sur matière brute                             

Divers                             

pH / 8,6 8,1 8 8,4 8,3 8,1 8,3 8,1 8 7,3 8,4 8,3 7,7 

HCT 500 81 91 64 38 40 87 27 63 32 <20 <20 109 <20 

COT 30 000 (*) 4 000 8 100 15 000 21 000 11 000 8 200 8 800 8 700 6 900 4 100 4 700 11 000 8 700 

BTEX                             

Benzène / <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Toluène / <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Ethylbenzène / <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

m,p-Xylène / <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

o-Xylène / <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Somme des BTEX 6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

PCB                             

PCB 28 / <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 

PCB 52 / <0,0010 <0,0010 0,0014 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 

PCB 101 / <0,0010 <0,0010 0,003 <0,0010 <0,0010 0,0024 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 

PCB 118 / <0,0010 <0,0010 0,0024 <0,0010 <0,0010 0,0014 <0,0010 0,0014 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 

PCB 138 / <0,0010 0,0014 0,0049 <0,0010 <0,0010 0,0067 <0,0010 0,0014 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 

PCB 153 / <0,0010 0,0015 0,0038 <0,0010 <0,0010 0,0099 <0,0010 0,0015 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 

PCB 180 / <0,0010 <0,0010 0,0029 <0,0010 <0,0010 0,0057 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 

Somme PCB 1 n.d. 0,003 0,018 n.d. n.d. 0,026 n.d. 0,004 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

HAP                             

Acénaphtylène / <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Acénaphtène / <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,14 <0,050 

Fluorène / <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,061 <0,050 

Pyrène / 0,22 0,41 0,91 <0,050 0,069 0,48 0,21 0,43 0,059 <0,050 <0,050 2,5 <0,050 

Benzo(b)fluoranthène / 0,26 0,32 0,73 <0,050 0,11 0,38 0,17 0,44 0,061 <0,050 <0,050 1,9 <0,050 

Dibenzo(a,h)anthracène / <0,050 <0,050 0,063 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,059 <0,050 <0,050 <0,050 0,18 <0,050 

Anthracène / <0,050 <0,050 0,083 <0,050 <0,050 0,27 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,28 <0,050 



Paramètres 
Valeurs déchets 

inertes 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 

Benzo(a)anthracène / 0,17 0,28 0,71 <0,050 0,067 0,33 0,15 0,32 <0,050 <0,050 <0,050 1,7 <0,050 

Benzo(a)pyrène / 0,29 0,4 0,94 <0,050 0,088 0,53 0,21 0,53 0,069 <0,050 <0,050 2,3 <0,050 

Benzo(g,h,i)pérylène / 0,18 0,23 0,47 <0,050 <0,050 0,34 0,11 0,28 <0,050 <0,050 <0,050 1 <0,050 

Benzo(k)fluoranthène / 0,14 0,18 0,42 <0,050 <0,050 0,21 0,092 0,23 <0,050 <0,050 <0,050 1 <0,050 

Chrysène / 0,18 0,3 0,65 <0,050 0,073 0,31 0,14 0,31 <0,050 <0,050 <0,050 1,8 <0,050 

Fluoranthène / 0,38 0,59 1,3 0,069 0,12 0,77 0,32 0,7 0,077 <0,050 <0,050 3,9 <0,050 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène / 0,29 0,33 0,69 <0,050 0,087 0,47 0,17 0,42 <0,050 <0,050 <0,050 1,8 <0,050 

Naphtalène / <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Phénanthrène / 0,07 0,16 0,27 <0,050 <0,050 0,41 0,088 0,12 <0,050 <0,050 <0,050 0,85 <0,050 

Somme HAP 50 2,2 3,2 7,2 0,07 0,61 4,5 1,7 3,8 0,27 n.d. n.d. 19 n.d. 

Métaux                             

Antimoine (Sb) / 0,99 <0,50 0,5 <0,50 0,97 0,97 0,71 1,1 0,88 0,57 <0,50 <0,50 0,59 

Arsenic (As) / 7,1 8,7 7,1 5,2 10 6,2 6,7 5,1 5,7 4,1 11 4 5,4 

Baryum (Ba) / 59 75 66 72 110 73 72 67 73 51 51 67 64 

Cadmium (Cd) / 0,1 0,54 0,17 <0,10 0,41 0,46 <0,10 0,17 0,14 0,16 0,11 0,2 0,17 

Chrome (Cr) / 37 34 27 25 49 34 30 23 30 30 31 24 57 

Cuivre (Cu) / 9,9 11 16 11 25 18 12 12 12 11 9,1 14 19 

Mercure (Hg) / <0,05 <0,05 0,1 0,05 0,21 0,11 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 

Molybdène (Mo) / <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Nickel (Ni) / 19 20 14 15 31 17 17 12 18 18 16 12 30 

Plomb (Pb) / 15 18 30 16 35 32 18 18 14 15 17 18 26 

Sélénium (Se) / 1 1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 1 <1 <1 

Zinc (Zn) / 40 45 62 47 83 130 47 48 35 36 29 44 64 

COHV                             

Chlorure de Vinyle / <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Trichloroéthylène / <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Tétrachloroéthylène / <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Cis-1,2-Dichloroéthylène / <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

Somme des 4 COHV / n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Résultats exprimés en mg/kg MS  



Paramètres 
Valeurs déchets 

inertes 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 

Test de lixiviation               

Antimoine cumulé 0,06 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Arsenic cumulé 0,5 < 0,05 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Baryum cumulé 20 < 0,1 0,12 0,25 < 0,1 0,1 0,12 < 0,1 < 0,1 0,11 < 0,1 < 0,1 0,11 0,13 

Cadmium cumulé 0,04 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Chlorures cumulé (****) 800 13 22 <10 10 <10 13 <10 <10 <10 <10 10 <10 <10 

Chrome cumulé 0,5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

COT cumulé (***) 500 34 35 21 26 35 34 28 24 35 16 12 22 29 

Cuivre cumulé 2 0,05 0,05 0,03 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 0,04 0,03 

Fluorures cumulé 10 5,5 6,8 4,5 2,9 2,2 6,9 5,8 5,8 5,6 5,5 4,6 5,1 5,5 

Indice phénol cumulé 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Mercure cumulé 0,01 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 

Molybdène cumulé 0,5 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Nickel cumulé 0,4 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Plomb cumulé 0,5 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Sélénium cumulé 0,1 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Sulfates cumulé (****) 1 000 (**) 140 260 1 700 220 76 240 100 57 < 50 120 < 50 120 140 

Zinc cumulé 4 < 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 

Fraction soluble cumulé 

(****) 
4 000 < 1 000 1 100 3 200 1 100 1 100 < 1 000 < 1 000 < 1 000 < 1 000 < 1 000 < 1 000 < 1 000 1 100 

Résultats exprimés en mg/kg MS 

(*) Une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée sur le COT sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. 

(**) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut .être encore jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un 

ratio L/S=0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg 

dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S=10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 

dans des conditions approchant l'équilibre local. 

(***) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-

2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 

500 mg/kg de matière sèche. 

(****) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il 

respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 
 



INTERPRETATION 

Les résultats des analyses effectuées sur l’ensemble des prélèvements montrent le respect des critères 

relatifs à l’acceptation de déchets non dangereux inertes définis par l’Arrêté du 12 Décembre 2014. 
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Lixiviation (EN 12457-2)

Matière sèche

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

EN 12457

ISO11465; EN12880

Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
conforme ISO 10694

conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO
15587-1

EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
ISO 16772
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

4000

0,99
7,1
59

0,10
37

9,9
<0,05
<1,0

19
15
1

40

<0,050
<0,050
<0,050

0,22
0,26

<0,050
<0,050

 0,01

 0,1

 1000

 0,5
 1
 1

 0,1
 0,2
 0,2
 0,05

 1
 0,5
 0,5
 1
 1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

*

*

*

*

87,4

8,5
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Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

0,17
0,29
0,18
0,14
0,18
0,38
0,29

<0,050
0,070

1,5
1,7   
2,2   

<0,050
<0,050
<0,050
<0,10

<0,050
n.d.
n.d.

<0,03
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,10
<0,10
<0,10

n.d.

81
<4

5
24
24
11
7
5
3

K1Spécification des échantillons

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05

 0,03
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05
 0,1
 0,1
 0,1

 20
 4
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

x)

x)
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+/-21
+/-18
+/-13
+/-16
+/-21
+/-21
+/-15
+/-25
+/-20
+/-20
+/-17
+/-18

+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21

Incert.
Résultat %
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Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
-1

3-
73

13
39

4-
F

R
-P

2

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 2 de 4

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


30.04.2015
35004784

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

pH
Conductivité électrique
Température
L/S cumulé

Résidu à sec
Chlorures (Cl)

Indice phénol
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Antimoine cumulé (var. L/S- A)
Arsenic cumulé (var. L/S - A)
Baryum cumulé (var. L/S- A)
Cadmium cumulé (var. L/S- A)
Chlorures cumulé  (var. L/S - A)
Chrome cumulé (var. L/S - A)
COT cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

µS/cm
°C
ml/g

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent à EN ISO 10304-1 /
équivalent à EN ISO 15682
EN-ISO 13370
Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent à ISO 22743
conforme EN 13370
Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 13370

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

EN 13370
Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluats

Metaux sur éluats

Autres analyses

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

n.d.
n.d.

8,6
120

18,8
10,0

<100
1,3

<0,010
14

3,4
0,55

<5,0
<5,0
<10

<0,1
<2,0

4,6
<0,03
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<2,0

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,1

0 - 0,001
13

0 - 0,02
34

K1Spécification des échantillons

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0
 5
 0

 0,01

 100
 0,1

 0,01
 5

 1
 0,1

 5
 5
 10
 0,1
 2
 2

 0,03
 5
 5
 5
 5
 2

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 10

 0,02
 10

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)
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+/-27
+/-33
+/-34
+/-19
+/-30
+/-22
+/-12

+/-5
+/-10

+/-22
+/-10

+/-11
+/-10

+/-10
+/-10

+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-20
+/-10
+/-11
+/-10

+/-10

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
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F

R
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35004784

Cuivre cumulé (var. L/S- A)
Fluorures cumulé  (var. L/S- A)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S- A)

Indice  phénol cumulé (var. L/S- A)
Mercure cumulé  (var. L/S- A)
Molybdène cumulé (var. L/S- A)
Nickel cumulé (var. L/S- A)
Plomb cumulé (var. L/S- A)
Sélénium cumulé (var. L/S- A)
Sulfates cumulé (var. L/S- A)
Zinc cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

0,05
5,5

0 - 1000
0 - 0,1

0 - 0,0003
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

140
0 - 0,02

K1Spécification des échantillons

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés à la quantité de matière brute. Tous les autres résultats sont rapportés à la quantité
de matière sèche.
Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matière sèche

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 50

 0,02

Début des analyses: 23.04.2015
Fin des analyses: 30.04.2015

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai.La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon..

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149040

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

n) Non accrédité

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode
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O
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3-
73

13
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F

R
-P

4

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 4 de 4

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


30.04.2015
35004784

Lixiviation (EN 12457-2)

Matière sèche

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

EN 12457

ISO11465; EN12880

Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
conforme ISO 10694

conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO
15587-1

EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
ISO 16772
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

8100

<0,50
8,7
75

0,54
34
11

<0,05
<1,0

20
18
1

45

<0,050
<0,050
<0,050

0,41
0,32

<0,050
<0,050

 0,01

 0,1

 1000

 0,5
 1
 1

 0,1
 0,2
 0,2
 0,05

 1
 0,5
 0,5
 1
 1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

*

*

*

*

88,1

8,3

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149041 

KALIES 
 Monsieur Damien GOVART
16 RUE LOUIS NEEL
59260 LEZENNES
FRANCE

+/-10

+/-16

+/-10
+/-15
+/-12
+/-21
+/-12
+/-20
+/-20
+/-10
+/-11
+/-11
+/-16
+/-22

+/-31
+/-11
+/-46
+/-19
+/-12
+/-15
+/-19

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=149041]

22.04.2015
21.04.2015
Client
K2Spécification des échantillons

Prélèvement par:
Prélèvement
Date de validation
N° échant. 149041 Solide / Eluat
N° Cde 498408 Cde 32AF  Affaire ROCHY CONDE - Monsieur Damien GOVART

D
O

C
-1

3-
73

13
39

4-
F

R
-P
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30.04.2015
35004784

Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

0,28
0,40
0,23
0,18
0,30
0,59
0,33

<0,050
0,16
2,1

2,5   
3,2   

<0,050
<0,050
<0,050
<0,10

<0,050
n.d.
n.d.

<0,03
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,10
<0,10
<0,10

n.d.

91
<4
<4

8
11
14
18
23
16

K2Spécification des échantillons

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05

 0,03
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05
 0,1
 0,1
 0,1

 20
 4
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

x)

x)
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+/-12
+/-20
+/-17
+/-11
+/-14
+/-14
+/-14
+/-27
+/-17

+/-18
+/-23
+/-18
+/-19
+/-19

+/-22
+/-21
+/-18
+/-13
+/-16
+/-21
+/-21
+/-15
+/-25
+/-20
+/-20
+/-17
+/-18

+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
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3-
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F

R
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30.04.2015
35004784

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

pH
Conductivité électrique
Température
L/S cumulé

Résidu à sec
Chlorures (Cl)

Indice phénol
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Antimoine cumulé (var. L/S- A)
Arsenic cumulé (var. L/S - A)
Baryum cumulé (var. L/S- A)
Cadmium cumulé (var. L/S- A)
Chlorures cumulé  (var. L/S - A)
Chrome cumulé (var. L/S - A)
COT cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

µS/cm
°C
ml/g

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent à EN ISO 10304-1 /
équivalent à EN ISO 15682
EN-ISO 13370
Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent à ISO 22743
conforme EN 13370
Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 13370

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

EN 13370
Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluats

Metaux sur éluats

Autres analyses

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

0,0014
0,0015

<0,0010
0,003   
0,003   

8,1
170

18,9
10,0

110
2,2

<0,010
26

3,5
0,68

<5,0
5,1
12

<0,1
<2,0

5,0
<0,03
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

2,8

0 - 0,05
0,05
0,12

0 - 0,001
22

0 - 0,02
35

K2Spécification des échantillons

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0
 5
 0

 0,01

 100
 0,1

 0,01
 5

 1
 0,1

 5
 5
 10
 0,1
 2
 2

 0,03
 5
 5
 5
 5
 2

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 10

 0,02
 10

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

x)

x)
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+/-27
+/-33
+/-34
+/-19
+/-30
+/-22
+/-12

+/-5
+/-10

+/-22
+/-10

+/-11
+/-10

+/-10
+/-10

+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-20
+/-10
+/-11
+/-10

+/-10

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
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3-
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4-
F

R
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30.04.2015
35004784

Cuivre cumulé (var. L/S- A)
Fluorures cumulé  (var. L/S- A)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S- A)

Indice  phénol cumulé (var. L/S- A)
Mercure cumulé  (var. L/S- A)
Molybdène cumulé (var. L/S- A)
Nickel cumulé (var. L/S- A)
Plomb cumulé (var. L/S- A)
Sélénium cumulé (var. L/S- A)
Sulfates cumulé (var. L/S- A)
Zinc cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

0,05
6,8

1100
0 - 0,1

0 - 0,0003
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

260
0,03

K2Spécification des échantillons

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés à la quantité de matière brute. Tous les autres résultats sont rapportés à la quantité
de matière sèche.
Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matière sèche

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 50

 0,02

Début des analyses: 23.04.2015
Fin des analyses: 30.04.2015

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai.La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon..

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149041

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

n) Non accrédité

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
-1

3-
73

13
39

4-
F

R
-P

8
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30.04.2015
35004784

Lixiviation (EN 12457-2)

Matière sèche

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

EN 12457

ISO11465; EN12880

Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
conforme ISO 10694

conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO
15587-1

EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
ISO 16772
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

15000

0,50
7,1
66

0,17
27
16

0,10
<1,0

14
30
<1
62

<0,050
<0,050
<0,050

0,91
0,73

0,063
0,083

 0,01

 0,1

 1000

 0,5
 1
 1

 0,1
 0,2
 0,2
 0,05

 1
 0,5
 0,5
 1
 1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

*

*

*

*

85,8

8,0

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149042 

KALIES 
 Monsieur Damien GOVART
16 RUE LOUIS NEEL
59260 LEZENNES
FRANCE

+/-10

+/-16

+/-10
+/-15
+/-12
+/-21
+/-12
+/-20
+/-20
+/-10
+/-11
+/-11
+/-16
+/-22

+/-31
+/-11
+/-46
+/-19
+/-12
+/-15
+/-19

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=149042]

22.04.2015
21.04.2015
Client
K3Spécification des échantillons

Prélèvement par:
Prélèvement
Date de validation
N° échant. 149042 Solide / Eluat
N° Cde 498408 Cde 32AF  Affaire ROCHY CONDE - Monsieur Damien GOVART

D
O

C
-1

3-
73

13
39

4-
F

R
-P
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30.04.2015
35004784

Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

0,71
0,94
0,47
0,42
0,65
1,3

0,69
<0,050

0,27
4,6

5,5   
7,2   

<0,050
<0,050
<0,050
<0,10

<0,050
n.d.
n.d.

<0,03
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,10
<0,10
<0,10

n.d.

64
<4
<4

7
12
14
14
11
6

K3Spécification des échantillons

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05

 0,03
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05
 0,1
 0,1
 0,1

 20
 4
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

x)

x)

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149042

+/-12
+/-20
+/-17
+/-11
+/-14
+/-14
+/-14
+/-27
+/-17

+/-18
+/-23
+/-18
+/-19
+/-19

+/-22
+/-21
+/-18
+/-13
+/-16
+/-21
+/-21
+/-15
+/-25
+/-20
+/-20
+/-17
+/-18

+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
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3-
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39

4-
F

R
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30.04.2015
35004784

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

pH
Conductivité électrique
Température
L/S cumulé

Résidu à sec
Chlorures (Cl)

Indice phénol
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Antimoine cumulé (var. L/S- A)
Arsenic cumulé (var. L/S - A)
Baryum cumulé (var. L/S- A)
Cadmium cumulé (var. L/S- A)
Chlorures cumulé  (var. L/S - A)
Chrome cumulé (var. L/S - A)
COT cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

µS/cm
°C
ml/g

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent à EN ISO 10304-1 /
équivalent à EN ISO 15682
EN-ISO 13370
Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent à ISO 22743
conforme EN 13370
Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 13370

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

EN 13370
Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluats

Metaux sur éluats

Autres analyses

<0,0010
0,0014
0,0030
0,0024
0,0049
0,0038
0,0029

0,018   
0,018   

8,0
450

18,7
10,0

320
0,67

<0,010
170

2,1
0,45

<5,0
<5,0

25
<0,1
<2,0

2,6
<0,03
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

2,5

0 - 0,05
0 - 0,05

0,25
0 - 0,001

<10
0 - 0,02

21

K3Spécification des échantillons

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0
 5
 0

 0,01

 100
 0,1

 0,01
 5

 1
 0,1

 5
 5
 10
 0,1
 2
 2

 0,03
 5
 5
 5
 5
 2

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 10

 0,02
 10

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

x)

x)

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149042

+/-27
+/-33
+/-34
+/-19
+/-30
+/-22
+/-12

+/-5
+/-10

+/-22
+/-10

+/-11
+/-10

+/-10
+/-10

+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-20
+/-10
+/-11
+/-10

+/-10

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
-1

3-
73

13
39

4-
F

R
-P
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 3 de 4

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


30.04.2015
35004784

Cuivre cumulé (var. L/S- A)
Fluorures cumulé  (var. L/S- A)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S- A)

Indice  phénol cumulé (var. L/S- A)
Mercure cumulé  (var. L/S- A)
Molybdène cumulé (var. L/S- A)
Nickel cumulé (var. L/S- A)
Plomb cumulé (var. L/S- A)
Sélénium cumulé (var. L/S- A)
Sulfates cumulé (var. L/S- A)
Zinc cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

0,03
4,5

3200
0 - 0,1

0 - 0,0003
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

1700
0,03

K3Spécification des échantillons

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés à la quantité de matière brute. Tous les autres résultats sont rapportés à la quantité
de matière sèche.
Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matière sèche

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 50

 0,02

Début des analyses: 23.04.2015
Fin des analyses: 30.04.2015

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai.La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon..

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149042

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

n) Non accrédité

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
-1

3-
73

13
39

4-
F

R
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30.04.2015
35004784

Lixiviation (EN 12457-2)

Matière sèche

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

EN 12457

ISO11465; EN12880

Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
conforme ISO 10694

conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO
15587-1

EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
ISO 16772
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

21000

<0,50
5,2
72

<0,10
25
11

0,05
<1,0

15
16
<1
47

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 0,1

 1000

 0,5
 1
 1

 0,1
 0,2
 0,2
 0,05

 1
 0,5
 0,5
 1
 1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

*

*

*

*

85,2

8,3

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149048 

KALIES 
 Monsieur Damien GOVART
16 RUE LOUIS NEEL
59260 LEZENNES
FRANCE

+/-10

+/-16

+/-10
+/-15
+/-12
+/-21
+/-12
+/-20
+/-20
+/-10
+/-11
+/-11
+/-16
+/-22

+/-31
+/-11
+/-46
+/-19
+/-12
+/-15
+/-19

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=149048]

22.04.2015
21.04.2015
Client
K4Spécification des échantillons

Prélèvement par:
Prélèvement
Date de validation
N° échant. 149048 Solide / Eluat
N° Cde 498408 Cde 32AF  Affaire ROCHY CONDE - Monsieur Damien GOVART

D
O

C
-1

3-
73

13
39

4-
F

R
-P

13
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30.04.2015
35004784

Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

0,069
<0,050
<0,050
<0,050
0,07   
0,07   
0,07   

<0,050
<0,050
<0,050
<0,10

<0,050
n.d.
n.d.

<0,03
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,10
<0,10
<0,10

n.d.

38
<4
<4
<2

3
6
9

10
6

K4Spécification des échantillons

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05

 0,03
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05
 0,1
 0,1
 0,1

 20
 4
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

x)

x)

x)
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+/-12
+/-20
+/-17
+/-11
+/-14
+/-14
+/-14
+/-27
+/-17

+/-18
+/-23
+/-18
+/-19
+/-19

+/-22
+/-21
+/-18
+/-13
+/-16
+/-21
+/-21
+/-15
+/-25
+/-20
+/-20
+/-17
+/-18

+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode
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30.04.2015
35004784

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

pH
Conductivité électrique
Température
L/S cumulé

Résidu à sec
Chlorures (Cl)

Indice phénol
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Antimoine cumulé (var. L/S- A)
Arsenic cumulé (var. L/S - A)
Baryum cumulé (var. L/S- A)
Cadmium cumulé (var. L/S- A)
Chlorures cumulé  (var. L/S - A)
Chrome cumulé (var. L/S - A)
COT cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

µS/cm
°C
ml/g

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent à EN ISO 10304-1 /
équivalent à EN ISO 15682
EN-ISO 13370
Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent à ISO 22743
conforme EN 13370
Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 13370

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

EN 13370
Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluats

Metaux sur éluats

Autres analyses

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

n.d.
n.d.

8,4
150

18,5
10,0

110
1,0

<0,010
22

2,6
0,29

<5,0
<5,0
<10

<0,1
<2,0

5,9
<0,03
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

2,5

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,1

0 - 0,001
10

0 - 0,02
26

K4Spécification des échantillons

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0
 5
 0

 0,01

 100
 0,1

 0,01
 5

 1
 0,1

 5
 5
 10
 0,1
 2
 2

 0,03
 5
 5
 5
 5
 2

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 10

 0,02
 10

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)
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+/-27
+/-33
+/-34
+/-19
+/-30
+/-22
+/-12

+/-5
+/-10

+/-22
+/-10

+/-11
+/-10

+/-10
+/-10

+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-20
+/-10
+/-11
+/-10

+/-10

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode
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Cuivre cumulé (var. L/S- A)
Fluorures cumulé  (var. L/S- A)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S- A)

Indice  phénol cumulé (var. L/S- A)
Mercure cumulé  (var. L/S- A)
Molybdène cumulé (var. L/S- A)
Nickel cumulé (var. L/S- A)
Plomb cumulé (var. L/S- A)
Sélénium cumulé (var. L/S- A)
Sulfates cumulé (var. L/S- A)
Zinc cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

0,06
2,9

1100
0 - 0,1

0 - 0,0003
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

220
0,03

K4Spécification des échantillons

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés à la quantité de matière brute. Tous les autres résultats sont rapportés à la quantité
de matière sèche.
Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matière sèche

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 50

 0,02

Début des analyses: 23.04.2015
Fin des analyses: 30.04.2015

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai.La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon..

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149048

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

n) Non accrédité

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode
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Lixiviation (EN 12457-2)

Matière sèche

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

EN 12457

ISO11465; EN12880

Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
conforme ISO 10694

conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO
15587-1

EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
ISO 16772
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

11000

0,97
10

110
0,41

49
25

0,21
<1,0

31
35
<1
83

<0,050
<0,050
<0,050

0,069
0,11

<0,050
<0,050

 0,01

 0,1

 1000

 0,5
 1
 1

 0,1
 0,2
 0,2
 0,05

 1
 0,5
 0,5
 1
 1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

*

*

*

*

82,6

8,3

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149050 

KALIES 
 Monsieur Damien GOVART
16 RUE LOUIS NEEL
59260 LEZENNES
FRANCE

+/-10

+/-16

+/-10
+/-15
+/-12
+/-21
+/-12
+/-20
+/-20
+/-10
+/-11
+/-11
+/-16
+/-22

+/-31
+/-11
+/-46
+/-19
+/-12
+/-15
+/-19

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=149050]

22.04.2015
21.04.2015
Client
K5Spécification des échantillons

Prélèvement par:
Prélèvement
Date de validation
N° échant. 149050 Solide / Eluat
N° Cde 498408 Cde 32AF  Affaire ROCHY CONDE - Monsieur Damien GOVART

D
O

C
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3-
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13
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4-
F

R
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Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

0,067
0,088

<0,050
<0,050

0,073
0,12

0,087
<0,050
<0,050
0,41   
0,44   
0,61   

<0,050
<0,050
<0,050
<0,10

<0,050
n.d.
n.d.

<0,03
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,10
<0,10
<0,10

n.d.

40
<4
<4
<2

5
11
11
7
4

K5Spécification des échantillons

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05

 0,03
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05
 0,1
 0,1
 0,1

 20
 4
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

x)

x)

x)
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+/-12
+/-20
+/-17
+/-11
+/-14
+/-14
+/-14
+/-27
+/-17

+/-18
+/-23
+/-18
+/-19
+/-19

+/-22
+/-21
+/-18
+/-13
+/-16
+/-21
+/-21
+/-15
+/-25
+/-20
+/-20
+/-17
+/-18

+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode
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30.04.2015
35004784

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

pH
Conductivité électrique
Température
L/S cumulé

Résidu à sec
Chlorures (Cl)

Indice phénol
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Antimoine cumulé (var. L/S- A)
Arsenic cumulé (var. L/S - A)
Baryum cumulé (var. L/S- A)
Cadmium cumulé (var. L/S- A)
Chlorures cumulé  (var. L/S - A)
Chrome cumulé (var. L/S - A)
COT cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

µS/cm
°C
ml/g

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent à EN ISO 10304-1 /
équivalent à EN ISO 15682
EN-ISO 13370
Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent à ISO 22743
conforme EN 13370
Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 13370

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

EN 13370
Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluats

Metaux sur éluats

Autres analyses

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

n.d.
n.d.

8,3
150

18,6
10,0

110
0,98

<0,010
7,6

3,5
0,22

<5,0
<5,0

10
<0,1
<2,0

4,8
<0,03
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

2,2

0 - 0,05
0 - 0,05

0,10
0 - 0,001

<10
0 - 0,02

35
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 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0
 5
 0

 0,01

 100
 0,1

 0,01
 5

 1
 0,1

 5
 5
 10
 0,1
 2
 2

 0,03
 5
 5
 5
 5
 2

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 10

 0,02
 10

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)
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+/-27
+/-33
+/-34
+/-19
+/-30
+/-22
+/-12

+/-5
+/-10

+/-22
+/-10

+/-11
+/-10

+/-10
+/-10

+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-20
+/-10
+/-11
+/-10

+/-10

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode
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30.04.2015
35004784

Cuivre cumulé (var. L/S- A)
Fluorures cumulé  (var. L/S- A)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S- A)

Indice  phénol cumulé (var. L/S- A)
Mercure cumulé  (var. L/S- A)
Molybdène cumulé (var. L/S- A)
Nickel cumulé (var. L/S- A)
Plomb cumulé (var. L/S- A)
Sélénium cumulé (var. L/S- A)
Sulfates cumulé (var. L/S- A)
Zinc cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

0,05
2,2

1100
0 - 0,1

0 - 0,0003
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

76
0,02

K5Spécification des échantillons

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés à la quantité de matière brute. Tous les autres résultats sont rapportés à la quantité
de matière sèche.
Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matière sèche

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 50

 0,02

Début des analyses: 23.04.2015
Fin des analyses: 30.04.2015

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai.La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon..

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149050

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

n) Non accrédité

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
-1

3-
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4-
F

R
-P

20

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 4 de 4

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


30.04.2015
35004784

Lixiviation (EN 12457-2)

Matière sèche

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

EN 12457

ISO11465; EN12880

Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
conforme ISO 10694

conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO
15587-1

EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
ISO 16772
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

8200

0,97
6,2
73

0,46
34
18

0,11
<1,0

17
32
<1

130

<0,050
<0,050
<0,050

0,48
0,38

<0,050
0,27

 0,01

 0,1

 1000

 0,5
 1
 1

 0,1
 0,2
 0,2
 0,05

 1
 0,5
 0,5
 1
 1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

*

*

*

*

86,0

8,4

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149051 

KALIES 
 Monsieur Damien GOVART
16 RUE LOUIS NEEL
59260 LEZENNES
FRANCE

+/-10

+/-16

+/-10
+/-15
+/-12
+/-21
+/-12
+/-20
+/-20
+/-10
+/-11
+/-11
+/-16
+/-22

+/-31
+/-11
+/-46
+/-19
+/-12
+/-15
+/-19

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=149051]

22.04.2015
21.04.2015
Client
K6Spécification des échantillons

Prélèvement par:
Prélèvement
Date de validation
N° échant. 149051 Solide / Eluat
N° Cde 498408 Cde 32AF  Affaire ROCHY CONDE - Monsieur Damien GOVART

D
O

C
-1

3-
73

13
39

4-
F

R
-P
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30.04.2015
35004784

Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

0,33
0,53
0,34
0,21
0,31
0,77
0,47

<0,050
0,41
2,7

3,6   
4,5   

<0,050
<0,050
<0,050
<0,10

<0,050
n.d.
n.d.

<0,03
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,10
<0,10
<0,10

n.d.

87
<4
<4

4
9

23
23
16
10

K6Spécification des échantillons

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05

 0,03
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05
 0,1
 0,1
 0,1

 20
 4
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

x)

x)

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149051

+/-12
+/-20
+/-17
+/-11
+/-14
+/-14
+/-14
+/-27
+/-17

+/-18
+/-23
+/-18
+/-19
+/-19

+/-22
+/-21
+/-18
+/-13
+/-16
+/-21
+/-21
+/-15
+/-25
+/-20
+/-20
+/-17
+/-18

+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
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C
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3-
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4-
F

R
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30.04.2015
35004784

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

pH
Conductivité électrique
Température
L/S cumulé

Résidu à sec
Chlorures (Cl)

Indice phénol
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Antimoine cumulé (var. L/S- A)
Arsenic cumulé (var. L/S - A)
Baryum cumulé (var. L/S- A)
Cadmium cumulé (var. L/S- A)
Chlorures cumulé  (var. L/S - A)
Chrome cumulé (var. L/S - A)
COT cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

µS/cm
°C
ml/g

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent à EN ISO 10304-1 /
équivalent à EN ISO 15682
EN-ISO 13370
Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent à ISO 22743
conforme EN 13370
Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 13370

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

EN 13370
Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluats

Metaux sur éluats

Autres analyses

<0,0010
<0,0010

0,0024
0,0014
0,0067
0,0099
0,0057

0,026   
0,026   

8,1
160

18,4
10,0

<100
1,3

<0,010
24

3,4
0,69

<5,0
<5,0

12
<0,1
<2,0

5,1
<0,03
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

2,0

0 - 0,05
0 - 0,05

0,12
0 - 0,001

13
0 - 0,02

34

K6Spécification des échantillons

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0
 5
 0

 0,01

 100
 0,1

 0,01
 5

 1
 0,1

 5
 5
 10
 0,1
 2
 2

 0,03
 5
 5
 5
 5
 2

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 10

 0,02
 10

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

x)

x)

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149051

+/-27
+/-33
+/-34
+/-19
+/-30
+/-22
+/-12

+/-5
+/-10

+/-22
+/-10

+/-11
+/-10

+/-10
+/-10

+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-20
+/-10
+/-11
+/-10

+/-10

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
-1

3-
73

13
39

4-
F

R
-P
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30.04.2015
35004784

Cuivre cumulé (var. L/S- A)
Fluorures cumulé  (var. L/S- A)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S- A)

Indice  phénol cumulé (var. L/S- A)
Mercure cumulé  (var. L/S- A)
Molybdène cumulé (var. L/S- A)
Nickel cumulé (var. L/S- A)
Plomb cumulé (var. L/S- A)
Sélénium cumulé (var. L/S- A)
Sulfates cumulé (var. L/S- A)
Zinc cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

0,05
6,9

0 - 1000
0 - 0,1

0 - 0,0003
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

240
0,02

K6Spécification des échantillons

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés à la quantité de matière brute. Tous les autres résultats sont rapportés à la quantité
de matière sèche.
Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matière sèche

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 50

 0,02

Début des analyses: 23.04.2015
Fin des analyses: 30.04.2015

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai.La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon..

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149051

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

n) Non accrédité

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
-1

3-
73

13
39

4-
F

R
-P
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30.04.2015
35004784

Lixiviation (EN 12457-2)

Matière sèche

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

EN 12457

ISO11465; EN12880

Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
conforme ISO 10694

conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO
15587-1

EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
ISO 16772
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

8800

0,71
6,7
72

<0,10
30
12

0,06
<1,0

17
18
<1
47

<0,050
<0,050
<0,050

0,21
0,17

<0,050
<0,050

 0,01

 0,1

 1000

 0,5
 1
 1

 0,1
 0,2
 0,2
 0,05

 1
 0,5
 0,5
 1
 1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

*

*

*

*

88,5

8,3

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149052 

KALIES 
 Monsieur Damien GOVART
16 RUE LOUIS NEEL
59260 LEZENNES
FRANCE

+/-10

+/-16

+/-10
+/-15
+/-12
+/-21
+/-12
+/-20
+/-20
+/-10
+/-11
+/-11
+/-16
+/-22

+/-31
+/-11
+/-46
+/-19
+/-12
+/-15
+/-19

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=149052]

22.04.2015
21.04.2015
Client
K7Spécification des échantillons

Prélèvement par:
Prélèvement
Date de validation
N° échant. 149052 Solide / Eluat
N° Cde 498408 Cde 32AF  Affaire ROCHY CONDE - Monsieur Damien GOVART

D
O

C
-1

3-
73

13
39

4-
F

R
-P
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30.04.2015
35004784

Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

0,15
0,21
0,11

0,092
0,14
0,32
0,17

<0,050
0,088

1,1
1,3   
1,7   

<0,050
<0,050
<0,050
<0,10

<0,050
n.d.
n.d.

<0,03
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,10
<0,10
<0,10

n.d.

27
<4
<4
<2

3
5
7
7
5

K7Spécification des échantillons

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05

 0,03
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05
 0,1
 0,1
 0,1

 20
 4
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

x)

x)
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+/-12
+/-20
+/-17
+/-11
+/-14
+/-14
+/-14
+/-27
+/-17

+/-18
+/-23
+/-18
+/-19
+/-19

+/-22
+/-21
+/-18
+/-13
+/-16
+/-21
+/-21
+/-15
+/-25
+/-20
+/-20
+/-17
+/-18

+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
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73
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4-
F

R
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30.04.2015
35004784

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

pH
Conductivité électrique
Température
L/S cumulé

Résidu à sec
Chlorures (Cl)

Indice phénol
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Antimoine cumulé (var. L/S- A)
Arsenic cumulé (var. L/S - A)
Baryum cumulé (var. L/S- A)
Cadmium cumulé (var. L/S- A)
Chlorures cumulé  (var. L/S - A)
Chrome cumulé (var. L/S - A)
COT cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

µS/cm
°C
ml/g

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent à EN ISO 10304-1 /
équivalent à EN ISO 15682
EN-ISO 13370
Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent à ISO 22743
conforme EN 13370
Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 13370

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

EN 13370
Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluats

Metaux sur éluats

Autres analyses

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

n.d.
n.d.

8,3
130

18,4
10,0

<100
0,48

<0,010
10

2,8
0,58

<5,0
<5,0
<10

<0,1
<2,0

4,4
<0,03
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

2,8

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,1

0 - 0,001
<10

0 - 0,02
28

K7Spécification des échantillons

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0
 5
 0

 0,01

 100
 0,1

 0,01
 5

 1
 0,1

 5
 5
 10
 0,1
 2
 2

 0,03
 5
 5
 5
 5
 2

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 10

 0,02
 10

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)
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+/-27
+/-33
+/-34
+/-19
+/-30
+/-22
+/-12

+/-5
+/-10

+/-22
+/-10

+/-11
+/-10

+/-10
+/-10

+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-20
+/-10
+/-11
+/-10

+/-10

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
-1

3-
73

13
39

4-
F

R
-P
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Cuivre cumulé (var. L/S- A)
Fluorures cumulé  (var. L/S- A)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S- A)

Indice  phénol cumulé (var. L/S- A)
Mercure cumulé  (var. L/S- A)
Molybdène cumulé (var. L/S- A)
Nickel cumulé (var. L/S- A)
Plomb cumulé (var. L/S- A)
Sélénium cumulé (var. L/S- A)
Sulfates cumulé (var. L/S- A)
Zinc cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

0,04
5,8

0 - 1000
0 - 0,1

0 - 0,0003
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

100
0,03

K7Spécification des échantillons

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés à la quantité de matière brute. Tous les autres résultats sont rapportés à la quantité
de matière sèche.
Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matière sèche

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 50

 0,02

Début des analyses: 23.04.2015
Fin des analyses: 30.04.2015

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai.La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon..

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149052

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

n) Non accrédité

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
-1

3-
73

13
39

4-
F

R
-P
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Lixiviation (EN 12457-2)

Matière sèche

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

EN 12457

ISO11465; EN12880

Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
conforme ISO 10694

conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO
15587-1

EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
ISO 16772
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

8700

1,1
5,1
67

0,17
23
12

<0,05
<1,0

12
18
1

48

<0,050
<0,050
<0,050

0,43
0,44

0,059
<0,050

 0,01

 0,1

 1000

 0,5
 1
 1

 0,1
 0,2
 0,2
 0,05

 1
 0,5
 0,5
 1
 1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

*

*

*

*

88,2

8,5

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149053 

KALIES 
 Monsieur Damien GOVART
16 RUE LOUIS NEEL
59260 LEZENNES
FRANCE

+/-10

+/-16

+/-10
+/-15
+/-12
+/-21
+/-12
+/-20
+/-20
+/-10
+/-11
+/-11
+/-16
+/-22

+/-31
+/-11
+/-46
+/-19
+/-12
+/-15
+/-19

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=149053]

22.04.2015
21.04.2015
Client
K8Spécification des échantillons

Prélèvement par:
Prélèvement
Date de validation
N° échant. 149053 Solide / Eluat
N° Cde 498408 Cde 32AF  Affaire ROCHY CONDE - Monsieur Damien GOVART

D
O

C
-1

3-
73

13
39

4-
F

R
-P
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Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

0,32
0,53
0,28
0,23
0,31
0,70
0,42

<0,050
0,12
2,6

2,9   
3,8   

<0,050
<0,050
<0,050
<0,10

<0,050
n.d.
n.d.

<0,03
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,10
<0,10
<0,10

n.d.

63
<4
<4

6
8

10
11
12
11

K8Spécification des échantillons

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05

 0,03
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05
 0,1
 0,1
 0,1

 20
 4
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

x)

x)
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+/-12
+/-20
+/-17
+/-11
+/-14
+/-14
+/-14
+/-27
+/-17

+/-18
+/-23
+/-18
+/-19
+/-19

+/-22
+/-21
+/-18
+/-13
+/-16
+/-21
+/-21
+/-15
+/-25
+/-20
+/-20
+/-17
+/-18

+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
-1

3-
73

13
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4-
F

R
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30.04.2015
35004784

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

pH
Conductivité électrique
Température
L/S cumulé

Résidu à sec
Chlorures (Cl)

Indice phénol
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Antimoine cumulé (var. L/S- A)
Arsenic cumulé (var. L/S - A)
Baryum cumulé (var. L/S- A)
Cadmium cumulé (var. L/S- A)
Chlorures cumulé  (var. L/S - A)
Chrome cumulé (var. L/S - A)
COT cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

µS/cm
°C
ml/g

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent à EN ISO 10304-1 /
équivalent à EN ISO 15682
EN-ISO 13370
Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent à ISO 22743
conforme EN 13370
Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 13370

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

EN 13370
Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluats

Metaux sur éluats

Autres analyses

<0,0010
<0,0010
<0,0010

0,0014
0,0014
0,0015

<0,0010
0,004   
0,004   

8,1
110

19,1
10,0

<100
0,95

<0,010
5,7

2,4
0,58

<5,0
<5,0
<10

<0,1
<2,0

5,1
<0,03
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

2,2

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,1

0 - 0,001
<10

0 - 0,02
24

K8Spécification des échantillons

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0
 5
 0

 0,01

 100
 0,1

 0,01
 5

 1
 0,1

 5
 5
 10
 0,1
 2
 2

 0,03
 5
 5
 5
 5
 2

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 10

 0,02
 10

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

x)

x)

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149053

+/-27
+/-33
+/-34
+/-19
+/-30
+/-22
+/-12

+/-5
+/-10

+/-22
+/-10

+/-11
+/-10

+/-10
+/-10

+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-20
+/-10
+/-11
+/-10

+/-10

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode
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O

C
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F

R
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35004784

Cuivre cumulé (var. L/S- A)
Fluorures cumulé  (var. L/S- A)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S- A)

Indice  phénol cumulé (var. L/S- A)
Mercure cumulé  (var. L/S- A)
Molybdène cumulé (var. L/S- A)
Nickel cumulé (var. L/S- A)
Plomb cumulé (var. L/S- A)
Sélénium cumulé (var. L/S- A)
Sulfates cumulé (var. L/S- A)
Zinc cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

0,05
5,8

0 - 1000
0 - 0,1

0 - 0,0003
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

57
0,02

K8Spécification des échantillons

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés à la quantité de matière brute. Tous les autres résultats sont rapportés à la quantité
de matière sèche.
Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matière sèche

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 50

 0,02

Début des analyses: 23.04.2015
Fin des analyses: 30.04.2015

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai.La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon..

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149053

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

n) Non accrédité

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
-1

3-
73

13
39

4-
F

R
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30.04.2015
35004784

Lixiviation (EN 12457-2)

Matière sèche

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

EN 12457

ISO11465; EN12880

Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
conforme ISO 10694

conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO
15587-1

EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
ISO 16772
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

6900

0,88
5,7
73

0,14
30
12

<0,05
<1,0

18
14
<1
35

<0,050
<0,050
<0,050

0,059
0,061

<0,050
<0,050

 0,01

 0,1

 1000

 0,5
 1
 1

 0,1
 0,2
 0,2
 0,05

 1
 0,5
 0,5
 1
 1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

*

*

*

*

87,0

8,4

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149054 

KALIES 
 Monsieur Damien GOVART
16 RUE LOUIS NEEL
59260 LEZENNES
FRANCE

+/-10

+/-16

+/-10
+/-15
+/-12
+/-21
+/-12
+/-20
+/-20
+/-10
+/-11
+/-11
+/-16
+/-22

+/-31
+/-11
+/-46
+/-19
+/-12
+/-15
+/-19

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=149054]

22.04.2015
21.04.2015
Client
K9Spécification des échantillons

Prélèvement par:
Prélèvement
Date de validation
N° échant. 149054 Solide / Eluat
N° Cde 498408 Cde 32AF  Affaire ROCHY CONDE - Monsieur Damien GOVART

D
O

C
-1

3-
73

13
39

4-
F

R
-P
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30.04.2015
35004784

Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

<0,050
0,069

<0,050
<0,050
<0,050

0,077
<0,050
<0,050
<0,050
0,21   
0,15   
0,27   

<0,050
<0,050
<0,050
<0,10

<0,050
n.d.
n.d.

<0,03
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,10
<0,10
<0,10

n.d.

32
<4
<4
<2
<2

4
8

10
7

K9Spécification des échantillons

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05

 0,03
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05
 0,1
 0,1
 0,1

 20
 4
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

x)

x)

x)
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+/-12
+/-20
+/-17
+/-11
+/-14
+/-14
+/-14
+/-27
+/-17

+/-18
+/-23
+/-18
+/-19
+/-19

+/-22
+/-21
+/-18
+/-13
+/-16
+/-21
+/-21
+/-15
+/-25
+/-20
+/-20
+/-17
+/-18

+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
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3-
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4-
F

R
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30.04.2015
35004784

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

pH
Conductivité électrique
Température
L/S cumulé

Résidu à sec
Chlorures (Cl)

Indice phénol
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Antimoine cumulé (var. L/S- A)
Arsenic cumulé (var. L/S - A)
Baryum cumulé (var. L/S- A)
Cadmium cumulé (var. L/S- A)
Chlorures cumulé  (var. L/S - A)
Chrome cumulé (var. L/S - A)
COT cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

µS/cm
°C
ml/g

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent à EN ISO 10304-1 /
équivalent à EN ISO 15682
EN-ISO 13370
Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent à ISO 22743
conforme EN 13370
Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 13370

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

EN 13370
Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluats

Metaux sur éluats

Autres analyses

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

n.d.
n.d.

8,0
130

19,1
10,0

<100
0,53

<0,010
<5,0

3,5
0,56

<5,0
<5,0

11
<0,1
<2,0

5,4
<0,03
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

2,1

0 - 0,05
0 - 0,05

0,11
0 - 0,001

<10
0 - 0,02

35
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 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0
 5
 0

 0,01

 100
 0,1

 0,01
 5

 1
 0,1

 5
 5
 10
 0,1
 2
 2

 0,03
 5
 5
 5
 5
 2

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 10

 0,02
 10

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)
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+/-27
+/-33
+/-34
+/-19
+/-30
+/-22
+/-12

+/-5
+/-10

+/-22
+/-10

+/-11
+/-10

+/-10
+/-10

+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-20
+/-10
+/-11
+/-10

+/-10

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode
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F

R
-P

35

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 3 de 4

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


30.04.2015
35004784

Cuivre cumulé (var. L/S- A)
Fluorures cumulé  (var. L/S- A)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S- A)

Indice  phénol cumulé (var. L/S- A)
Mercure cumulé  (var. L/S- A)
Molybdène cumulé (var. L/S- A)
Nickel cumulé (var. L/S- A)
Plomb cumulé (var. L/S- A)
Sélénium cumulé (var. L/S- A)
Sulfates cumulé (var. L/S- A)
Zinc cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

0,05
5,6

0 - 1000
0 - 0,1

0 - 0,0003
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 50
0,02

K9Spécification des échantillons

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés à la quantité de matière brute. Tous les autres résultats sont rapportés à la quantité
de matière sèche.
Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matière sèche

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 50

 0,02

Début des analyses: 23.04.2015
Fin des analyses: 30.04.2015

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai.La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon..

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149054

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

n) Non accrédité

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
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3-
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4-
F
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30.04.2015
35004784

Lixiviation (EN 12457-2)

Matière sèche

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

EN 12457

ISO11465; EN12880

Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
conforme ISO 10694

conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO
15587-1

EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
ISO 16772
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

4100

0,57
4,1
51

0,16
30
11

<0,05
<1,0

18
15
<1
36

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 0,1

 1000

 0,5
 1
 1

 0,1
 0,2
 0,2
 0,05

 1
 0,5
 0,5
 1
 1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

*

*

*

*

86,9

8,5
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KALIES 
 Monsieur Damien GOVART
16 RUE LOUIS NEEL
59260 LEZENNES
FRANCE

+/-10

+/-16

+/-10
+/-15
+/-12
+/-21
+/-12
+/-20
+/-20
+/-10
+/-11
+/-11
+/-16
+/-22

+/-31
+/-11
+/-46
+/-19
+/-12
+/-15
+/-19

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=149056]

22.04.2015
21.04.2015
Client
K10Spécification des échantillons

Prélèvement par:
Prélèvement
Date de validation
N° échant. 149056 Solide / Eluat
N° Cde 498408 Cde 32AF  Affaire ROCHY CONDE - Monsieur Damien GOVART
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30.04.2015
35004784

Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050
<0,10

<0,050
n.d.
n.d.

<0,03
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,10
<0,10
<0,10

n.d.

<20
<4
<4
<2
<2

3
3

<2
<2

K10Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05

 0,03
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05
 0,1
 0,1
 0,1

 20
 4
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)
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Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

+/-12
+/-20
+/-17
+/-11
+/-14
+/-14
+/-14
+/-27
+/-17

+/-18
+/-23
+/-18
+/-19
+/-19

+/-22
+/-21
+/-18
+/-13
+/-16
+/-21
+/-21
+/-15
+/-25
+/-20
+/-20
+/-17
+/-18

+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode
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30.04.2015
35004784

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

pH
Conductivité électrique
Température
L/S cumulé

Résidu à sec
Chlorures (Cl)

Indice phénol
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Antimoine cumulé (var. L/S- A)
Arsenic cumulé (var. L/S - A)
Baryum cumulé (var. L/S- A)
Cadmium cumulé (var. L/S- A)
Chlorures cumulé  (var. L/S - A)
Chrome cumulé (var. L/S - A)
COT cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

µS/cm
°C
ml/g

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent à EN ISO 10304-1 /
équivalent à EN ISO 15682
EN-ISO 13370
Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent à ISO 22743
conforme EN 13370
Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 13370

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

EN 13370
Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluats

Metaux sur éluats

Autres analyses

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

n.d.
n.d.

7,3
110

18,4
10,0

<100
0,49

<0,010
12

1,6
0,55

<5,0
<5,0
<10

<0,1
<2,0

2,9
<0,03
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

2,7

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,1

0 - 0,001
<10

0 - 0,02
16

K10Spécification des échantillons

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0
 5
 0

 0,01

 100
 0,1

 0,01
 5

 1
 0,1

 5
 5
 10
 0,1
 2
 2

 0,03
 5
 5
 5
 5
 2

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 10

 0,02
 10

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)
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+/-27
+/-33
+/-34
+/-19
+/-30
+/-22
+/-12

+/-5
+/-10

+/-22
+/-10

+/-11
+/-10

+/-10
+/-10

+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-20
+/-10
+/-11
+/-10

+/-10

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
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F
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Cuivre cumulé (var. L/S- A)
Fluorures cumulé  (var. L/S- A)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S- A)

Indice  phénol cumulé (var. L/S- A)
Mercure cumulé  (var. L/S- A)
Molybdène cumulé (var. L/S- A)
Nickel cumulé (var. L/S- A)
Plomb cumulé (var. L/S- A)
Sélénium cumulé (var. L/S- A)
Sulfates cumulé (var. L/S- A)
Zinc cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

0,03
5,5

0 - 1000
0 - 0,1

0 - 0,0003
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

120
0,03

K10Spécification des échantillons

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés à la quantité de matière brute. Tous les autres résultats sont rapportés à la quantité
de matière sèche.
Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matière sèche

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 50

 0,02

Début des analyses: 23.04.2015
Fin des analyses: 30.04.2015

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai.La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon..

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle
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n) Non accrédité

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode
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Lixiviation (EN 12457-2)

Matière sèche

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

EN 12457

ISO11465; EN12880

Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
conforme ISO 10694

conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO
15587-1

EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
ISO 16772
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

4700

<0,50
11
51

0,11
31

9,1
<0,05
<1,0

16
17
1

29

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 0,1

 1000

 0,5
 1
 1

 0,1
 0,2
 0,2
 0,05

 1
 0,5
 0,5
 1
 1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

*

*

*

*

87,7

8,7
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KALIES 
 Monsieur Damien GOVART
16 RUE LOUIS NEEL
59260 LEZENNES
FRANCE

+/-10

+/-16

+/-10
+/-15
+/-12
+/-21
+/-12
+/-20
+/-20
+/-10
+/-11
+/-11
+/-16
+/-22

+/-31
+/-11
+/-46
+/-19
+/-12
+/-15
+/-19

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=149058]

22.04.2015
21.04.2015
Client
K11Spécification des échantillons

Prélèvement par:
Prélèvement
Date de validation
N° échant. 149058 Solide / Eluat
N° Cde 498408 Cde 32AF  Affaire ROCHY CONDE - Monsieur Damien GOVART
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30.04.2015
35004784

Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050
<0,10

<0,050
n.d.
n.d.

<0,03
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,10
<0,10
<0,10

n.d.

<20
<4
<4
<2
<2
<2
<2
<2
<2
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 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05

 0,03
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05
 0,1
 0,1
 0,1

 20
 4
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)
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Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

+/-12
+/-20
+/-17
+/-11
+/-14
+/-14
+/-14
+/-27
+/-17

+/-18
+/-23
+/-18
+/-19
+/-19

+/-22
+/-21
+/-18
+/-13
+/-16
+/-21
+/-21
+/-15
+/-25
+/-20
+/-20
+/-17
+/-18

+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
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39
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F
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30.04.2015
35004784

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

pH
Conductivité électrique
Température
L/S cumulé

Résidu à sec
Chlorures (Cl)

Indice phénol
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Antimoine cumulé (var. L/S- A)
Arsenic cumulé (var. L/S - A)
Baryum cumulé (var. L/S- A)
Cadmium cumulé (var. L/S- A)
Chlorures cumulé  (var. L/S - A)
Chrome cumulé (var. L/S - A)
COT cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

µS/cm
°C
ml/g

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent à EN ISO 10304-1 /
équivalent à EN ISO 15682
EN-ISO 13370
Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent à ISO 22743
conforme EN 13370
Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 13370

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

EN 13370
Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluats

Metaux sur éluats

Autres analyses

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

n.d.
n.d.

8,4
91,0
18,4
10,0

<100
1,0

<0,010
<5,0

1,2
0,46

<5,0
<5,0
<10

<0,1
<2,0

2,6
<0,03
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

3,8

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,1

0 - 0,001
10

0 - 0,02
12

K11Spécification des échantillons

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0
 5
 0

 0,01

 100
 0,1

 0,01
 5

 1
 0,1

 5
 5
 10
 0,1
 2
 2

 0,03
 5
 5
 5
 5
 2

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 10

 0,02
 10

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)
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+/-27
+/-33
+/-34
+/-19
+/-30
+/-22
+/-12

+/-5
+/-10

+/-22
+/-10

+/-11
+/-10

+/-10
+/-10

+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-20
+/-10
+/-11
+/-10

+/-10

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode
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30.04.2015
35004784

Cuivre cumulé (var. L/S- A)
Fluorures cumulé  (var. L/S- A)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S- A)

Indice  phénol cumulé (var. L/S- A)
Mercure cumulé  (var. L/S- A)
Molybdène cumulé (var. L/S- A)
Nickel cumulé (var. L/S- A)
Plomb cumulé (var. L/S- A)
Sélénium cumulé (var. L/S- A)
Sulfates cumulé (var. L/S- A)
Zinc cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

0,03
4,6

0 - 1000
0 - 0,1

0 - 0,0003
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 50
0,04

K11Spécification des échantillons

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés à la quantité de matière brute. Tous les autres résultats sont rapportés à la quantité
de matière sèche.
Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matière sèche

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 50

 0,02

Début des analyses: 23.04.2015
Fin des analyses: 30.04.2015

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai.La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon..

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149058

n) Non accrédité

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode
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30.04.2015
35004784

Lixiviation (EN 12457-2)

Matière sèche

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

EN 12457

ISO11465; EN12880

Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
conforme ISO 10694

conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO
15587-1

EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
ISO 16772
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

11000

<0,50
4,0
67

0,20
24
14

<0,05
<1,0

12
18
<1
44

<0,050
0,14

0,061
2,5
1,9

0,18
0,28

 0,01

 0,1

 1000

 0,5
 1
 1

 0,1
 0,2
 0,2
 0,05

 1
 0,5
 0,5
 1
 1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

*

*

*

*

88,7

8,4

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149060 

KALIES 
 Monsieur Damien GOVART
16 RUE LOUIS NEEL
59260 LEZENNES
FRANCE

+/-10

+/-16

+/-10
+/-15
+/-12
+/-21
+/-12
+/-20
+/-20
+/-10
+/-11
+/-11
+/-16
+/-22

+/-31
+/-11
+/-46
+/-19
+/-12
+/-15
+/-19

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=149060]

22.04.2015
21.04.2015
Client
K12Spécification des échantillons

Prélèvement par:
Prélèvement
Date de validation
N° échant. 149060 Solide / Eluat
N° Cde 498408 Cde 32AF  Affaire ROCHY CONDE - Monsieur Damien GOVART
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30.04.2015
35004784

Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

1,7
2,3
1,0
1,0
1,8
3,9
1,8

<0,050
0,85

12
15   
19   

<0,050
<0,050
<0,050
<0,10

<0,050
n.d.
n.d.

<0,03
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,10
<0,10
<0,10

n.d.

109
<4
<4

7
15
20
24
26
17

K12Spécification des échantillons

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05

 0,03
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05
 0,1
 0,1
 0,1

 20
 4
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

x)

x)

RAPPORT D'ANALYSES 498408 - 149060

+/-12
+/-20
+/-17
+/-11
+/-14
+/-14
+/-14
+/-27
+/-17

+/-18
+/-23
+/-18
+/-19
+/-19

+/-22
+/-21
+/-18
+/-13
+/-16
+/-21
+/-21
+/-15
+/-25
+/-20
+/-20
+/-17
+/-18

+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode
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30.04.2015
35004784

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

pH
Conductivité électrique
Température
L/S cumulé

Résidu à sec
Chlorures (Cl)

Indice phénol
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Antimoine cumulé (var. L/S- A)
Arsenic cumulé (var. L/S - A)
Baryum cumulé (var. L/S- A)
Cadmium cumulé (var. L/S- A)
Chlorures cumulé  (var. L/S - A)
Chrome cumulé (var. L/S - A)
COT cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

µS/cm
°C
ml/g

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent à EN ISO 10304-1 /
équivalent à EN ISO 15682
EN-ISO 13370
Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent à ISO 22743
conforme EN 13370
Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 13370

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

EN 13370
Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluats

Metaux sur éluats

Autres analyses

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

n.d.
n.d.

8,3
110

18,8
10,0

<100
0,49

<0,010
12

2,2
0,51

<5,0
<5,0

11
<0,1
<2,0

4,3
<0,03
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

2,1

0 - 0,05
0 - 0,05

0,11
0 - 0,001

<10
0 - 0,02

22

K12Spécification des échantillons

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0
 5
 0

 0,01

 100
 0,1

 0,01
 5

 1
 0,1

 5
 5
 10
 0,1
 2
 2

 0,03
 5
 5
 5
 5
 2

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 10

 0,02
 10

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)
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+/-27
+/-33
+/-34
+/-19
+/-30
+/-22
+/-12

+/-5
+/-10

+/-22
+/-10

+/-11
+/-10

+/-10
+/-10

+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-20
+/-10
+/-11
+/-10

+/-10

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode
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30.04.2015
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Cuivre cumulé (var. L/S- A)
Fluorures cumulé  (var. L/S- A)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S- A)

Indice  phénol cumulé (var. L/S- A)
Mercure cumulé  (var. L/S- A)
Molybdène cumulé (var. L/S- A)
Nickel cumulé (var. L/S- A)
Plomb cumulé (var. L/S- A)
Sélénium cumulé (var. L/S- A)
Sulfates cumulé (var. L/S- A)
Zinc cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

0,04
5,1

0 - 1000
0 - 0,1

0 - 0,0003
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

120
0,02

K12Spécification des échantillons

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés à la quantité de matière brute. Tous les autres résultats sont rapportés à la quantité
de matière sèche.
Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matière sèche

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 50

 0,02

Début des analyses: 23.04.2015
Fin des analyses: 30.04.2015

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai.La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon..

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle
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Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

n) Non accrédité
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Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

D
O

C
-1

3-
73

13
39

4-
F

R
-P

48

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

page 4 de 4

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


30.04.2015
35004784

Lixiviation (EN 12457-2)

Matière sèche

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Dibenzo(a,h)anthracène
Anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

EN 12457

ISO11465; EN12880

Cf. NEN-ISO 10390 (sol
uniquement)
conforme ISO 10694

conforme NEN 6961/NEN-EN-ISO
15587-1

EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
ISO 16772
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885
EN-ISO 11885

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

HAP

8700

0,59
5,4
64

0,17
57
19

0,08
<1,0

30
26
<1
64

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 0,1

 1000

 0,5
 1
 1

 0,1
 0,2
 0,2
 0,05

 1
 0,5
 0,5
 1
 1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

*

*

*

*

86,9

8,3
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KALIES 
 Monsieur Damien GOVART
16 RUE LOUIS NEEL
59260 LEZENNES
FRANCE

+/-10

+/-16

+/-10
+/-15
+/-12
+/-21
+/-12
+/-20
+/-20
+/-10
+/-11
+/-11
+/-16
+/-22

+/-31
+/-11
+/-46
+/-19
+/-12
+/-15
+/-19

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=149061]

22.04.2015
21.04.2015
Client
K13Spécification des échantillons

Prélèvement par:
Prélèvement
Date de validation
N° échant. 149061 Solide / Eluat
N° Cde 498408 Cde 32AF  Affaire ROCHY CONDE - Monsieur Damien GOVART
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Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155
ISO 22155

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050
<0,10

<0,050
n.d.
n.d.

<0,03
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,10
<0,10
<0,10

n.d.

<20
<4
<4
<2
<2
<2
<2
<2
<2

K13Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05

 0,03
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,05
 0,1
 0,1
 0,1

 20
 4
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)
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Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

+/-12
+/-20
+/-17
+/-11
+/-14
+/-14
+/-14
+/-27
+/-17

+/-18
+/-23
+/-18
+/-19
+/-19

+/-22
+/-21
+/-18
+/-13
+/-16
+/-21
+/-21
+/-15
+/-25
+/-20
+/-20
+/-17
+/-18

+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21
+/-21

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode
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PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

pH
Conductivité électrique
Température
L/S cumulé

Résidu à sec
Chlorures (Cl)

Indice phénol
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Antimoine cumulé (var. L/S- A)
Arsenic cumulé (var. L/S - A)
Baryum cumulé (var. L/S- A)
Cadmium cumulé (var. L/S- A)
Chlorures cumulé  (var. L/S - A)
Chrome cumulé (var. L/S - A)
COT cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

µS/cm
°C
ml/g

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation
selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Conforme NEN-ISO 15923-1;
équivalent à EN ISO 10304-1 /
équivalent à EN ISO 15682
EN-ISO 13370
Conforme NEN-ISO 15923-
1;Equivalent à ISO 22743
conforme EN 13370
Conforme ISO 10359-1et conforme
NEN-EN 13370

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

EN 13370
Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Conforme NEN-EN-ISO 17924-2

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluats

Metaux sur éluats

Autres analyses

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

n.d.
n.d.

7,7
160

18,8
10,0

110
0,97

<0,010
14

2,9
0,55

<5,0
<5,0

13
<0,1
<2,0

2,6
<0,03
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

2,1

0 - 0,05
0 - 0,05

0,13
0 - 0,001

<10
0 - 0,02

29
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 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0
 5
 0

 0,01

 100
 0,1

 0,01
 5

 1
 0,1

 5
 5
 10
 0,1
 2
 2

 0,03
 5
 5
 5
 5
 2

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 10

 0,02
 10

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)
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+/-27
+/-33
+/-34
+/-19
+/-30
+/-22
+/-12

+/-5
+/-10

+/-22
+/-10

+/-11
+/-10

+/-10
+/-10

+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-10
+/-20
+/-10
+/-11
+/-10

+/-10

Incert.
Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode
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Cuivre cumulé (var. L/S- A)
Fluorures cumulé  (var. L/S- A)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S- A)

Indice  phénol cumulé (var. L/S- A)
Mercure cumulé  (var. L/S- A)
Molybdène cumulé (var. L/S- A)
Nickel cumulé (var. L/S- A)
Plomb cumulé (var. L/S- A)
Sélénium cumulé (var. L/S- A)
Sulfates cumulé (var. L/S- A)
Zinc cumulé (var. L/S- A)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

N° Client
Date

0,03
5,5

1100
0 - 0,1

0 - 0,0003
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

140
0,02

K13Spécification des échantillons

Les résultats des analyses marqués par * sont rapportés à la quantité de matière brute. Tous les autres résultats sont rapportés à la quantité
de matière sèche.
Explication: EB=Echantillon brut, MS=Matière sèche

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 50

 0,02

Début des analyses: 23.04.2015
Fin des analyses: 30.04.2015

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai.La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon..

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle
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n) Non accrédité
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Résultat %

Limit d.
Quant.Unité Résultat Méthode
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Annexe de N° commande 498408 

CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :
Conductivité
électrique

pH

Température

149040, 149041, 149042, 149048,
149050, 149051, 149052, 149053,
149054, 149056, 149058, 149060,
149061
149040, 149041, 149042, 149048,
149050, 149051, 149052, 149053,
149054, 149056, 149058, 149060,
149061
149040, 149041, 149042, 149048,
149050, 149051, 149052, 149053,
149054, 149056, 149058, 149060,
149061

[@ANALYNR_START=0]
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