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BIOMETA

e pp———
3, rue des templiers
60173 IVRY LE TEMPLE
M. JACQUES BERTIN
Commissaire enquéteur

A lvry le temple, le 26 mai 2016

Objet : mémoire en réponse aux observations de I'enquéte publique

M. le commissaire enquéteur,

En tant que président de la SAS BIOMETA, je vous adresse le mémoire en
réponse aux observations recueillies lors de I'enguéte publique, qui s'est déroulée du
17 mars au 06 mai 2016 inclus, concernant le projet de méthanisation sur la
commune d'IVRY LE TEMPLE (60).

Avec 'assistance des bureaux d'études et du constructeur ENVITEC biogaz
France qui ont paricipe a [elaboration du DDAUE (Dossier de Demande
d'Autorisation Unique d'Exploiter), la societée BIOMETA a apporté des réponses &
l'ensemble des themes que vous avez synthétisé dans votre procés-verbal remis le
12 mai 2016.

Je tiens a rappeler ici que les observations et interrogations soulevées ont été

analysees en detail afin d’y apporter des réponses ciblées.

Je souhaite que le présent document permette d'éclaircir les points recensés
et de mieux apprehender les caractéristiques du projet, la maitrise des impacts et la
prise en compte des enjeux entourant ce projet de production dénergie

renouvelable.

Antoine CHARLET
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1. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU REGISTRE D’ENQUETE

D'aprés le PV du registre d'enguéte, ce dernier comporte 117 mentions ainsi gue 4 courriers
qui ont éte transmis au commissaire enquéteur, Les 117 mentions ne concernent pas 117
visiteurs uniques. Des personnes ont fait plusieurs observations dans le registre (jusqu’a 8
pour certains visiteurs).

Pour mettre en perspective le nombre de mentions au regard de la population locale
potentiellement concernée par le dossier, voici un tableau de synthése reprenant le nombre
de mentions selon la population communale et selon le degré d'importance du projet pour

la commune :
Repartition des observations dans le cadre de I"'enguéte publique

Périmétre |Distance de |Surface Hodela |Avis connus des
Population |Nbre de d'affichage |la premigre |agricole plan |surface  |conseils municipaux
Communes enquétées totale wisites  [Tauw  [|2km) [habitation |d*épandage |totale  |aw 21f05
IVRY LE TEMPLE 681 41) 6,02%[0wWm 1500m 689,74)  42,1%|FAVORABLE
HENONVILLE 735 12 L&2%[0ul 3000m 248,43  189%[FAVORABLE
SENOTS 329 0} 0,00%{0u =>4000m 9,14 0.6%
MNEUVILLE BOSC 510 1) 0,20% 23767 14,5%
SAINT-CREPIN IBOUVILLERS 1178| 5 042%|0ul S00m 1,02 0,1%| NON FAVORABLE
MERL 14127 1| 0,01% 13,78]  o,8%]
AMBLAINVILLE 1750 3| 0A7%[oW >4000m 280,37|  17,1%|FAVORABLE
FRESME-LEGUILLON 463 0| 0,00% 123,02 7.5%|NON FAVORABLE
VILLENEUVE LES SABLONS 1365 23] 17at|ou 1350m 6,92 0,4%| NON FAVORABLE
FLEURY 525 0| 0,00% 3135 1,9%|FAVORABLE
AUTRES OU NOM PRECISE [Par hypothése
1 Population CC des sablons) 14433 32| 0,22%
TOTAUX 36000 117| 0,33% 1638

Le taux le plus éleve est naturellement Ivry Le Temple gui est la caommune d'implantation du
projet. C'est aussi la commune concernée par 42% du plan d'épandage. On note toutefois
que le taux de visites est de 6%, ce taux comprenant des visiteurs qui sont venus plusieurs
fois.

Plus globalement a I'échelle du territoire (CC des Sablons), le taux de visites est de 0,33% en
admettant gue le projet ne concerne que la CC des sablons alors gqu'en réalité il est a cheval
sur 2 territoires : CC des sablons {36 000 Hab.) et CC du Vexin-Thelle {20 200 Hab.).

Autre point, les avis consultatifs des communes connus au 21/05/2016 (ie. 15 jours aprés la
fin de I'enquéte publique) sont au nombre de 7 dont 4 avis favorables. Ces 4 avis favorables
concernent des communes qui regroupent 76% du plan d'epandage. Les communes ayant
émis un avis deéfavorable regroupent 8% du plan d’épandage.

Afin d'apporter un maximum de compléments d'information a la suite de I'enquéte publique
le document suivant comporte 2 chapitres principaux :

1/ Les réponses aux observations du commissaire enquéteur (qui s'appuient sur des
courriers et documents transmis par les visiteurs).

2/ Les réponses aux observations des visiteurs classées par théme selon la codification du
commissaire enguéteur. Ces thémes se recoupent avec les courriers et documents des
visiteurs transmis au commissaire enquéteur, Ainsi selon les cas, des compléments ont éte
apporteés par rapport aux réponses du chapitre 1.
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2. REPONSES AUX DEMANDES DE COMPLEMENTS DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR

A. Localisation du projet
PV du commissaire enquéteur ; « L'éloignement du projet par rapport aux habitations les plus
proches (900 ml) répond parfaitement ¢ la réglementation. Pourtant, cette localisation a
neanmaoins été fortement critiquée. Une question a eté évoquée a de nombreuses reprises :
pourguai a fvry et pas sur d'autres communes (Amblainville et Méru étant les plus citée) ? »

Reponse du Maitre d'Ouvroge :

Le projet positionné dans l'angle du bois Firmin a été choisi car il répond a un certain
nombre de critéres essentiels pour ce type d'installation. En premier lieu, le site est trés
éloigné des habitations. Une unité de méthanisation doit respecter une distance de 50 m du
digesteur par rapport aux tiers (arrété du 10 novembre 2009). Dans le cas du projet
BIOMETA, le constat est le suivant par rapport au digesteur .

e Al nord (Saint Crépin |bouvillers) : une seule maison est située 3 1000 m ensuite

I'habitation la plus proche vers le nord est située a plus de 3 km,

s  Al'ouest (lvry le temple) : la premiére maison est situge a 1500m,

¢ Asud (Hénonville) : la premiére maison est a 3km,

e Al'est [Villeneuve les sablons) : la premiére maison est 3 1350m.
Il est ensuite conforme au plan local d’urbanisme. Le site a également la possibilité d'@tre
raccordé au réseau GrDF pour injecter le gaz dans le réseau local dans une canalisation ayant
un bon débit. Le site est aussi naturellement en déclivité et entouré sur 2 faces par un bois
existant. Cela permet une honne intégration paysagére naturelle qui sera ensuite étoffée sur

les parties sud et est.

Enfin, le site présente une grande synergie avec la reprise du digestat car le parcellaire de
1600 ha est regroupé intégralement dans un rayon de 6 km autour du site. Cela confére un
intérét environnemental majeur qui fait parfois défaut dans certains projets de
méthanisation avec des parcellaires trés atomisés et des parcelles parfois distantes de 30 a
40km du site.

La guestion d'une localisation a Meru ne semble pas pertinente et doit &tre écartée
d’emblée car le foncier disponible est trés limité et eloigné des parcelles agricoles. De plus
dans un rayon de 400 a 500m autour d'un site 8 Méru, ce dernier aurait concerné un trés
grand nombre d'habitations. A Amblainville la seule zone d'activité est déja bien occupée

avec de nombreux projets en cours et & venir. De nombreuses sociétés existantes ont
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réserve du foncier. Le foncier disponible a vocation a accueillir des activités de services et de

transport plutdt gu’une activité de production comme BIOMETA. Ainsi, les parcelles sur la ZA

d'Amblainville n'ont pas un réglement réellement compatible avec la méthanisation. La ZA

d'Amblainville est aussi plus éloignée des parcelles agricoles et plus proche des habitations.

La societe BIOMETA avait aussi étudié une implantation & lvry Le temple dans la zone de

Treigny ainsi gu’a Lormaison aussi dans la zone d'activité. Cependant pour ces zones on

retrouve les mémes facteurs limitants que pour Amblainville. Concernant I'implantation

dans la zone de Treigny, cette possibilité a clairement été écartée car les paramétres

essentiels ne sont pas réunis (pas d'accés aisé au réseau GrDF, traversée d’lvry le temple,

surfaces des parcelles insuffisantes, co-activité,...).

Voici une syntheése croisant les paramétres importants :

lvry le temple
Parcelle
retenue (ZC7)

lvry le temple Amblainville
(ZA de Treigny} | (Zone Activité)

Lormaison
| {Zone
Activité)

Compatibilite du
PLU avec parcelles
disponibles

©

&) @

_(':": ™
=/

Distances des tiers

Acceés canalisation
principale de gaz

®

®

Securité du site
(population dans un
rayon de 1000m)

Surface parcelles
disponibles

Distances des
parcelles
d'épandage

@ e e el

Incidence du flux
entrant/sortant
(nombre d'habitant
concerné)

©

Au regard des critéres ci-dessus nous pouvons identifier gque le site d'implantation répond a

de nombreux critéres favorables (cf. DDAUE pages 65 & 222 ; pages 226-227 ; pages 363-

386). Les deux criteres majeurs sant

- La compatibilité du PLU d'lvry Le Temple avec le projet : pour Amblainville et aussi

Lormaison, la compatibilité n’est pas clairement établie ou fortement limitative avec

notamment des critéres de taux d'emprise au sol, de nombre d’emplois par hectare

d'occupation, de surfaces des parcelles disponibles ou encore de hauteur des

QUVTrages.
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La distance des tiers par rapport au projet : ce critére est important et doit permettre
une meilleure acceptabilité d’un projet de méthanisation. La distance des tiers pour
Amblainville, Lormaison et lvry (ZA de treigny) aurait été inférieure a 600m sans
compter la proximité des entreprises tertiaires et de services déja implantées ou en

cours d’implantation.

Pour répondre aux remarques concernant Fimplantation (association des amis du Bochet,

association PSPAS, association ROSO, M. DEVIGNES, Mme JOSEPH), la localisation du projet

tel que présenté dans le DDAUE présente un avantage certain en matiere de sécurité avec

un éloignement important des habitations et des activités (cf. carte chapitre 2-K). Pour

compléter I'analyse du tableau précédent, la présence d’un site de méthanisation dans une

zone d'activité présente aussi des conséquences supplémentaires :

La gestion de la sécurité de 'accés: Dans le cas de BIOMETA, l'isolement est un
avantage car il dissuade fortement les intrusions de personnes étrangéres au site de
jour comme de nuit. On sait par expérience que la nuit les zones d’activités peuvent
étre sujettes a des vols ou des actes de malveillance. L'accés pour le projet BIOMETA
est unique et les limites séparatives sont entourées de champs cultivés et d'une
forét. Cela limite significativement les intrusions a pied ou avec des véhicules par
d'autres accés.

Les incidents liés aux co-activités : U'activité d’une entreprise voisineg peut en effet
générer des risques supplémentaires pour la sécurité du site BIOMETA notamment
dans le cas d'un incendie qui se déclarerait dans un entrepdt logistique comme ceux

présents dans la ZA d’Amblainville. En I'espéce, cette cohabitation est évitée.
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B. Communication et information de la population
PV du commissaire enquéteur : « La population se plaint, & juste titre, qu'aucune information n'ait
ete faite ni de la part dis porteur de projet ni de lo part les Flus de o Commune d'vry-le-Temple,
méme si la réunion publigue organisée pour le PLU avait évogque lo réservation d'une zone dedice.

L'étude de ce projet semble pourtant avoir démarré dés Vannde 2012, Pourguol ne pas avoir
communigué bien avant sur ce profet 7 I est indénioble que cette situation contribue maintenant & sa

suspician. »

Réponse du Maitre d'Ouvrage :

Le mangue d'information est un théme récurrent gui revient souvent dans tout nouveau
projet sur un territoire. Nous pourrions sur ce sujet préciser que quasiment personne n'était
au courant de l'implantation d’une plateforme logistiqgue (en cours de construction) a
Amblainville.

Plus généralement, la méthanisation est un sujet diffusé depuis 4 3 5 ans dans les médias,
dans les communications gouvernementales et lors des conférences sur le climat et les
energies renouvelables. La méthanisation est une des voies retenues comme "éolien, le
solaire et la géothermie pour atteindre les objectifs francais et européens en matiére de
production d’énergie renouvelable et de reduction des émissions de gaz a effet de serre.
Une unité de méthanisation demeure un concept reconnu et qui doit étre analysé comme un
outil décentralisé de production d’énergie renouvelable.

FPour le projet BIOMETA a lvry Le Temple, le terme « suspicion » nous semble exageré et ce

pour 3 raisons

1/ Sur une guestion sémantique tout d’abord, car la suspicion renvoie vers l'idée que la
société BIOMETA aurait des « intentions cachées ». Or le projet est clair et transparent. Il est
mene selon la procedure de la demande d'autorisation nécessitant une etude d'impact, une
étude de dangers, la tenue d'une enquéte publique, les avis des services de I'Etat, les avis
des communes et l'analyse compléte du dossier par les services de la DREAL. La sociéte
BIOMETA n'a pas réalisé un projet en enregistrement, voire en simple régime déclaratif
comme c’est le cas actuellement pour plus de 70% des methaniseurs existants ou en projet.
Ainsi il a toujours été decideg, avec les élus concernés, que le projet se ferait par la procédure
de la demande d'autorisation préfectorale,

2/ Le projet a fait "'objet d’échanges auprés d’élus locaux {maires, conseillers municipaux,
conseiller genéral, président de communauté de communes, conseiller régional,..) soit
directement par la société BIOMETA soit par lintermédiaire des partenaires (GrDF,
ADEME,..). L'activité de méthanisation a été intégrée dans la zone NVe du PLU d'lvry Le
Temple et dans le SCOT des Sablons. Ces éléments ont été portés a la connaissance des
habitants et des élus en 2014-2015 via tous les documents diffuses localement et lors des
réunions publiques,

3/ Silidée d'une activité a été initiée en 2012, elle était au départ un concept qui s'est affiné
avec le temps en fonction des contraintes et des nombreux parametres a analyser. En 2012 il
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avait été imaginé une implantation dans la zone de Treigny a lvry Le Temple, avec une
valorisation du biogaz en electricité et en chaleur (et création d’une activité de séchage).
Cependant cela n’était pas adapté sur le plan technigue et économigue. Ensuite mi-2013 la
valorisation par injection du biomeéthane a été imaginee. Cela nécessitait auparavant de
disposer des données de consommations de gaz naturel. Sur sollicitation de BIOMETA, GrDF
a mené une étude de faisabilité puis une étude détaillée. Les données ont été obtenues
début 2014 et étaient pertinentes pour prévoir un site en injection de Biométhane.

A partir de ces données et d’une localisation sur la parcelle 2C7 (cf. choix dans le tableau de
du chapitre 2-A) il a été possible de réserver un niveau d'injection de biométhane, de
modéliser |es études techniques et l'organisation du site, de valider le dossier sur le plan
économigue, de déposer les dossiers de financements et de valider le projet auprés de
I"ADEME et des services référents.

Pour répondre aux interrogations de plusieurs habitants ainsi que de |'association des Amis
du Bochet et de |'association PSPAS, nous rappelons ici qu'avant de présenter un projet
finalisé on comprend qu’une large diffusion, au-dela des décideurs locaux et des partenaires
techniques, aurait été infructueuse car les données disponibles étaient incomplétes et non
fiabilisées. Il &tait necessaire de connaitre la faisahilité technico-éconamique, de disposer
des études environnementales et des avis des services (AE, ARS, chambre d'agriculture,
DDT,...) avant de pouvoir présenter un projet aux habitants, Nous tenons aussi a rappeler
gue ce projet a toujours été prévu selan la procédure de la demande d'autorisation et que
par consequent, une fois le projet clairement dimensionné et les données fiabilisées, ce
dernier serait diffusé a la population locale et a toutes les communes cancernées en vue de
recueillir leurs observations, conformément aux principes d’'information et de participation
du public.
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C. L'acces par le chemin de Saint Jacques
PV du commissaire engquéteur : « On peut raisannablement se poser la question de ce choix qui va
ramener toute la circulation vers des routes particuliérement inadaptées (telle que lo D507 et vers le
centre de lo commune d'lvry-le-Temple peu adoptée & un trafic de Poids Lourds. Sans ottendre
I'hypothétigue déviation d'lvry, un accés par le Nord, raccordé au niveau du rond-point desservant
l'usine Marfond, aurait certainement été plus adapte. Cette solution pouvait 8tre privilégiée dés lors
que la canalisation de gaz  réaliser va devoir élre roccordée de ce coté avec la construction du poste
d'injection gui nécessitera la réalisation d'un accés viabilisé,

D'outre part, "8tat du chemin de Saint Jocques va exiger des travaux de viabilite et d'élargissement
aver au minimum des surlargeurs @ intervalles réguliers permettant le croisement de 2 véhicules
Polids Lourds. Que se passera-t-il par exemple, pour l'acces des véhicules de secours du SDIS de Méru,
en cos de ponne d'un camion sur ce chemin d'accés ? Enfin, des remarques ont &8¢ faites sur lintérét
historigue de ce chemin ainsi gue pour lo promenade. So viahilisation le rendra nettement moins
attractif. »

Réponse du Maiire d'Ouvrage :

Le site présente un éloignement impaortant par rapport aux habitations. La contrepartie de
cette distance est que la voie d'accés au site (chemin rural N°26 St-lacgues) nécessite des
amenagements qui seront réalisés avant la mise en service du projet. Ce chemin permet
uniguement le passage d'engins agricoles. Inévitablement l'accés existant sera aménagé
comme le stipule notamment la convention de passage avec la mairie d'lvry Le Temple (cf.
DDAE Annexe 2), ce d’autant qu'il est prévu d'y faire passer la ligne ErDF (enterrée) ainsi que
le réseau d'eau. Dans tous les cas le chemin devait faire I'objet de cet aménagement car
ErDF a imposé I'alimentation du site par le chemin de 5t Jacques et non par le rond-point
« EJ Picardie », Ainsi le chemin sera configuré selon la modélisation suivante :

Acces au site :
I F
SOMETA - avec amenagements

L
\
1. Lal
Tron\l;on‘: 100m
H“'-
I-r"- -

Google

b gy B 4 b fers ey e e ————
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L'accés reliant le site au chemin de S5t-jacques est prévu avec une largeur suffisante
permettant le croisement des camions (entre 6m et 7m). Aussi la zone entre |le chemin de
St-Jacques et la RD507 permettra le croisement des camions par |a création d’'une voie de
dégagement (acquisition prévue par un compromis signé d'une bande de 200m? sur la
parcelle ZC4). Enfin la visibilité entre la RD 507 et la fin du chemin de St-Jacques est adaptée
pour permettre une sortie des camions dans de bonnes conditions.

Acces au site : avant aménagements et

Acces au site : aprés aménagements et
intégration paysagere
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Le croisement dans le chemin sera rendu possible au regard de la largeur disponible en
tenant compte de l'accotement. La largeur disponible est de 5,25m alors que les camions les
plus importants ont une largeur réglementaire de 2,55m. Certes les chauffeurs devront étre
attentifs, comme lors de tout trajet sur voie routiére, et respecter les consignes de sécurité
et de vitesse mais les croisements seront possibles.

Photo chemin rural N*2& {Stjacques]- photo du 19 mai 2016

Une sur-largeur compléte ou des sur-largeurs ponctuelles le long de la portion des 1000m
pourront étre des compléments qui seront a valider lors de "'ameénagement définitif du
chemin avec les propriétaires-agriculteurs voisins qui pourraient aussi en bénéficier.

Le cas de figure d’une panne d’un camion qui bloguerait la portion des 1000m qui
adviendrait simultanément au besoin d'accés par le SDIS est un cas extrémement
hypothétique. Pour tenter de mesurer 'occurrence de ce cas, il faut modéliser le nombre
moyen annuel de pannes d'un camion et appliquer cette donnée a sa probabilité
d'apparition sur une portion d'un kilométre sachant gue le camion parcours une certaine
distance par jour. En l'occurrence cette distance moyenne peut se modéliser par les données
de lindice CMR (http://www.cnr.fr/Indices-Statistigues/Regional-40T/Referentiel-prix-de-
revient). Cet indice CNR donne une distance annuelle moyenne de 81 970km/an pour 233
jours d'exploitation sait 394 km/jour. Ainsi la portion de 1km (aller/retour) représente en
moyenne 0,5% de la distance journaliere d'un camion régional. Par mangue de données
rmayennes, le nambre de pannes est estimé arbitrairement a 5 pannes par an immaobilisant
complétement un camion sur une journée, Cela représente donc 0,00005 pannes/km
parcouru et une fréguence de 0,0004 pannes/jour sur le trongon a raison de 4 camions par
jour.
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Une telle panne qui immobiliserait un camion durant une durée importante est rare et les
transporteurs disposent de contrat d'intervention pour le remorquage des camions. En cas
de crevaison par exemple les contrats d’intervention comme Euromaster PL prévoient un
service 24H/24H et 365J/an avec une réactivité de 1 4 2h.

Pour compléter I'analyse, nous devons croiser |a donnée précédente avec la probabilité d'un
incident/accident sur le site. Cette probabilité peut étre approchée avec I'étude de I'INERIS
(http://www.ineris.fr/centredoc/dra-12-117442-01013a-rex-2-1341240391.pdf) qui indigue
gue la probabilité d’un incident sur site est de 3% en Allemagne. Par soucis de simplification,
nous ne distinguerons pas ici le type d'installation (déclaratif, autorisation,...), ni si l'incident
a nécessité I'intervention ou non des secours, ni si l'incident a eu lieu un jour ouvré ou non.
Sur la base de cette donnée, le taux d'incident est donc de 0,4 incident/jour,

Le croisement des deux données nous permet d'estimer une probabilité trés majorante de
I'ordre de 0,002% gu’un camion soit en panne sur la portion des 1000m dans une méme
journée nécessitant I'intervention du SDIS. La probabilité est donc extrémement faible et les
hypothéses de travail majorantes. Néanmoins, dans le cas ol cette situation se produirait, le
site Biometa sera doté d'une chargeuse (comme précise dans le DDAUE), Cette chargeuse
sera a méme (par rapport a sa puissance) de remorguer le camion sur le site ou a I'entree de
la RD 507 pour prévoir I'arrivée du SDIS,

Pour compléter ce théme des besoins d'interventions du SDIS sur le site et pour répondre a
plusieurs remarques (MM DEVIGNES, JARMOSZKO), le centre de Méru est tout a fait
opérationnel pour intervenir sur un site comme celui de BIOMETA. Le SDIS est doté des
équipements pour intervenir sur des sites bien plus complexes comme le site SEVESO seuil
haut a Saint Crépin lbouvillers

; ) " Tel que présanté, ce dossier appeile de ma part les observations suivantes |
ou dES sites SOUmis d e e P

|. Placer & proximité des zones de slockage de matibres dangereuses, des panneaux

autorisation COIMmE.:: e réglementaires indiguant le code danger et le numérn d'identification des produits ;

Picardie, Remondis,... 2. Placer les stockages de matiéres danpereuses liquides duns des bacs de rétention de

dimension réglementaires |

Le SDIS a donné un avis sur le . , o
: f 3. Bassurer qu'une voie carrossable awy engins de secours d’au moins 3 m de Jarge permet
dossier BIOMETA et n'a pas d'accéder au site depuis 2 voie publique ;

relevé de particularités (COUrrier | 4 (deatifier Iensemble des canalisations par des couleurs normalisées (norme NF X 08 100)
du 04 juin 2015). Pour revenir ou per des pictogrammes appropriés sux fuides quelles transportent ;

sur la largeur de la voie d'acces, 3, Faire réceptionnes la réserve incendie de 120m” par e centre de sceours de Mér,

le SDIS préconise une voie | 6 Afficher les consignes relatives & la prévention des rfisques (article R 4227-3% du Code du
yg Travail)

carrossable de 3m minimum,

ce qui est parfaitement 7. Réaliser un plar d'intervention incendie (NF 8 60 303)

respecté par le projet. Les
o ; Pour le Préfet ¢ par délégation,
equipements proposes en Le Directeur Dé ental Adjoint,

matiére de prévention, de
protection et de premiéres |
interventions sant juges
adaptés aux enjeux du site ; Colone] Paseal PAILLOT

BIGRAETA SAS | 3, rue des templiers | 60173 IWRY LE TEMPLE
RCS BEAUNALS - 250 351 DGG Page 13 5ur 71



Concernant la remarque relative aux flux générés par le site, nous devons préciser ici gue
I'intégralité des transports ne peut pas étre considérée comme traversant lvry Le Temple. En
effet, le flux va arriver pour I'essentiel en provenance d'Hénonville par la RD105 pour
finalement tourner directement a droite a 'entrée d’'lvry Le Temple, sur la RD507, évitant
ainsi tout le village. Seules seront concernées quelques habitations par ce flux additionnel.
Une fois passé ces quelques habitations le flux ressort du village et arrive sur le chemin rural
MN"26.

Ce trajet est plus sécurisant qu’un accés plus loin sur la RD 507 car une sortie a I'aplomb du
site sur la RD 507 débouche dans une déclivité avec une trés faible visibilite. La visibilite a la
sortie du chemin rural N*26 est quant a elle particuliérement bonne.

Le chemin de St-jacques est un chemin rural trés peu fréquente. Il dessert uniguement 3
parcelles agricoles. Il se termine d’ailleurs dans I'une d'entre elles et est donc une voie sans
issue peu carrossable (orniéres et boue). Il existe au bout de ce chemin un grand pylone
électrique portant la ligne 63 000V d’ErDF, Dans les faits, les habitants qui se promenent sur
ce chemin et qui le connaissent dans son intégralité sont trés peu nombreux.

Il nous parait difficilement concevable de parler d’un chemin possédant un attrait
touristique particulier (cf. photo précédente « largeur du chemin rural N°26 ») avec une
fréquentation réguliére. Dans les faits, trés peu de monde utilise ce chemin et il est peu
entretenu.

Avec les aménagements prévus, ce chemin deviendra parfaitement accessible les WE et
jours fériés. Les habitants pourront apprécier la reconfiguration du chemin pour des
promenades,

L'acces par le rond-point EJ picardie peut sembler une alternative, néanmoins sachant gue
I'aménagement du chemin de St-lacques est 3 réaliser au regard de I'alimentation du site en
utilités, il ne nous semble pas opportun de multiplier les aménagements. La liaison du site au
réseau GrDF n'est pas définitive. GrDF peut décider, selon I'étude détaillee, de relier le site
par le trace indiqué sur I'étude initiale ou de prévair un autre tracé. GrDF ne prévoit pas gue
la canalisation depuis le site Biometa et sur les parcelles traversées soit sur un chemin
viabilisé ou une route. Seul le poste d’injection doit étre accessible. Il pourra se trouver sur le
site avec un accés privilégie a GrDF (comme pour le site d'injection de biométhane
Bionénergie de la Brie 3 Chaumes en brie - 77), soit au niveau du rond-point « El-Picardie »
avec une petite zone viabilisée dans le rond-point.

Pour la canalisation, l'accés doit &tre possible sans contrainte particuliere pour pouvoir
mener des contrdles éventuels sur la canalisation. Cependant cet accés peut se faire a pied
ou 3 I'aide d'engins motorisés adaptés (quad, camions 4x4,..}) comme c'est le cas par
exemple pour ErDF qui contrble ces lignes de cette maniere. A noter que le site est a
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proximité d'une ligne ErDF de 63 000v dont I'accés est possible a I'aide d'engins motorisés
adaptés et que cela ne pose aucun probléeme.

Pour conclure sur cette alternative d'accés, la perspective d'un accés par le nord pourra étre
&tudiée dans un second temps avec le conseil Départemental de |'Oise si le flux de |a RD 507
(rue de St-Jacques) venait a générer une géne significative, ce que |la configuration du projet
permet d'éviter. Cependant a ce stade, il ne nous parait pas nécessaire que cet acces, qui est
situé a proximité d'un emplacement réservé (projet de deviation), soit privilégié au regard
des accés déja existants (RD 507) et du chemin de St-Jacques qui sera reconfigure.

Concernant Faccés hivernal et pour répondre a une remargue de MM. DEVIGNES et
JARMOSZKO, hormis le fait que la fréquence des barriéres de dégel est extrémement rare
dans le secteur (aucune barriére observée sur la RD507 depuis plusieurs années), la sécurite
du site ne sera pas impactée par une éventuelle barriére de dégel et ce pour 3 raisons :

1/ Le site dispose de stocks tampons de matiére pour 2 3 3 semaines, alors que les barrieres
de dégel vont trés rarement au-dela de 10 a 15 jours.

2/ Les barriéres de dégel concernent des types de véhicules et les routes sont classées en 3
catégories : libres en hiver courant ; limitées a 12 tonnes ; limitées a 7,5 tonnes.

Ce classement est réalisé par les services techniques du gestionnaire de voirie aprés des
essais de partance ou des sondages dans le corps des chaussées. Les grands axes sont mis
"hars gel" et restent circulables pour les poids-lourds lors d'un hiver normal. lls peuvent
cependant faire I'objet de barriéres de dégel lors d'un hiver trés rigoureux. La connaissance
de I'état du réseau routier et e suivi des périodes de gel permet de determiner si la pose de
barrieres de dégel sera nécessaire. Des dispenses et dérogations sont aussi possibles dans |a
cadre de I'arrété pris par le gestionnaire de la voirie.

Par contre ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules : de lutte contre 'incendie ;
assurant la viabilité hivernale ; d'intervention dont la circulation répond a une mission de
sécurité publique ou a une situation d'urgence.

Dans le cadre de I'arrété, une dérogation exceptionnelle peut aussi étre accordée pour un
transport effectué pour des raisons locales importantes ou des raisons d'urgence. Dans la
plupart des arrétés, la liste des dispenses comprend d'autres categories de véhicules et peut
étre longue. Des dérogations permanentes sont prévues avec ou sans restriction de charge,
selon |la nature du transport ou le nombre d'essieux. Les vehicules affectés au transport de
marchandises, les véhicules agricoles et les véhicules affectés au transport de personnes
peuvent 8tre traités différemment. Cela vise a trouver un équilibre entre la préservation du
patrimoine routier et la nécessité de maintenir I'activité économique méme sur une période
de quelgues jours.
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Dans I'Oise un arrété permanent régit les axes concernés et les dérogations : « arrété du 12
février 2012 portant sur la réglementation de la circulation sur les routes départementales

pendant les périodes de dégel ».

Au repard de ces dispositions, si un arrété était pris pour limiter la circulation sur la D507,
des derogations pour 1 & 2 camions/tracteurs agricoles par jour seraient envisageables. De
plus des approvisionnements par camion de moins de 7,5t seraient aussi possibles.

3/ Enfin, dans hypothése d'un hiver extrémement rigoureux qui nécessiterait des barriéres
de dégel supérieures de 1 mois ou plus (réduisant considérablement toutes activités
économiques), le site ne serait alors pas alimenté suffisamment en matiéres organiques et le
procédé viendrait tout simplement a s’arréter sans remettre en cause la sécurité. Un
redémarrage serait alors necessaire,
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D. Augmentation de la circulation
PV du commissaire enguéteur : « Le projet va générer une augmentation du trafic sur le secteur
d'lvry-le-Temple et des communes environnantes,

Cette augmentation est estimée & 10 vehicules par jour sait un supplément de 2% sur le RD 923 et
4.5% sur e RD 507, Quel sera le trafic supplémentaire traversant la commune d'lery ?

Le dossier évogue, pour les approvisionnements, 4 camions et 2 tracteurs par four et, pour les sorties,
4 tracteurs par four. Il s'agit bien évidemment d'une moyenne, Peut-on mieux apprécier le nombre de

mouvements en période d'épandage ?

Je nate également que si l'on prend le sous-détail évogué page 23 du RNT, nous arrivons par exemple
pour l'approvisionnement & : (35T+25T7) x 300j./on = 18 000 T et non 20 250 Tonnes, sans compter
gue tous les intrants ne seront pas acheminés par des véhicules de grandes capaciteé. »

Réponse du Maltre d'Ouvrage :

Le DDAUE porte sur un tonnage entrant de 20250t. Afin de simplifier la modélisation du
trafic nous ne tiendrons par compte de "évaporation de I'eau de la lagune de stockage de
digestat, ni de I'eau de pluie gui s'ajoute, ni du niveau de recirculation du digestat dans le
procéde, ni des eaux de ruissellements qui seront récupérées pour le process. Nous allons
donc partir sur une modelisation de 20250t entrantes et 17500t sortantes soient environ
37750t de flux.

Nous considérons aussi que le flux circule uniguement par la rue Saint-Jacques, puis la D105.
Cette hypothése est majorante car le parcellaire prévu pour I'épandage permet un accés
par des chemins ruraux pour les tracteurs destinés 3 I"'épandage et la reprise du digestat
solide sans passer par la rue Saint-Jacques.

Enfin, nous considérons que tous les flux sont additionnels et qu’ils ne remplacent aucun
transport. Encore une fois cette hypothése est majorante car :

® Les pulpes de betteraves, les déchets de céréales des silos du secteur, les déchets
verts, les fumiers... sont déja transportés par camion ou par tracteur et passent pour
une partie par lvry Le Temple ou Hénonville,

e les parcelles agricoles sont déja fertilisées avec un épandage par des tracteurs
agricoles. Des camions livrent déja de 'engrais liquide ou solide dans les exploitations
agricoles en traversant lvry Le Temple ou Hénonville.

Nous avons globalement des approvisionnements plus importants 'automne, I'hiver et le
printemps pour les pulpes de betteraves, les résidus de silos, les fumiers, les résidus
agroalimentaires et les lixiviats. Cette répartition est liée pour partie a |a baisse d’activité des
entreprises en période estivale et pour partie & la saisonnalité des productions. Les
approvisionnements en déchets verts seront étalés d"Avril a Novembre,

Pour les sarties de digestat, la fraction solide sortira 8 mois sur 12 pour étre stockée aux
abords des parcelles qui recevront le digestat dans I'année. La fraction liquide est modélisée
pour sartir dans un premier temps 5 mois sur 12 sur semis de betteraves et de ma et aprés
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les récoltes de céréales. La tendance sera par la suite de favoriser une utilisation plus
réguliere selon la technicité des exploitations et leurs capacités a utiliser le produit en
apports fractionnés en fonction des besoins des cultures.

Avec ces hypothéses de travail, la distribution mensuelle des entrées/sorties suit |a tendance
suivante ;

6000 —Quantités mensuelles {entrées/sorties)

B SORTANTS
B ENTRANTS

Avec des flux de 25t en moyenne par camion entrant et par tracteur sortant nous avons un
nombre de véhicule par jour ouvré de :

10 i

. icules par jour

® Mbre de tracteurs par jour
ouvre

m Nbre de camions par jour
3 ] aure

janv |

La moyenne est donc de & vehicules par jour sur I'année sur 255 jours ouvrés avec une
variation de 3 vehicules a 9 vehicules environs.

Le flux aller/retour sera trés majoritairement réalisé sur I'axe « rue de Saint-Jacques /
RD105 en direction d’Hénonville » donc sans traversée d'lvry Le Temple. Le flux traversant
lvry Le Temple sera uniguement constitué des sorties de digestat vers les parcelles a 'ouest,
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les entrées de pulpes de betteraves et quelgues flux résiduels de déchets de céréales et de
résidus agroalimentaires. La proportion cumulée de ces flux traversant lvry Le Temple est de
I'ordre de 25% des flux totaux du site.

Les données du CG nous permettent de disposer des flux par trongon routier
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Avec ces données et les hypothéses de travail initiales, nous pouvons mettre en perspective
les valeurs additionnelles du projet BIOMETA,

Axe RD507 (Rue de Saint-lacques) =» chemin de St-Jacques: la proportion de
camions/tracteurs passerait de 4,0% (donneées 1998) a 6,6% en moyenne avec une variation
de 5,6% a 7,9%.

.Four mémoire, la proportion de PL sur 'axe D619 qui traverse lvry Le Temple du Sud
vers le Mord sur une RD de mé&me gabarit est de 9,5% actuellement (données 2012).

‘Axe RD507 => traversée d’lvry Le Temple : la proportion de camions/tracteurs qui
traverserait lvry Le Temple passerait de 4,2% (données 2013} a 4,4% en moyenne avec une
variation de 4,3% a 4,5%.
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S Axe R507> Hénonville/Méru (RD121) : la proportion de camions/tracteurs sur cet
axe progresserait de 3,8% (données 2013) a 4,1% en moyenne avec une variation de 4,0% a
4,3%.

Pour répondre aux observations de Mme JOSEPH, de Mme VIKELAS, de |'assaciation PSPAS
et de M. DEVIGNES, au regard des données modélisées et des hypothéses de travail, nous
pouvons considérer gue les flux additionnels sont tout a fait raisonnables par rapport aux
flux existants et en comparaison des flux de certains trongons routiers a proximite du projet.

Pour compléter aussi les remarques de Mme VIKELAS et de |'association ROSO sur les flux
entrants, les matiéres concernées par le projet sont reprises dans le DDAUE a la page 53. Des
accords d’approvisionnements ont été validés (cf. chapitre 2-H sur I'étude du dossier par
I'&ADEME). 1l n'est pas possible de fournir les données car Biometa a des accords de
confidentialité tenant au secret commercial, comme c’est habituel dans ce genre d'activite.
On peut simplement ajouter que les déchets de céréales seront principalement appartes par
AGORA, les déchets verts triés seront apportés par |la societé VALORISOL et les fumiers et
autres résidus agricoles (menues-pailles, résidus de betteraves) seront apportées par des
exploitations agricoles partenaires et par des centres équestres qui sont nombreux dans le
sud de I'Oise.

Pour mémaire I'appel a projet de 'ADEME Picardie (cf. chapitre 2-H) pour leguel BIOMETA a
été retenu est introduit de |la maniére suivante . « Le Schéma Régional Climat Air Energie
(SRCAE) approuvé en 2012 prine le développement d’énergies renouvelables, notamment
porté par des projets de méthanisation, afin de répondre o des enjeux environnementaux
fvalorisation des déchets, substitution d’engrais chimiques, d'énergie fossile, réduction des
émissions de goz 4 effet de serre), territorioux {solution commune et de proximite aux
traitements de dechets de diverses origines, circuit court en matiére de traitement et
d’utifisation de Vénergle, création d'emplois non délocalisables), et économiques
{valorisation locale de potentiels locaux (matiere et énergie), création de valeur ajoutée sur
les territaires, diversification agricole). Cet appel G projets a oinsi pour objectif
d‘accompagner des profets de meéethanisation qui prendront en compte l'ensemble de ces
enjeux, afin de permettre d'étoffer le catalogue d’opérations exemplaires, reproductibles &
grande échelle et de contribuer aux objectifs fixés par le SRCAE de Picardie en termes de
valarisation énergique wia la méthanisation, soit 35 ktep en 2020 (contre 13 ktep atteint en
2010). »

Dans le cadre du SRCAE le potentiel de développement de la methanisation et
le gisement énergétique renouvelable total lié aux déchets mobilisables a été evalué par
I'ADEME sur la région Picardie & prés de 1600 GWh, soit 141 ktep environ :
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Aussi le PDEDMA de I'Qise (Cf. page 8 du RNT) prévoit une augmentation du tri de la fraction
organique des dechets. L'outil BIOMETA s'intégre de facon cohérente dans le PDEDMA
comme une unité permettant de suivre 'accroissement des volumes de matiéres organiques
issues du recyclage des déchets non dangereux du territoire.

Le projet BIOMETA s'intégre donc parfaitement dans les orientations régionales et locales en
matiere d'energie renouvelable et de recyclage des matigres organiques. Il représente un
potentiel de 13 GWh soit moins de 1% du potentiel régional.

Pour conclure sur la remarque de I'association ROSO et de I'association PSPAS, BIOMETA est
le premier projet d'injection de biométhane faisant I'objet d'une enquéte publique dans
I"Oise. Le site existant de Noyon, en cogénération, est situé a prés de 100km d'lvry Le
Temple. Deux autres dossiers en injection, un peu plus proche, et pour lesquels nous n'avons
que tres peu d'information, seraient au stade de la procédure administrative mais en régime
déclaratif (projet de Coudun et de Senlis}. Ces dossiers n‘ont donc pas le méme spectre
d’approvisionnements que BIOMETA. Les deux projets cités prévoient un approvisionnement
a base d'intercultures énergétiques. Hormis ces deux dossiers, nous n'avons pas d’autres
éléements connus dans I'Oise. De fait, le dossier BIOMETA est le plus avancé dans le
Département.
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E. Les odeurs
PV du commissaire enguéteur : w Unité de méthanisation :

Les seules dispaositions anti-odeurs du site consistent dans un biatiment couvert desting a recevaoir les
biodéchets et dans les cuves hermétiques prévues pour les apports liguides. Dans ses préconisations,
'ADEME considére qu'une installation bien concue doit également comporter une mise en
dépression avec traitement de 'air par biofiltre ou autres procédeés.

Pourquoi ces dispositions n'ont pas &té prévues pour le bitiment 7

De méme, les stockages de digestat solide et liquide sont prévus a 'air libre avec un risque évident
de dégagement d’ammoniac. A noter que qu'une couverture de la lagune permettrait d'éviter la
dilution par les pluies et I'augmentation des volumes a épandre {ce qui ne semble pas avoir été pris
en compte). Volume supplémentaire : 45 m x 45m x 0.6 = 1215 m3

Epondage :

Les travaux d'épandage liguide devront étre réalisés impérativement 3 partir d'un équipement
permettant I'enfouissement direct. Concernant le digestat solide, il est indispensable que
I'enfouissement soit réalisé dans les 48 heures, »

Réponse du Maitre d'Ouvrage :

Unité de méthanisation :

Le guide de 'ADEME est un guide générique s'adressant a un large spectre de sites de
méthanisation. Les préconisations sont a adapter selon les spécificités technigues utilisées,
le plan d’appravisionnement, la localisation, etc...

Les mesures prises par BIOMETA ont eté présentées dans le DDAUE. Nous rappelons ici
gue les mesures prévues sont ;

- Eloignement de 1000m du digesteur par rapport a la premiére habitation (alors que
I"arréte du 10 novembre 2009 prévoit une distance d'éloignement de 50m),

- Equipement du site d’un post-digesteur de plus de 2000m3; le temps de séjour
global de la matiére organique dans le digesteur et le post-digesteur est donc de plus
de 90 jours,

- Ouvrages de digestion étanches,

- Stockage des matiéres liquides (potentiellement les plus volatiles) directement dans
des cuves et prefosses étanches et fermées,

- Batiment fermé pour le stockage de matiéres solides potentiellement odorantes,

- Manipulation de la matiere uniquement pour l'approvisionnement du digesteur
(60t/] maximum), contrairement a une STEP ou un site de compostage qui remue la
matiére en permanence pour la dégradation aérobie,

- Traitement de |'air du ciel gazeux des digesteurs et post-digesteurs,
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- Epuration membranaire du biogaz (pas de rejets), ce qui induit que la chaudiére, et
trés occasionnellement la torchére, brileront du biométhane, contrairement aux
sites en cogénération qui brillent directement du biogaz non épuré,

- Stockage des matiéres limité 4 2 a3 3 semaines (I'efficacité et le rendement du
systéeme de méthanisation en dépendent) ; les produits nécessitant une hygiénisation
sont traités en 24 & 48h maximum aprés réception sur le site [selon le réglement
europeen 1069/2009).

Comme indigué dans le dossier de demande, compte-tenu de ces différents éléments
technigues, la future unité de méthanisation n'est pas susceptible d'entraner une
augmentation perceptible des nuisances odorantes.

Nous pouvons préciser que les nombreuses visites de sites et les retours d'expériences
montrent gue des sites identiques avec les mémes capacites et les mémes ouvrages
n‘engendrent pas de nuisances additionnelles notables. Pour exemple le site ENERGIA 55
dans la Meuse construit par Envitec Biogaz et inaugure il v a 2 ans, posséde les mémes
ouvrages gue Biometa (digesteur, post-digesteur, lagune de 10 D00m3,...). La visite de ce site
a permis de conforter I'analyse effectuée dans le DDAUE.

L'ATEE dans son « Guide de bonnes pratiques pour les projets de méthanisation » [page 20)
précise que le « digestat présente l'avantage d'étre jusqu’'a 98% moins odorant gque la
matiére brute méthanisée ».

Pour ce volet odeur, et a la différence des sites de compostage qui sont concernés par
I'arrété du 22 avril 2008 qui précise que les riverains (récepteurs sensibles) ne doivent pas
étre exposés plus de 2% du temps a une concentration égale ou supérieure 3 5 U.O.E./m3
(Unité d'Odeur}, la réglementation contenue dans I'arrété du 10 novembre 2009 relative aux
sites de méthanisation ne prévoit pas de seuil particulier. Les sites de compostage qui ont
des rejets canalisés, sont aussi concernés par le respect de deux flux concernant le H25 et |e
MH3 précisés a I'article 25 de I'arrété du 22 avril 2008.

Pour la méthanisation, l'article 29 de l'arrété du 10 novembre 2009, précise que pour les
installations nouvelles susceptibles d'entrairer une augmentation des nuisances odorantes,
I'étude d'impact inclut un étatl initial des odeurs percues dans l'environnement du site selon
une méthode décrite dans le dossier de demande d'outorisation. Dans un délai d'un an aprés
la mise en service, l'exploitant procéde & un nouvel état des odeurs percues dans
lenvironnement selon la méme meéthode. Les résultats en sont transmis a l'inspection des
fnstallations classées au plus tard dans les trois mais gui suivent.

Au regard de cette préconisation, |a société BIOMETA a réalisé cet état initial. Un état apreés
projet sera donc effectué pour identifier le niveau additionnel,
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Il faut préciser que les effets des odeurs se manifestent pour des valeurs de concentration
dans I'air, beaucoup plus faibles que celles pouvant conduire a des effets toxiques (cf. étude
de dangers page 501 du DDAUE version informatique). D'ailleurs, la tolérance vis-a-vis des
odeurs désagréables differe considérablement selon les personnes, Pour certains, une legére
odeur désagréable peut déja constituer une forte nuisance, alors gu'elle n'est pas source
d'inconfort pour d'autres. Ceci rend difficile I'évaluation d’un niveau de nuisance odorante
applicable a I'ensemble d'une population. Les odeurs environnementales peuvent avoir un
impact sur la sante et le bien-étre de la population exposée en agissant sur deux plans . sur
le statut physiologique (effets mesurables) et sur I'état psychologique de la personne (effets
difficilement mesurables) (Gingras, 1997).

Dans un souci d'améliorer encore la lisibilité du dossier, nous pouvons tenter de modéliser
I'ambiance olfactive qui pourrait étre générée par le projet BIDMETA. Les deux sources
d'inquiétudes remontées par plusieurs remarques lors de I'enquéte publique sant le H2S et
le NH3.

L'hydrogene sulfuré (H2S) a une odeur « d'ceuf pourri» et présente une limite olfactive
comprise entre 0,0001 a 0,03 mg/m3 (FNADE, 2004
http://www.fndae.fr/documentation/PDF/fndael3_wv2.pdf).

Dans le DDAUE (page 501 de la version informatique) la dispersion du H25 a été modelisée a
partir des rejets du biogaz et des biodéchets. On remarque que la concentration est
inférieure a 0,0006 pg/m3 a partir de 400m du site. La concentration est estimée entre
0,0045 et 2 pg/m3 au plus prés des zones d'exploitation du site.

Méme en considérant une marge de sécurité importante, au-dela de 400m la perception
pour le H2S serait négligeable avec 0,0006 pg/m3 soit 100 fois moins que le seuil de
perception minimum de 0,1 pg/m3.

L'ammaoniac (NH3) peut avoir une odeur piquante ou irritante. Il est caractéristique des
lisiers et des boues de STEP (ce qui n'est pas |le cas du projet BIOMETA). Selon 'OMS (ENSP -
2002), le seuil olfactif est de I'ordre de 10 mg/m3. L'étude de la FNADE (FNADE, 2004 -
http://www.fndae.fr/documentation/PDF/fndael3_v2. pdf) nous indique lui un seuil olfactif
de 0,5 mg/m3 a 37 mg/m3.

Pour modéliser I'impact odorant du NH3 du stockage de digestat, nous pouvons le comparer
4 un stockage équivalent de lisier de pores brut. Les études montrent que le digestat d'un
produit est plus riche en ion ammonium (NH4) que le produit initial et que la concentration
en NH3 peut donc étre supérieure. Par contre cet ecart pourrait étre de l'ordre de 40 a 50%
de concentration :
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Tableau 2. Caractérization physicochimique du lisier brut et du digestat brut de lisler produit
& la ferme (base humide). Données obtenues dans le cadre d'essals d'épandages
réalisés par Agrinova entre 2010 ot 2012,

M.E | MO Miotal | MW-NH N-NHJ | Morganique | Ptotal | Ktotal |
Type P T | e | O | kg | kgl | Moot | (kaim?) | (kpimd) | (kghmd |
Lisler de porc 66 &4 87 Tis 4,41 415 215 G52 2,00 1,10 2,46
Digestat =
{lisior de parc) Th 216 ET0 1,18 530 365 .69 165 0,65 2,46

httpwww, agrinova.ge.co/media/files/Synthese_recherche_dacumentaire_vfinale. pdf

Afin de disposer d’hypotheses conservatrices et de tenir compte des incertitudes du modéle
et d'un éventuel « bruit de fond » de NH3 autour du site nous modéliserons donc 100%
d’ammonium supplémentaire entre le lisier de porcs brut et le digestat BIOMETA.

Selon I'étude du Laboratoire National de métrologie et d'Essais pour le MEED (Mise au point
d'une méthode standardisée d'évaluation de l'efficacité des produits visant a lutter contre
les odeurs et les émissions gazeuse dans les élevages, 2009), les émissions de NH3 issue
d'une lagune de lisier d'un élevage de porcs sont de 2,3g/m?/] (beaucoup plus faibles en
hiver avec 1,2g/m?/j). D'autres sources indiquent que les émissions d'ammoniac au cours du
stockage des lisiers de porcs varient de 1,8 4 12 g/m?/] (De Bode, 1991 ; Sommer et al, 1993 ;
Guingand, 2002).

Pour notre modélisation nous prendrons le facteur d'émissions le plus élevé avec une marge
de sécurité de 100% pour sécuriser le modeéle soit 24g/m?/j sur la base d'une surface de
lagune de 2025m?.

Pour modéliser une dispersion de I'odeur nous avons donc un flux de 0,5 g/s, Ce flux est 50
fois supérieur au flux utilisé pour la modélisation du nuage de dispersion du monoxyde de
carbaone (DDAUE page 510). La modélisation du nuage de CO a donné les résultats suivants
(DDAUE page 512) :
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La cancentration au-delad de 400m du site est inférieure & 0,015 pg/m3. En reprenant le
facteur 50 pour I'écart de flux entre les deux modélisations nous obtenons une
concentration inférieure & 0,75 pg/m3 (0,00075 mg/m3) a partir d'une distance de 400m du
site. Cette valeur est 1000 fois inférieure au seuil de perception olfactif (etude de 'OMS :
10mg/m3 et étude de la FNADE : 0,5mg/m3).

D’aprés ces éléments, nous pouvons estimer qu’au-deld d’une distance de 400m les odeurs

issues du site seront considérablement réduites et guasiment imperceptibles.

Epandages :

Les épandages seront réalisés avec du matériel adapté, notamment pour le digestat liquide
qui contient une part d’azote sous forme ammoniacale. Le digestat liquide sera épandu avec
une tonne a lisier de 25 m3, équipée d'enfouisseur. Le digestat solide sera quant a lui
épandu avec un épandeur tracté ou un terra-gator. Les épandages de digestat liguide seront,
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comme mentionné dans le DDAUE, confiés a un prestataire, équipé du matériel adapté,
permettant un enfouissement immédiat. Les épandages de digestat solide seront réalisés
par les agriculteurs eux-mémes.

BIOMETA ne voit pas d'inconvénient a suivre la préconisation d'un délai de 48h pour
I'enfouissement du digestat solide. Le digestat solide sera donc valorisé sur les CIPAN, les
pratiques agricoles permettent tout a fait un épandage aprés récolte de céréales et de colza,
un retournement dans les 48h et l'implantation de CIPAN.
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F. La sécurité des installations
PV du comrmissaire enquéteur : « Ce point a été cité o de nombreuses reprises dans les observations
recueillics. Les articles glanés sur internet ont certainement contribués & cette situation. Pouvez-vous

apporter des compléments d'information gui pourraient étre a méme de réduire les craintes 7 »

Réponse du Maitre d'Ouvrage :

Concernant ce point, nous pouvons rappeler que le DDAUE présente toutes les études
réglementaires : étude d'impact, étude foudre, étude acoustique, étude de dangers, études
des risques sanitaires.

Toutes ces études ont montré gue le site disposait des équipements pour éviter 'apparition
de phénomeénes dangereux mais aussi pour maitriser les eventuels incidents ou accidents.

En matiére de sécurité et de santé, le dossier a été évalué par I'ARS, la DREAL et |le 5DIS. Ces
différents services ont émis un avis favorable au regard des enjeux et des mesures
proposees,

Pour comparaison, il faut aussi revenir sur le risque en tant que tel. Le site fonctionnera a
une faible pression (+1,5mbar} pour le digesteur et le stockage de biogaz sera faible (de
I"ordre de 2500Nm3). Ainsi en equivalent énergétique, cette quantité est faible par rapport a
un stockage d'essence et de bouteilles de gaz dans une station-service.

Le site est doté de systémes de controle passifs et actifs. Concernant les systemes actifs qui
sont reliés aux capteurs et aux automates de surveillance, ils fonctionnent grice a
I'alimentation électrigue du site assurée par ErDF selon le projet de raccordement du site.
Sur ce point précis, et pour compléter les observations de M. DEVIGNES et de I'association
ROSO, la rupture de I'alimentation électrigue du site n'est pas un point pouvant remettre
gravement en cause la sécurité. Tout d'abord le site est équipé d'un onduleur qui permet de
conserver les liaisons téléphonigues et de supervision durant 4 a 5h. Le site stocke alors du
gaz dans le ciel gazeux du digesteur et du post-digesteur. Quand celui-ci est plein et en cas
d’arrét prolongé, les soupapes mécanigues se mettent en sécurité. 5i au-dela de 24h |"arrét
est prolonge et qu'ErDF n'a pas mis un groupe électrogene de secours sur le réseau local
alors le procédeé va progressivement se refroidir et la biologie du digesteur va baisser voire
s'arréter aprés 2-3 jours.

Avec le retour de 'alimentation électrique, l'installation redémarrera la chaudiére, puis le
brassage du digesteur, puis I'épuration et enfin 'injection,

Une panne d'alimentation électrigue supérieure & plusieurs heures, voire 24h, est
extrémement rare dans le secteur (aucun cas sur les 15 derniéres années). ErDF dispose de
groupes électrogénes trés puissants montés sur camion gui permettent de pallier ces pannes
et ainsi maintenir I'alimentation électrique locale tout en réalisant les réparations ou
I'entretien des lignes défectueuses. Enfin, il est aussi possible pour une installation comme
BIOMETA de faire venir un groupe électrogéne mobile dans le cas d'une panne ou d'une
prevision de coupure d'alimentation électrique supérieure a 24h.
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G. La défiance vis-a-vis de Mr BLOT
PV du commissaire enquéteur : « Cette défiance est incontestablement le paint le plus négatif mis en
avant par les opposants au projet. Lo gestion de ses sociétés (ECOBOIS et surtout VALORISOL) et ses
démélés avec la justice se terminant par une condamnation, mantre le peu de fiabilité gue la
population du secteur occorde o une personne gu'elle considére comme non respectueuse de

l'environnement et de la réglementation,

En l'occurrence, la gestion d'une unité de méthanisation, avec les risques gu'elle comporte, ne
supporte lo moindre négligence dans so gestion. Que dire pour contrecarrer les réticences et les
sentiments de rejet exprimés par {o population, cette situation semblant malheureusement élre
Justifiée au regard des comportements passés T »

Réponse du Maitre d’'Ouvrage :

Pour rappel, M. BLOT n’est pas le seul associe de la société qui porte le projet et il n’en est
pas non plus le représentant légal (cf. chapitre 2-F). Il n"y a pas d'actionnaire majoritaire ou
principal contrairement aux observations faites dans le registre. La société BIOMETA dispose
d'un conseil d'administration composé de 4 associés. Les décisions sont donc prises
principalement par le président pour I'activite courante, par les associés a la majorité simple
pour les décisions ordinaires et a la majorité des 2/3 pour les décisions extraordinaires.

L'un des associés M. BLOT a focalisé |'attention d’opposants au projet BIOMETA
vraisernblablement parce qu'il est identifié localement. En effet, sa famille exploite une
ferme a lvry le Temple depuis plusieurs générations et a créé il v a 25 ans le golf des
Templiers situe a Ilvry Le Temple méme. Grégory BLOT est depuis 15 ans le représentant
légal de la société VALORISOL qui exploite une plate-forme de compostage a Villeneuve les
Sablons.

Avec son ancrage local et ses activités, Grégory BLOT est une personne connue dans le
village et qui ne fait pas 'unanimité comme c’est souvent les cas dans ce type de situation.

Concernant la gestion d'entreprise, il faut noter que la société VALORISOL a été reprise en
2001 par Monsieur Grégory BLOT. Elle s'est depuis développée et est devenue un maillon
essentiel de la gestion des déchets végétaux de I'OISE en assurant aujourd’hui la réception
est la valorisation des wvégétaux de la Communauté de Communes des Sablons, de la
Communauté de commune du Pays de Thelles , du Symove, etc..

En réponse au démélé avec |a justice, |a société VALORISOL a effectivement eté condamnée
au tribunal correctionnel le 6/12/2012 pour des infractions relevées en 2008.

Les infractions étaient les suivantes :

- Dépassement du tonnage déclaré de 2.16t/j de compost dans le dossier de
déclaration de janvier 1999,
- MNon-respect de la hauteur maximale des andains fixée a 3 metres.

Monsieur Grégory BLOT ne conteste pas ces infractions et y apporte les précisions
suivantes:
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- wlors de linfraction la hauteur des andains g été estimeée & 3.50m ce qui est
effectivement au-dessus des 3 métres réglementaires.

- En 2008, le seuil déclaratif pour la rubrique 2170-2 pour le compostage était de 1t/ a
10t/i de compost. Lo précédente gérante et fondatrice de VALORISOL avait précisé
dans son dossier de déclaration du 7/12/1998 complété le 9/12/1999, un seuil de
2.16t/],

- Sans gue cela ne m'excuse, je n'avais pas connaissance de ce seuil de 2.16t/) car étant
en déclaratif la limitation devait étre de 10t/ Ce qui est d'ailleurs le seuil qui apparait
dans le récépisse de déclaration délivré par la préfecture de I'Oise le 13 décembre
1999 g Melle Carpentier alors Gérante de VALORISOL »,

En 15 ans, 'activité de VALORISOL s'est développée et un dossier de demande d’autorisation
a été déposé, aboutissant en 2013 a l'obtention d’un Arrété Préfectoral d'Autorisation
d'Exploiter. Depuis 2001, la société WALORISOL est donc passée d'une petite plateforme de
déchets verts a un site soumis a autorisation pleinement intégré dans le maillage local de
valorisation de la biomasse et qui a créé des emplois locaux.

Au cours de ces années, d’'importants aménagements et investissements ont été réalisés :

e  Merlons végétalisés sur la totalité du site,

e Bitiment avec panneau solaire,

» Enrobé etanche sur I'intégralite du site

e 4 bassins de rétention,

» Materiels performants : pelles, chargeuses, broyeurs et crible.

Le compost est conforme a3 la norme NFU 44051. |l est vendu par |a coopérative locale
AGORA gui, consciente de l'intérét agronomique de cet amendement, le commercialise

aupres de ses adhérents agriculteurs.

Enfin, précisons aussi gqu'en tant qu’'habitant de la commune d'IVRY LE TEMPLE, M. BLOT
sera largement concerné par le site et que toutes les garanties et mesures sont prises pour
que le site ne génére pas de nuisances pour les habitants et les activités actuelles d'IVRY LE
TEMPLE comme le Golf des Templiers. De méme les agriculteurs, partenaires du site
(notamment pour le digestat), sont des habitants d'IVRY LE TEMPLE ou des communes
voisines, et gu’en ce sens ils sant les premiers a souhaiter une bonne gestion du site pour en

pérenniser "activité.

BHOMETA 845 | 3, rue des lempliers | BO173 WEY LE TEMPLE
RCS BEALIVAIS ; 750 251 DBa Pags 305ur 71



H. Capacité technique et financiére de BIOMETA
PV du commissaire enquaéteur: « Les courriers de Mme JOSEPH et de Mr DEVIGNES notarmment,
gvaquent largement ce sujet.

Merel d'y répondre point par point, car il est vraf, par exemple, que les données sur lo capacité
financiére de BIOMETA ne comportent gue 5 lignes dans le dossier au mépris de o législation. »

Réponse du Maitre d'Ouvrage :

Il faut distinguer ici 2 phases: la phase construction et la phase exploitation. La phase
construction est assurée par un constructeur ayant de trés bonnes références et des
capacités technigues et financiéres évoquées dans le dossier. La phase exploitation est
assurée par BIOMETA en lien avec son personnel recruté pour le site mais aussi en lien avec
les partenaires et sous-traitants avec lesquels des contrats de services de longues durées
sont prévus. Aussi il faut preciser que l'injection du gaz n'est pas du ressort de BIOMETA et
fue le poste d'injection et le suivi du gaz est assuré par les équipes de GrDF.

MNous ne reviendrons pas ici sur les capacités technigues et financiéres d’Envitec. Les
modalités technigues d'exploitation du site par BIOMETA ont aussi été évoquées tout au
long du DDAUE. Nous allons par contre préciser certains points relatifs a la SAS BIOMETA.

Les actionnaires de la société sont : Xavier FAURE {10%) ; Armand IOYEUX (39%) ; Groupe
VALORISOL (41%) représentee par Grégory BLOT ; Antoine CHARLET (10%) ;

La collectivité des associés a nommé Monsieur Antoine CHARLET en qualité de président de
la SAS BIOMETA.

Les associés de BIOMETA ont créé la structure depuis 4 ans. Les visites d'unités en
fonctionnement et les échanges avec leur{s) exploitant{s) bénéficiant de retours
d'expérience, l'accumulation de documentations, la participation a des formations
techniques, des conférences, des salons techniques et les échanges avec les bureaux
d'études partenaires et les constructeurs en phase de consultation, ont permis aux associés
d'accumuler des connaissances précises sur la technigue et le fonctionnement d’une unité
de méthanisation.

¥autre part, les activités actuelles et passées des associés témoignent de leurs compétences
et expertises pour gérer une unité de méthanisation :

- exploitant agricole depuis 18 années et gérant d'une activité de compostage depuis 15
années pour M. BLOT ;

- responsable commercial-exploitation durant 8 ans chez SUEZ ENVIRONNEMENT (recyclage
et valorisation) puis associé-exploitant dans le secteur des bioénergies depuis 6 ans pour M.
FAURE ;

- PDG d'une activité dans le secteur des travaux publics et de 'aménagement paysager
(société Marcel Villette: 17M£ de CA et Financiere Joyeux: 4M£ de capital) depuis 15
années pour M. JOYEUX ;
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- et enfin consultant-manager durant 8 ans en cabinet-conseil et associé-exploitant dans le
secteur des bioénergies depuis 5 ans, ne sont pas sans lien avec la conduite et le suivi d’une
installation de methanisation.

M. CHARLET possede un dipléme d'ingénieur en agronomie de I'institut Lasalle Beauvais, un
3% cycle en management Qualité-Sécurité-Environnement de I'école d’ingénieur du CESI
(Centre d'etudes Supérieures Industrielles de Bagneux), réalisé en alternance au sein de la
division Air Liquide gaz alimentaires et pharmaceutiques, ainsi qu'un Master en
management des entreprises de '|AE d’Amiens. M. CHARLET a été consultant-manager paur
des entreprises et des collectivités développant des projets dans le domaine des énergies
renouvelables et a suivi plusieurs porteurs de projets de méthanisation. |l a aussi été
formateur national pour FADEME pour les plans climats énergies territoriaux et auditeur 1SO
14001 et bilan carbone. Les associés de BIOMETA représentés par le président Antoine
CHARLET, disposent ainsi de compétences dans les domaines de |'agriculture, de

I'agronomie, des bioénergies et de I'exploitation de sites.

Le recrutement du personnel sur le site sera adapté aux besoins d'exploitation. L'objectif est
de disposer de profils ayant un BTS type gestion et maitrise de 'eau. L'équipe sera chargée
de I'exploitation et de la surveillance quotidienne. Une personne en charge de I'administratif
sera aussi prévue. Les opérateurs seront encadrés par le responsable de la société BIOMETA.

Les associes de la SAS BIOMETA sont avant tout des entrepreneurs et porteurs de projet, qui
disposent de toutes les qualifications et compétences nécessaires pour assurer la
responsabilité et le bon fonctionnement de l'installation. Les salariés et les associés de
BIDMETA seront formés a la gestion, I'exploitation et la maintenance de ['unité de
méthanisation par 'intermediaire d’ENVITEC BIOGAZ FRAMCE, 2 & 3 jours de formation
theéorique et 2 a 3 jours de formation pratique seront effectués pour matriser la conduite de
I‘usine, le fanctionnement des capteurs et des alarmes, les procédures a adopter en cas
d’urgence, les paramétres a suivre... Il s'agit des durées de formation classiques proposées
par les constructeurs pour ce type et cette taille d’installation. Le constructeur assure
également un suivi de fonctionnement dans le cadre d’un contrat de maintenance et de suivi
biologique ainsi que d'une assistance téléphonique accessible 24h/24, Les opérateurs sur
site seront aussi accompagnés par une formation initiale, une formation sur un site
d’ENVITEC et par une formation continue. L'objectif de la société BIOMETA est de recruter
I'une des personnes en charge de I'exploitation du site dés |a phase de construction afin que
cette derniére puisse appréhender l'installation dés sa phase de montage.

La societe BIOMETA a été spécifiqguement créée pour porter le projet de méthanisation a
lvry Le Temple. Il s'agit d'une société immatriculée au RCS de Beauvais. Les associés ont
choisi d’'implanter le siége social dans la commune d'implantation a savoir lvry Le Temple.

La société est passee du régime de la SCEA (Société Civile d’Exploitation Agricole) au régime
de la SAS (Societé par Action Simplifiée) avec un capital de 67 500,00€ contre initialement
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100 000,00€ entiérement libérés. Dans le cadre de la transformation en SAS, la réduction de
capital était une obligation légale dans la mesure ou la société n'a pas encore de chiffre
d’'affaires et que le commissaire a la transformation (M. Frangois GARNIER ; commissaire aux
comptes - cahinet VDB et associés) avait demandé cette réduction pour équilibrer les
résultats négatifs de 2013 et de 2014 (rapport du 02/09/2014 du commissaire & la
transformation). La transformation en SAS a été décidée par la collectivité des associés aux
motifs que la SAS est plus souple en termes de gestion et donne plus de lisibilité aux
financeurs. De plus la SAS a l'obligation de nommer un commissaire aux comptes a partir
d’un certain seuil ce qui la rend d'autant plus fiable auprés des partenaires.

La société BIOMETA ne génére pas encore de chiffre d’affaires mais dispose d’une réserve
suffisante en comptes courants d'associes et en capital pour honorer les dépenses
inhérentes au montage d'un tel projet: études technigues, procédures DDAUE, frais de
gestion et couts liés au fonctionnement actuel.

Le budget d'investissement est de 4,2ME£ et la répartition des financements nécessaires pour
mener a bien ce projet est la suivante :

- Financement par I'emprunt bancaire (CIC 50% et BPI 50%) : 3,2 M£
- Aides ADEME-Region (Fonds régional FREME pour la maitrise de I'énergie) : 650 k€
- Apports des associés ; 350 k€

La convention d’aide avec la Région et 'ADEME a été signée en mars 2015, Elle a été
obtenue dans le cadre de I'appel & projet méthanisation en Picardie 2014-2015. Le projet a
été sélectionné a l'issue de 2 comites d'évaluation et a été validé par un vote des élus
régionaux lors de la commission permanente du Conseil Régional de Picardie en Novembre
2014,

Sur les bases habituelles des ratios utilisés par les banques (qui ont déja donné leurs
accords), la SAS BIOMETA dispose des moyens financiers pour conduire ce projet, puisque le
capital apporté par les associés, ainsi que les aides, parviennent & un autofinancement
superieur a 20 % du montant global d'investissement du projet.

Il est nécessaire de rappeler gue tout projet, quel gu'il soit, se doit, en toute logique,
d’atteindre une rentabilité économique, afin de pouvoir voir le jour. Ceci, non seulement
pour des raisons évidentes d'acceptation de financement par les organismes bancaires, mais
également pour assurer la pérennité de l'installation dans le temps, tout au long de
I'exploitation.

Le developpement d'un projet rentable, ayant, entre autres, des objectifs environnementaux
et energetiques tels qu'ils sont développés a plusieurs reprises dans le DDAUE, ne sant donc
pas antagonistes,
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L'analyse économique du projet, réalisée dans le cadre de I'étude de faisabilité technique et
économique, et actualisée a la suite du choix des entreprises retenues pour la construction,
n’a pas vocation a étre rendue publique car elle revét beaucoup de données confidentielles.

L'ADEME au travers de I'appel & projet a déja réalise I'analyse financiere du dossier car
I'appel a projet nécessitait de présenter toutes les conventions bancaires, le business plan et
les ratios de rentabilite afin d'évaluer la viabilité du dossier. L'ADEME dispose d’un outil
d’analyse pour I'évaluation des projets de méthanisation. De méme la Banque Publique
d’Investissement (BPl) dispose d'un outil d'évaluation financiére des projets de
methanisation. Le projet BIOMETA a fait I'objet de ces analyses. L'analyse économique du
projet a pris en compte les charges d’exploitation relatives au fonctionnement (électricité,
consommables, main d'ceuvre, gestion des intrants et des digestats,...), ainsi que celles
relatives au suivi technique, biologique, agronomique et a 'entretien de I'installation. Enfin
les charges d’amortissement et les provisions ont aussi été intégrées.

Dans le cadre de I'appel a projet de I'ADEME, BIOMETA a fourni, comme I'ensemble des
candidats, un dossier complet, dans lequel devait clairement apparaitre :

- Les débouchés possibles et identifiés localement pour le biométhane épuré (projet
d'injection} ;

- L'étude du gisement de biomasse mobilisable sur la base d'une prospection de
terrain (enguétes et entretiens) et la conduite de tests méthanogénes pour la
validation du bilan biogaz (analyses faites pour BIOMETA par le laboratoire APESA) ;

- Lasignature des lettres d'intention de participation ou des protocoles d'accord ;

- LU'etude de préfaisabilité de l'injection dans un réseau de gaz naturel {pour une
solution injection) ;

- L'etude de préfaisabilité technico-financiére et environnementale du projet {bilan
GES et impacts sur les pratiques agro-environnementales) : avec 4 la fois un scénario
cogeneration et un scénario « injection » en fonction des opportunités locales (avec
ou sans station de compression-distribution de biométhane carburant). ;

- L'etude strategique du positionnement géographique du projet pour une valorisation
maximale de I'énergie produite ;

- Les demarches de sécurisation du plan d'approvisionnement : plans de
fumure/logistique individualisée par apporteur (pour un projet agricole} avec
contractualisation des apports exogénes (protocoles d'accords ou contrats signés) ;

- les démarches de contractualisation de la vente de chaleur (pour un projet
cogeénération) ou du biométhane injecté :

- L'étude spécifique logistique-transport des flux entrées-sorties et épandage, en
privilegiant un fonctionnement au biogaz carburant ;

- Les démarches juridiques de montage de la « société d'investissement » ;

- L'étude d'avant-projet sommaire (APS) validant notamment le bilan énergétique :
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- L'etablissement du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) pour la
consultation des constructeurs:

- Les démarches de consultation, d'analyse comparative et de choix des constructeurs ;

- L'établissement du projet définitif (établissement de tous les bilans définitifs
prévisionnels du projet et du projet de business plan sur 15 ans avec les indicateurs
financiers) ;

- La demarche d'expertise comptable et juridique du projet par I'expert-comptable de
la société ;

Nous pouvons enfin compléter que :

- Biometa dispose d'un contrat de construction avec ENVITEC Biogaz France dont
toutes |les références techniques et la capacité financiére ont été mentionnées dans
le DDAUE. Envitec dispose de sites en exploitation qui sont de trés bonnes références
pour la filiere francaise de méthanisation. Envitec est une société solide avec un CA
de prés de 150 millions d’euros.

- Biometa dispose des contrats et engagements d'approvisionnements du site et de
reprise du digestat pour les tonnages mentionnés dans le projet.

- Biometa a réserveé auprés de GrDF l'injection d'un volume horaire de biométhane
compatible avec le projet et adapté au territoire.

- Biometa dispose d’'un contrat de maintenance full-service avec la société ENVITEC
pour |e suivi et la maintenance principale de 'installation.

- BIOMETA entre dans le champ du décret n® 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif
aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et
fournisseurs de gaz naturel et 'arrété du 23 novembre 2011 fixant les conditions
d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. A ce titre BIOMETA
a signeé un contrat de réservation de sa production de biométhane sur une durée de
15 ans avec la societé ENGIE dont le capital social est de prés de 2,5 milliards d’euros.

Au regard des tarifs de I'arrété du 23 novembre 2011, BIOMETA réalisera un CA de 1,4
M<€/an. L'EBE sera de 535K€/an. Le temps de retour sur amortissement sera de 6 a 7 ans. Ce
ratio est classique dans le domaine des investissements en matiére d'énergie renouvelable.

Pour conclure, I'analyse économique précise menée par les partenaires dans le cadre de la
démarche de financement du projet ainsi que les contrats a long terme sont de nature 3
assurer une pérennité pour |'activité et 3 démontrer les capacités financiéres de la société
BIOMETA.
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I. Le personnel prévisionnel et les astreintes
PV du commissaire enquéteur ! « Seulement 2 techniciens qualifiés et formés ont été prévues sur le
site de 8h00 & 18h00 sur 5 jours ovec une astreinte le reste du temps. Eu égord aux périodes de
conges et de maolodie, cela semble notoirement insuffisont. Il parait également indispensable gue, les
fours de week-end et les jours fériés, les installations bénéficie au minimum du passage d'un
technicien pour un contrile de visu, »

Réponse du Maire d'Ouvrage ;

4 ETP seront prévus pour l'activité dont 2 techniciens formés. L'équipe sera de surcroit
encadrée par le responsable de |a societé BIOMETA.

Une étude de I'ATEE menée en 2013 auprés de 370 unités de méthanisation
(http://atee fr/biogaz/etude-emplois-dans-la-fili%C3%A8re-biogaz-et-m%C3%A9thanisation-
2013) nous donne des éléments de comparaison a ce sujet,

L'étude montre que le nombre moyen d’ETP direct et indirect rattaché a 'exploitation d'un
site de méthanisation similaire & Biometa se situe entre 1,39 ETP pour un site industriel de
1MWe et 6,71 ETP pour un site agricole collectif de 750KWe. Le site Biometa se situe entre
ces deux types de sites. Ainsi le nombre moyen observé d’ETP serait de 4,05 ETP. Ces ETP
sont a la fois les personnes sur le site et le personnel des sous-traitants liés au site. Pour
memoire sur un projet type de 15000t les données observées sont les suivantes
(http://www.orne.gouv.fr/IMG/pdf/9_2_COM_Pres_DDT_171213 Emplois_vOc_cle2edaae.p
df) :

Emplois directs creés

o Opérateur (sur site) :

Préparation matiére
Chargement / déchargement de matiére

Suivi quotidien de la production

2
g
o
c
2
o
o
o

®

Petite maintenance (niveau 1)
Suivi administratif de |'exploitation

o Suivi d'exploitation 0,5 ETP

o Suivi administratif 0,5 ETP

{ipour 15 000 )
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Activité générée

a Activité locale :

— Transport de hiomasse

2
2
w!
c
s
te
o
5
Q
i

D)

— Transport de digestat, épandage
= Maintenance externe (niveaux 2 et 3 - élec / lectroméca) 0_, 5 ETP

o Distante : 0)5 ETP

— Maintenance experte |niveauxd et 5)

{peur 15 000 1)

Au regard de ces données, BIOMETA se situe dans les ratios d'emplois sur site observés sur
des installations similaires.

En outre si le nombre de personnes venait & étre insuffisant pour le suivi et I'exploitation du
site il est clair que du personnel supplémentaire serait prévu sur le site car la société
BIOMETA ne souhaite nullement que la sécurité du site ne soit pas assurée. |l en va de la
matrise des enjeux, ce d'autant qu'un manque de suivi de linstallation aurait
inévitablement des répercussions sur le niveau de performance et donc de rentabilité de
I"installation.

Avec la montée en compétence des equipes, les maintenances des niveaux 2 et 3 pourront
étre intégrées par la société, Cependant au démarrage le site BIOMETA sera accompagné par
la societe ENVITEC via un contrat full-service gui prévoit les interventions des niveaux 2 a 5
ainsi gu'un suivi par télésurveillance a la fois par les équipes France et par les équipes
Allemagne.

En réponse aux observations du courrier du ROSO, BIOMETA prévoit des créations de postes
et non des réaffectations de salariés d’autres structures des associés, De plus BIOMETA
souhaite recruter des la phase de construction un salarié de niveau BTS type Gestion et
Maitrise de I'eau gui aurait une expérience en station d’épuration pour pouvoir prendre
connaissance du fonctionnement du site des sa phase de construction. Le financement de ce
poste se fera sur les fonds propres de la société. En paralléle ENVITEC BIOGAZ prévoit le
recrutement d’'un technicien sur la région Hauts de France. Un technicien est rattaché a
environ 3 installations.

Enfin, concernant les visites les WE et jours féries, le DDAUE précise en page 415 de la
version électronigue que les WE et jours fériés le personnel d'astreinte doit passer sur le site
au minimum 1h par jour.
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J]. Les épandages et la pollution des nappes phréatiques
PV du commissaire enquéteur: « Un stockage "bout de champs™ est prévu. Merc d'indiguer les
volumes concernés et les temps de stockage maxi. Préciser les dispositions prévues pour éviter

ruissellement et infiltrations.

Dinutre part, pour s'ossurer du respect du plan d'épandoge {calendrier et dosage différents selon
parcelles), il je considére que les travaux d'épandage ne doivent pas étre réalisés par les agricultetrs
eux-mémes mais par un prestataire sous la responsabilité de BIOMETA. »

Réponse du Maltre d'Ouvrage ;

Stockage effluents

Le DDAUE précise que la partie liguide des digestats, sera stockée sur le site méme de l'unité
de méthanisation. La capacité de stockage de cette fraction est d’un peu plus de 10 000 m3
(post-digesteur + lagune) soit prés 8,5 mois de production, afin de faire face aux périodes ol
I"épandage serait difficile voire impossible.

La capacité de stockage de la partie solide du digestat sur le site de 'unité de méthanisation
est de 1200 tonnes, soit un peu plus de 4 mois de production. La plupart du stockage sera
fait en dépots bout de champ, moyennant le respect a I'article 40-11 de l'arrété du 2 février
1998 modifié qui fixe les conditions détaillées ci-apres.

Des précautions auront été prises pour éviter les phénomeénes de ruissellement en dehors
de la parcelle d'épandage, ainsi qu'une percolation rapide vers les eaux souterraines ;

e le depdt respecte la distance de 100 m vis-a-vis des habitations, 3 m des routes et
bords de champs, 35 m des berges et cours d'eau ;

e levolume du dépdt sera adapté a la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices ;

e La durée maximale de stockage sera de 1 an, avec retour sur le méme emplacement
dans un délai de 3 ans minimum. »

Epandage

Les épandages seront réalisés avec du matériel adapté, notamment pour le digestat liguide
qui contient une part d'azote sous forme ammoniacale. Le digestat liquide sera épandu avec
une tonne a lisier de 25 m3, équipée d'enfouisseur. Le digestat solide sera guant a lui
épandu avec un épandeur tracté (type épandeur 4 fumier) ou un terra-gator.

Les épandages de digestats liquides seront, comme mentionné dans le DDAUE, confiés a un
prestataire, equipeé du matériel adapté, permettant un enfouissement immédiat. Les
épandages de digestat solides seront réalisés par les agriculteurs eux-mémes car la gquantité
est en réalité assez faible.

En réponse au courrier de I'association du Bochet, ainsi que de I'association PSPAS et de
Mme VIKELAS, nous rappelons ici que la partie épandage est dimensionnée et réalisée selon
la réglementation technigue du 2 février 1998. Cette réglementation stricte régit les
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exclusions d'épandages et les charges maximales d'élements fertilisants organiques par
hectare.

Encore une fois, cette réglementation s'applique aux sites qui font le choix de la demande
d'autaorisation et en ce sens elle donne une garantie supplémentaire pour une bonne gestion
du site contrairement a des sites de méthanisation en régime déclaratif ou d'enregistrement
qui ne sont pas soumis a la réalisation d'une étude d'épandage aussi approfondie gque celle
fournie par BIOMETA.

Pour compléter les propos de 'association du Bochet et de |'association PSPAS qui sont liges
a Picardie Nature, elle-méme affiliée a FNE (France Nature Environnement), BIOMETA a suivi
les remarques de FNE (http://www.fnepaca.fr/retour-journee-nationale-echanges-informati-
m_253-actu_699.php) sur les projets de meéthanisation. FNE « est favorable & l'utilisation
d’effluents d'élevage, de boues d'épuration, de biodéchets et de résidus de cultures, a la
condition que le digestat retourne au sol, de préférence sur l'exploitation et sur les parcelles
d'origines, FNE souligne l'importance d’une fertilisation mixte (digestats solides, liquides et
compostes) mains lessivable et plus durable, indispensable a tout projet respectueux des
equx et des sols. »

BIOMETA est dans les criteres évogues par FNE a savaoir :

- Privilégier le recyclage des résidus organigues par rapport a la production de cultures
dediees a la methanisation ; FNE est aussi favorable 3 la méthanisation des boues de STEP,
alors que BIOMETA I'a exclu.

- Privilégier la mixité et le retour au sol des digestats ; BIOMETA a prévu une seéparation de
phase pour disposer de deux sources de digestats.

- Favoriser l'injection du biométhane wvoire ['utilisation en BIOGNV par rapport a la
cogéneration ; BIOMETA a prévu l'injection de toute la production avec un niveau adapte
aux consommations locales. L'utilisation en bioGNV sur une station déportée de GNV dans la
zone d’activité d"Amblainville est aussi a I'etude.

- Favoriser I'implantation a I'écart des tiers pour augmenter la sécurite : BIOMETA s’implante
loin des habitations tout en ayant trouvé un compromis pour a la fois réduire les distances
d'épandage, permettre un acces au gaz et favoriser 'insertion paysagére du site.

Enfin, pour revenir précisément sur les préconisations et les demandes d’exclusion
proposées par I'association du Bochet, voici des compléments repris du DDAUE :

Stockape digestat solide :

Comme indigué au DDAUE pl3 et 14, les implantations des dépdts bout de champ
respectent les dispositions décrites réglementairement a "article 40-1l de I'arrété du 2 février
1998 modifié qui conditionne les stockages bout de champ des produits issus de processus
industriels, valarisés en agriculture.

Le digestat solide contient une part moindre en azote ammoniacal, permettant son stockage
en bout de champ, en veillant & respecter les distances par rapport aux zones en eau,
comme n'importe quel autre effluent géré dans le cadre d'un épandage de matiéres
d’origine industrielle,

Zones ZNIEFF
Le DDAUE décrit clairement, et de maniére exhaustive, les parcelles concernées par des
Zones d'Intérét Ecologique Faunistique et Floristique de type | (p 41 a 44).
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Communes
N* 5PN Nom de la ZNIEFF de type | . llots concernés
CONCErnées
prIUIEFOLE BOIS DE BACHIVILLERS FRESNE L"EGUILLON E-11
BOIS DE TUMBREL ET DE e
220013803 NEUVILLE BOSC A-25 B-03 F-08,
CHAVENCON (BUTTES DE RC'INE:I
F-22,
220013790 MﬁRﬁS D'AMBLAINVILLE AMBLAINVILLE C-20
RESEAU D ' C-04, C-06,
e Tk EEUID R FRESNE L'EGUILLON E-10, ,
P UL Ui SALMONICOLES DU PAYS DE c-07, C-08,
IVRY LE TEMPLE E-15,
THELLE C-09, C-14

Tableou 15 : ZNIEFF de type | concemées por Ie plgn o*épandage

Ces zones ne font état d'aucune contraintes au regard des activités de stockage et
d'epandage de produits organigues comme les digestats. L'activité sur ces parcelles est une
activité d'épandage agricole, au méme titre que les épandages actuels de matigres
fertilisantes d'origine minérale ou organique. Un ensemble de précautions est détaillé en
page 44 du DDALE.

Aptitude des parcelles

L'étude sur |a capacité des sols a recevoir des digestats est réalisée sur la base de sondages
pédologiques dans chague parcelle. Certaines parcelles présentent plusieurs types de sol, il
est donc normal de les retrouver dans plusieurs catégories. Quand le cas se présentait la
parcelle était alors découpée en sous unités (cas de la parcelle C-10).

L'activité actuelle de fertilisation minérale sur ces parcelles n'est pas réellement encadrée.
Les digestats vont venir se substituer a une partie de ces engrais minéraux. Le plan
d'épandage fournit un gage de sécurité supplémentaire et une tracabilité. Les parcelles
présentant des conditions inappropriées a I'apport de digestat ont été exclues, il s'agit des
parcelles présentées en Annexe D du DDAUE. Pour information le total des surfaces exclues
pour des raisons pedologiques pour le digestat liquide représente deja prés de 80 hectares
(77,38 ha exactement). Il s'agit donc de 77,38 ha qui étaient tout a fait épandables d’'un
point de vue réglementaire (distance] mais qui ont été exclus pour des raisons pédologiques
et non reglementaires,

Pour les autres contraintes, il s'agit effectivement de préconisations, car sous certaines
conditions (exprimées dans le DDAUE p 50 a 56) les épandages peuvent étre réalisés. Pour
les captages en eau potable, ils ont éte listes dans le DDAUE p 33.

Commune llots concernés
01264%0041 SAINT - CREPIN IBOUVILLIERS | Aucune parcelle concernée
1268X1035 f 126-8-1027 EN[ Aucune parcelle concernée
01263X0003 FRESNE-L'EGUILLON Parcellaire en limite mais pas concerné
Tableau 14 : i r un périmétre de captage— Données ARS
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La réglementation impose des contraintes particuliéres
pour les parcelles situées dans les perimétres de protection
{immédiat, rapproché et éloigné). Il n'y a aucune des
parcelles inscrites au plan d'épandage dans l'un de ces
périmétres,

Les distances fixées par l'arréte du 2 février 1998 ont éte
respectées concernant les cours d’eau, a savoir le ri de
Pouilly (p58 du DDAUE).

Capacité du plan d'épandage
Le plan d'épandage montre un dimensionnement suffisant au regard de plusieurs critéres
(p18 & 25 du DDAUE)

s  Théorigue,

o Agronomigue,

s Reglementaire.

Pour les STEP en projet sur le territoire, il faudra effectivement veiller a ce que le secteur
d'étude qui emergera dans ces éventuels projets (sachant gue rien & ce jour n'a été évoqué
par un guelconque organisme) soit bien en accord avec le potentiel de valorisation du
territoire.

Paoints de référence (DDAUE, p 56)

Les points de référence permettent d'avoir un état zéro avant tout épandage, notamment
sur les aspects métaux. Il est courant, en raison du colt de ces analyses, de demander aux
services instructeurs une latitude permettant d'étaler ces points de référence (environ 1
pour 20 ha) au fur et & mesure des premiers épandages réalisés sur les parcelles.

Bien entendu les points de référence sont 3 faire avant un premier épandage. Ensuite un
retour sur ce point (géo-référencé) est demandé a minima tous les 10 ans ou lorsque la
parcelle quitte le plan d'épandage, afin de comparer les valeurs des parameétres a l'analyse
initiale.

Distance reglementaire
L'annexe 7b de l'arrété du 2 février 1998 modifié fixe les distances de réalisation des
épandages, en voici un extrait sur les puits, forage ...
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Annexe Vil b En savoir plus sur cet article.
Créé par Aréte du 17 aolt 1998 - art 3w init

{A&rt. 37)
DISTANCES ET DELAIS MINIMA DE REALISATION DES EPANDAGES
Tableau 4
WATURE DES ACTIVITES A FROTEGER DISTAMNCE MINIMALE DOMAINE [FAFPLICATION
Fuits, forages, sources, aqueducs fransitant | 35 méres Panta du teerain inferieurz 8 7 %.
des esu destinges & la consommation 100 métres Pante du terrain supérisure a 7%,

hurnaing en écoulement libre, installstions
soutarralnes ou semi-enterrées ulilisées pour
le stockage des eaux, gue ces dermisras
soient utilizées pour |'alinsentation an eau
polable ou pour Farosags des cultures
marachéres.,

Solutions de substitution

La solution de substitution sera une station de compostage de I'Oise disposant d'un AP pour
le co-compostage de boues de STEP ou de MIATE comme Veolia a Reuil sur bréche (60) ou
Terralys a Bury (60).

Realisation de I'épandage

Plusieurs intervenants pour I'épandage de la fraction liquide sont actifs sur la région. Le
choix n'est pas encore définitif.

La partie solide est une quantité beaucoup plus faible et I'épandage par les agriculteurs est
tout a fait possible et adaptée au site (petit stockage en bout de champ pour les parcelles
concernees dans I'année). A titre de comparaison, il existe de trés nombreux éleveurs qui
réalisent eux-mémes |es épandages de leurs effluents avec des quantités parfois
importantes. Pour exemple, un élevage standardisé de naisseur-engraisseur de 500 truies
produits annuellement 10 000m3 de lisier/an (Texier, 1997 - Simulation avec les normes du
ministére de "agriculture et les références nationales).

Programme previsionnel et bilan annuel
Le contenu d'un bilan des épandages et d'un prévisionnel est fixé par 'arrété du 2 février
1998. Le détail de leur contenu a déja éte indigué dans le DDAUE (p65) -

« Durant la période de fonctionnement de l'unité de méthanisation du site d'lvry-le-Temple,
le producteur s'engage a réaliser un Programme Prévisionnel des épandages. Ce document
contient notamment :

e |a liste des parcelles concernées par la campagne d'épandage et la caractérisation

des systémes de culture ;

® |es analyses des sols ;

e |a caractérisation des déchets ou effluents a epandre ;

e |es préconisations spécifiques d'utilisation des déchets ou effluents;

e l'identification des personnes responsables de I'épandage ;

Le programme prévisionnel peut étre transmis au préfet et doit &tre tenu a la disposition de
I'inspection des installations classées. »
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« Durant la période de fonctionnement de I'unité de méthanisation du site d'lvry-le-Temple,
le producteur s'engage a réaliser un Bilan annuel des épandages. Ce document contient
notamment :
s |e bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues ;
e |e calcul des flux cumulés en ETM et CTO ¢
s |'exploitation du cahier d'épandage (quantité d'éléments fertilisants apportés par les
boues sur chague unité culturale et les résultats des analyses des sols) ;
¢ |es hilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de
chaque type de sol et de systéme de culture ;
¢ laremise a jour éeventuelle des données réunies lors de 'etude initiale ; »
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K. Impact paysager
PV du commissaire enquéteur : « La prise en compte des prescriptions de 'ABF en date dul0/12/2015
sant indispensables. Par ailleurs, o suggestion de réduire lo hauteur du bdtiment ou de l'encaisser de
plusieurs métres est-elle envisageable 7 »

Réponse du Maitre d'Ouvrage ;

L'ABF a émis des observations lors du dépdt du dossier qui ont été prise en compte, L'ABF a
ensuite donné un avis favorable simple avec prescriptions dans son courrier du 10/12/2015.
Bien entendu les prescriptions seront suivies afin de permettre une bonne intégration
paysagere. Cette volonté d'intégration est d'ailleurs déja bien ancrée dans le sens ol le site
est déja inseré sur 2 faces dans le bois Firmin, que la parcelle ZC7 posséde déja des haies
vegetalisées et que le site est dans une legére déclivite pour faciliter son intégration. Les
préconisations de I'ABF sont conciliables avec le projet car il s’agit ;

- De modifier le RAL 6005 (code couleur) par le 7006 pour les unités opérationnels,

- De laisser le bardage bois vieillir naturellement,

- D'avoir une toiture fibro-ciment pour le batiment sans partie translucide sur le

versant sud,
- D'avoir des plantations alternées sur le versant sud et est (cf. chapitre 2-1).

L'encaissement supplémentaire du batiment n'est pas possible car le volume de matériaux 3
enlever serait beaucoup trop important et pourrait genérer un flux important d’export de
matiére. Aussi on ne peut positionner le batiment plus bas sinon le point de réception des
eaux de ruissellement serait inversé par rapport a la pente naturelle du site.

Pour memaoire |'insertion paysagére du site est la suivante (présentations des vues a partir
des points 1 et 2 ci-dessous) :

LOCALISATION ET DISTANCES DES TIERS
BIOMETA Projet BIOMETA
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Implantation prévue: modélisation AVANT
aménagements et intégration paysagére

Vue depuis la rue de la v ; g
croix rouge - . . il

FE

implantation prévue: modélisation APRES
aménagements et intégration paysageére

e ey

Vue depuislarue de la Y WS
Croix rouge ] .

]

A cette distance, le site n'est pas perceptible depuis la sortie d'lvry Le Temple par la rue de |a
Croix-rouge (distance du site : 1500m)

BIOMETA 545 | 3, rue des templiars | GU173 VRY LE TERPLE
RS BEALIWALS © 50 357 Ghh Fage 45 =ur 71



Implantation prévue: modélisation AVANT
ameénagements et intégration paysagere

Vue depuis D507

7

Implantation prévue: modélisation APRES
aménagements et intégration paysagére

Vue depuis D507

B

Pour compléter ce chapitre et répondre a plusieurs observations (notamment celles de
I"association PSPAS, de I'association des Amis du Vexin Francais, de Mme JOSEPH et de Mme
VIKELAS), nous pouvons préciser que le site ne se situe nullement dans le PNR du Vexin
francais, ni dans un site classé, ni & proximité d'un batiment classé (cf. DDAUE pages 65 a
74). La parcelle est uniguement concernée par un zonage de site inscrit qui nécessite un avis
simple de |"ABF et non une autorisation. La parcelle n’est pas non plus concernée par un
zonage nécessitant un avis de la commission départementale des sites.

Mous comprenons gque deux sites voisins de 1km {Cemex-Chouvet et El-Picardie} puissent
étre pris comme contre-exemples pour affirmer un mangue d'insertion paysagére de
certains sites locaux. Cependant pour le projet BIOMETA ce volet a été étudié par ["ABF dont
les recommandations ont été intégrées dans le DDAUE. Les préconisations supplémentaires
de I'ABF dans son avis du 15/12/15 seront mises en ceuvre comme indiqué.
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L. Intérét financier pour les Collectivites (Commune, Communauté de

communes)
PV du commissaire enguéteur ; « La Commune dlvrp-le-Temple considére qu'elle va bénéficier de la
retombee de toxes via la Communaouteé de Communes (l'exonération de & ans ne vous efant pas

applicable). Merci de me priciser la réglementation en la matiére et ce gu'il va en étre vraiment. »

Réponse du Maitre d'Ouvroge :

Le bulletin officiel des finances publiques du 06 janvier 2016 (ldentifiant juridique : BOI-IF-
CFE-10-30-20-30-20160106) donne a ce sujet tous les éléments techniques concernant les
conditions de I'exonération de CFE prévue par l'article 1463A du code général des impdts
(CGI). Cet article 1463A prévoit une exonération temporaire de plein droit de cotisation
fonciére des entreprises (CFE), pour une durée de sept ans, en faveur des entreprises pour
leur activité de methanisation agricole. Cependant cette exonération est possible si 3
critéres sont réunis

A/ Cette exonération s'applique aux entreprises dont le début de l'activité de production de
biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation réafisée dans les conditions fixées par
l'article L. 311-1 du code rural et de la péche maritime intervient ¢ compter du ler janvier
2015,

[...] Par création d'établissement, il convient d'entendre toute implantation nouvelle d'une
entreprise dans une commune deés lors qu'elle ne s'analyse pas en un changement
d'exploitant,

B/ L'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation est
reputée agricole par l'article L. 311-1 du code rural et de la péche maritime, lorsque cette
production ;

81/ est réalisée par un ou plusieurs exploitants agricoles ;

B2/ est issue pour au moins 50 % de matiéres provenant d'exploitations agricoles.

Ces conditions d'exonération ne correspondent pas aux statuts de |a société BIOMETA ;

1/ Le capital n'est pas détenu a plus de 50% par des personnes physiques ayant la qualité
d"agriculteur ou des sociétes réputées agricoles :

o 39% : Armand JOYEUX (pas exploitant agricole)

o 10% : Antoine CHARLET (pas exploitant agricole)

e 41% : groupe Valorisol (pas une société réputée agricole)
o 10% : Xavier FAURE (pas exploitant agricole)

2/ Les approvisionnements inclus dans le DDAUE ne sont pas constitués a plus de 50% de
rmatiéres issues d'exploitations agricoles. En effet, seuls les fumiers et résidus agricoles (15-
20% des entrants) pourraient étre considérés comme des matiéres issues d'exploitations
agricoles.
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Ainsi pour réepondre notamment aux observations de Mme JOSEPH, de M. DEVIGNES ou de
Mme PERONA, nous pouvons insister sur le fait que contrairement & d’autres dossiers de
méthanisation agricole en simple régime de déclaration au Préfet, le projet BIOMETA est
plus vertueux sur le plan du retour financier local et de la transparence du dossier avec la
procédure d'enquéte publique.

Pour compléter aussi les observations de M. JARMOSZKO et de M. DEVIGNES, dans ce type
de projet c'est la société BIOMETA qui a en charge I'aménagement et 'entretien du chemin
d'accés. De méme les réseaux pour amener les utilités (électricité, eau,...) sont a la charge de
la société BIOMETA et non de la commune.
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M. Le merlon périphérique
PV du commissaire enquéteur : « Un certain nombre de questions ont 8¢ soulevées concernant la
réalisation de ce merlon, & savair les motérioux constituants, les dimensians, le trafic engendré par sa

construction,
Des précisions sont & apporter, »

Répanse du Maitre d'Ouvrage :

Le merlon périphérigue sera réalisé pour intégrer le site dans son environnement local. |l
sera vegetalisé sur les faces sud et est en cohérence avec les préconisations de I"ABF.

plantation prévue: modélisation du

merlon végétalisé

a9

ittt T femmmmcc e c e ae===) Ste projet BIOMER
7-8m

Les études menées par le bureau d'étude LMP conseil concernant les travaux de nivellement
nous montrent gue globalement les matériaux sur le site permettront la création des
aménagements périphérigues. Pour illustration le merlon sud selon le schéma précédent,
représente un wvolume d'environ 5000m3. Le wvolume de matériaux décaissés pour
uniguement la lagune est de 10 000m3. A l'échelle du projet, il a éte estimé au final un
equilibre de matiére pour I'ensemble des besoins de nivellement. A noter que des matériaux
extérieurs seront tout de méme amenés sur le site pour stabiliser les fondations du
digesteur et du post-digesteur ainsi que pour les voiries et les zones de stockage.

Plan de nivellement — Société LMP conseil
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En tenant compte de toutes les livraisons des éléments de fabrication, des divers matériaux
et des matériels et équipements préfabrigués, le flux total concernant cette phase de
travaux est similaire au flux journalier modélisé pour 'exploitation du site (6 camions/jour

en moyenng).

Pour campléter et répondre aux observations de I'association ROSO et de |'association
PSPAS, la wvégétalisation du site et des merlons seront réalisés avec une attention
particuliere, notamment par le fait que I'un des actionnaires M. Armand JOYEUX est PDG de
la Société MNouvelle Marcel Villette et que cette derniére dispose d'une trés grande
expérience dans la réalisation d'aménagements paysagers de haute qualité
environnementale. On peut par exemple citer des réalisations comme : le centre commercial
Aéroville, le Parc de |la Courneuve, le Domaine de Villarceaux ou la Bibliothégue Nationale.
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N. Evacuation des eaux usées
PV du commissaire enguéteur : « Le stockage des eoqux usées lides aux sanitoires du persaonnel n'est
pas conforme aux dispositions du PLU. Avez-vous une dérogation des services compétents sur ce point
?a

Réponse du Maitre d'Ouvrage :

La conformité a été évaluée précisément sur ce point dans le DDAUE en page 151 et 152, La
DDT (service SAUE) a jugé dans son avis du 03 juin 2015 gue le dossier de BIOMETA était

conforme au PLU.
Pour rappel le PLU indique : ARTICLE N4 — DESSERTE PAR LES RESEAUX :
> Assainissement > Equx USEes ;

“ Toute construction ou installation doit étre raccordée au réseau collectif d'assainissement
en respectant ses caractéristiques. A défaut de branchement possible sur un réseau collectif
d'assainissement, les eaux usées doivent étre epurées par des dispositifs de traitement
individuels conformes @ la réglementation en vigueur, adaptés a la nature du sol et en bon
état de fonctionnement, avant rejet en milieu naturel.

Pour les constructions ou installations & usage d'octivité, il sera notamment demandé au
pétitionnaire une superficie de terrain d'un seul tenant en rapport avec l'activité, située en
aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en
ceuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme a la réglementation en vigueur.

Ces installations doivent étre concues de facon & pouvair étre mises hors circuit et lo
construction directerent raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalise.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire
dans les conditions prévues par 'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par ['article
R 111-12 du Code de I'Urbanisme. L'évacuation d'eaux usées nan traitées dans les rivieres,
fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Le rejet dans un réseau collectif n'est pas pertinent au regard de la physionomie du site.
Comme précisé au paragraphe 2.5.1.6, aucun réseau n'est présent dans un rayon de 100 m
autour du site, Il n'y a donc pas de branchement possible sur le réseau collectif au sens du
PLU.

Il 3 été préconisé dans le DDAUE que les eaux usées domestigues seront stockées en fosse
étanche puis évacuées par un prestataire agréé. Il n'y aura ni rejet au milieu naturel, ni au
réseau. La solution proposée permet une gestion en fosse étanche et une évacuation vers
une filizre autorisée garantissant le « zéro rejet » dans le milieu naturel.
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Il peut étre reproché a cette solution de ne pas prevoir d'infiltrer a |a parcelle les eaux usées
mais cela va a I'encontre d’autres préconisations en matiére de prévention des risques et

des dégradations des eaux souterraines.

Afin de confirmer les propositions du DDAUE en matiére de gestion des eaux domestigues
nous nous rapprocherons du SPANC et du SMAS (Syndicat Mixte d'Assainissement des
Sablans) pour valider la méthode retenue. A défaut un systéme individuel de pré-traitement
sera adaptable sur le site notamment au regard de la surface disponible a proximité du
bassin de 1200m3.
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0. Réduction des besoins en gaz par GRDF
PV du commissaire enquéteur : « Les besoins de GROF semblent évoluer & lo baisse sur 2012 et 2013,
Avez-vous les chiffres pour 2014 et 2015 ? Cette baisse me semble inguiétante car le document de
GROF, fourni dans le dossier de demande d'autarisation, conclut en fin de chapitre 8 de cette facon :
"GROF ne saurait 8tre tenu pour responsable en cos de baisse des consommations, Pour sécuriser vos
recettes, pasitionnez le débit de votre profet en tenant compte des évolutions possibles de ces
consommations.” »

Réponse du Maitre d'Ouvrage :

La consommation du réseau de Méru demeure importante et le volume de gaz réservé par
BIOMETA est de seulement 15% de la consommation totale. De plus les activités
consommatrices sont diversifiees et le territoire est en développement. Au-deld de la
consommation globale, il faut aussi avoir a I'esprit que l'injection se pilote au regard des
consommations instantanées du réseau. En effet, le débit injecté sur le réseau est une
moyenne mensuelle basée sur le nombre d’heures du maois et le volume injecté dans le mois.
Cela détermine un debit horaire et donc une tarification selon I'arrété du 23 novembre 2011.
Si le débit moyen mensuel est supérieur durant 3 mois consécutifs au seuil précédent, alors
ce seuil doit étre modifié et cela détermine une nouvelle tarification selon le tableau si

dessous :
CAPACITE MAXIMALE TBASE
de production {en c€f kWh PCS)
Inférieure ou égale 8 50 Nm?/ h 9.5
Comprise entre 50 et 100 Nm?/ h Interpolation linéaire
entre 9,5 et 8,65
Comprise entre 100 et 150 Nm?/ h Interpolation linéaire
entre 8,65 et 7,8
Comprise entre 150 et 200 Nm?/ h Interpolation linéaire
entre 7, 8et 7,3
Comprise entre 200 et 250 Nm?/ h Interpolation linéaire
entre 7,3 et 6,8
Comprise entre 250 et 300 Nm?/ h Interpolation linéaire
entre 6,8 et 6,6
Comprise entre 300 et 350 Nm?/ h Interpolation linéaire
entre 6,6 et 6,4
Supérieure ou égale a 350 Nm?/ h 6.4

L'injection sur un trimestre peut &tre de 150Nm”/h tout en ayant selon les jours des niveaux
d'injection supérieurs et d'autres inférieurs. Cela permet de faire varier a la fois 'injection
journaliére avec la capacité de stockage tampon du site d’environ 2500Nm° de biogaz et
I'injection par trimestre avec des variations d’approvisionnement en intrants. Cela permet
d'anticiper de potentielles baisses estivales d’'injection tout en maintenant le seuil moyen de
150Nm’/h. A noter aussi que la maintenance préventive est prioritairement positionnée en
juillet-aolt comme c’est le cas pour de nombreuses entreprises fonctionnant en continu
365j/an.
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Ceci étant dit, concernant spécifiquement le dossier BIOMETA qui est calibré sur 150Nm?/h,
I'analyse des consommations de gaz naturel sur 2012 et 2013 fournies par GrDF naus
indique gue :

1/ La consommation globale entre 2012 et 2013 a baisse, Par contre les données montrent
que la variabilité saisonniére est significative et que le réseau est suffisamment important
pour permettre une injection d'un volume de base de 150Nm*/h en moyenne sur I'année.
Sur 2012 et 2013, la consommation mensuelle moyenne d'octobre & juin a été d'environ
850 000NmM*/mois. La consommation mensuelle du réseau est donc beaucoup plus
importante que la production de BIOMETA (105 000Nm*/mois). De juin a septembre, la
consommation moyenne mensuelle baisse a 323 000Nm’/mois. La production de BIOMETA
peut donc aussi étre absorbée méme si, sur quelques périodes, le débit passe en dessous de
150Nm>/h.

En effet, quand on regarde la consommation horaire, on remargque que Finjection de
150Nm°/h en moyenne est tout 4 fait compatible avec le réseau. GRDF précise 3 la page 17
de son étude gu’ « il sera passible d'injecter un débit de 150 (n)m3/h toute 'année, avec des
réductions possibles entre juin et septembre d environ 70 (n)m3/h, notamment les week-ends

et jours fériés en juin, juillet et septembre et la majorité du mois d'aodt. »

Ces réductions « brutes » sont en fait a piloter selon la courbe de charge horaire fournie par
I'étude et une injection & 173 Nm?/h (ligne rouge) ainsi qu’avec une injection a 150Nm*/h
(ligne verte) :

1 &0 B P e

uvantités horaires en (n)lm3/h télérelevées du 18/06/2013 - MEru
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Figure 5b - débits horaires en {nimah dy réseau concernd - zoom &d 2013
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Avec ces données on remarque qu'il est tout a fait possible d’écréter les volumes du mois
d'aolt en anticipant de 2 maniéres :

Tout d'abord en prévoyant par exemple la maintenance annuelle préventive au mois d’aolt
avec une réduction globale de la production par la réduction des intrants pour atteindre un
débit plus faible de 125 Nm?/h.

Ensuite sur des périodes de 24-36h au mois d'aclt on voit gue la consommation en dessous
de la ligne verte est éguivalente voire moindre que la consommation au-dessus de cette
méme ligne. Ainsi sur ces périodes, il est tout a fait possible de stocker du hiogaz dans le ciel
gazeux du digesteur et du post-digesteur quand le réseau descend & 70Nm>/h pour linjecter
ensuite quand le réseau repasse au-dessus de 70Nm’/h. On remarque que sur 24 3 36
heures le réseau évolue de 70 3 350 Nm*/h.

GrDF a mis a jour les données mensuelles concernant les consommations de 2014 et de
2015. Globalement la tendance reste la méme a savair gue :

- La consommation d'octobre a mai est toujours soumise aux variations climatiques
mais demeure toujours beaucoup plus importante que |la production de BIOMETA (6
a 7 fois plus).

- De juin a septembre, les consommations subissent aussi des variations, avec une
consommation mensuelle moyenne plus faible en 2014 gu’en 2013 et equivalente en
2015 par rapport a 2012. En moyenne, sur ces 4 années, la consommation du mois
d'aociit reste 2 fois plus élevée que de |a production de BIOMETA.

D'autre part, au regard des projets en cours dans les zones dactivités raccordees au gaz
naturel, il faut aussi ajouter que de nouvelles entreprises devraient s'installer
prochainement et gue les entreprises actuelles pourraient aussi se developper, De méme la
population locale augmente, principalement sur les secteurs raccordés au gaz naturel avec
du logement collectif dense (Méru) ou du pavillonnaire raccordé au gaz naturel
{Amblainville, Saint-Crepin,...). Enfin, nous pouvons aussi préciser que la création d’une
station de GNV {Gaz Maturel Véhicule) dans la zone d'activité d’Amblainville est & un stade
d'étude avance. Cela constituera un point favorable supplémentaire pour le projet BIOMETA.

Pour conclure sur ce chapitre et répondre aux observations de I'association ROSO, de
I'association PSPAS, de M. DEVIGNES et de Mme VIKELAS, GrDF et BIOMETA considérent que
le niveau d'injection retenu pour le projet est tout a fait compatible avec le niveau de
consommation actuel et futur du réseau. D'autre part le montage d'une activité économique
comporte par nature un niveau de risque, cependant dans le cas présent le risque est
mesurg, et la société BIOMETA croit en I'avenir au regard des données et analyses a sa
disposition et notamment dans le développement de Factivité économigue locale qui
conduira, s'il en était besoin, a une stabilité des consommations absolues tout allant vers
une optimisation des consommations énergétiques individuelles.

Enfin concernant l'observation de 'association ROS0, BIOMETA n'a pas prévu de turbine
pour la valorisation du biogaz.
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P. Capacite de l'installation :

PV du commissaire enguéteur @ « Lo capacité de traitement maximale de l'installotion prévue dans la
demande d'outorisation est de 20250 tonnes annuelles. Lors de Jo réunion publigue du 200 awnl!
dernier, vaus aver été questionné sur une extension possible de cette copacité. Lo réponse apportée,
pour le mains, trés évasive, faisait conclure o l'assemblée que cette hypothése n'était pas exclue.
L'évocation gue les surfoces du plan d'épandoge étaient pratiguement frais fols superieures aux
besoins, permettait également d'oller dans ce sens. Les hypothétiques besoins en gaz de GROF ne
semblent pourtant pas permettre une évolution des tonnages el des volumes de gaz infectés.

Que pouvez-vous dire sur ce point 7 »

Réponse du Maitre d'Ouvrage :

La création d’une activité économique et d'une entreprise est par nature dépendante des
conditions économigues réunies a l'instant « t ». Nul ne peut prédire I'avenir 8 5 ou 10 ans.
En tout état de cause, le projet BIOMETA a été configuré pour 20250t avec 1600ha de plan
d'épandage. |l a été calibre sur les besoins actuels du réseau de gaz naturel de Méru avec les
données observées dans le chapitre précédent. Linjection se fait grace a un contrat de vente
établit sur 15 ans ce qui donne une bonne lisibilité pour effectuer les investissements prévus
pour le site.

A l'instant présent, le réseau, le site et le DDAUE ne permettent nullement d'affirmer que
I'activité est prévue pour étre étendue et nous tenons en particulier a faire observer que :

1/ Il est difficilement concevable d’utiliser I'argument de la surface d’épandage comme étant
3 fois supérieures aux besoins alors méme que la Chambre d'agriculture nous a demandé
d’'étendre la surface de 1200ha & 1600 ha dans ces ohservations transmises e 26 juin 2015.
Cette demande a été faite pour garantir une faible pression azotée sur le parcellaire. De plus
de nomhreuses remargues et courriers (notamment l'association PSPAS, I'association des
amis du Bochet, Mme JOSEPH...) vont dans le sens d’un plan d'épandage insuffisant ou pas
assez fiable. Nous préférons regarder cette surface comme un gage supplémentaire de
sécurite pour la valorisation du digestat dans de bonnes conditions et sur le long terme.

2/ Le réseau de gaz naturel limite la valorisation estivale. Ainsi toute augmentation des
volumes entrants ne permettraient pas une valorisation totale. Dans les conditions actuelles
le réseau limite donc 'augmentation du site pour la production de biométhane.

3/ BIOMETA a choisi la procédure de l'autorisation préfectorale avec la rubrique 2781-2.
Cette rubrique soumet a autorisation les sites qui valorisent des résidus organiques classés
en déchet non dangereux dés la premiére tonne entrant sur le site :

Rubrigue ICPE 2781.:

2781-1 : Matiéres végétales brutes | 2781-2 : Déchets non dangereux
¢ d-Déclaration < 30t/j Autorisation

* e-Enregistrement : 30 & 60t/j

* _a-Autorisation ; > 60t/]
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Cette rubrique 2781-2 ne signifie pas gu'il n'y a pas de seuil, mais au contraire que le seuil
est limité et encadré par le dossier de demande d’autorisation (DDAUE) et par l'arrété
préfectoral auquel sera soumis la société BIOMETA pour le site d'lvry Le Temple. Ainsi toute
augmentation ou modification substantielle du site et du DDAUE fera I'objet d’un nouveau
dossier et d’'un nouvel arréte.

La rubrique 2781-2 et par extension la rubrigue 2781-1a sont des rubriques particulierement
encadrées par la nécessité de disposer d’'un arrété préfectoral indiguant les conditions
specifiques d'exploitation et les seuils de l'unité. Ces 2 rubrigues sont gages de sécurité et de
transparence pour les élus et les riverains a l'inverse par exemple de la rubrique 2781-1e qui
finalement pourrait permettre d’atteindre un seuil d'intrant guasiment éguivalent au site de
BIOMETA (presque 60t/j) sans réaliser d’enquéte publique ou de plan d'épandage aussi
détaille que celui de BIOMETA.

AU regard de la réglementation qui encadre les sites soumis a autorisation, nous pouvons
dire qu'un accroissement substantiel de [l'activité d'injection de biométhane par
I"'augmentation des approvisionnements en intrants du site BIOMETA serait a considérer
dans le cadre d'une mise a jour de la demande d’autorisation impliquant, au préalable et a
nouveau, les communes et les riverains.
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3. REPONSES AUX OBSERVATIONS DU REGISTRE D’ENQUETE

A. Les probléemes d'accés, de circulation et d'entretien des routes (37
observations)

Ce théme a été détaillé de maniére approfondie dans les chapitres 2-C et 2-0. Nous pouvons
rajouter que l'entretien du chemin rural N°26 (St-jacques) sera réalisé par la socigté
BIOMETA, de méme que I'aménagement de la sortie avec I'acquisition prévue de 200m? sur
la parcelle ZC4 voisine,

B. Les odeurs provenant de I'unité de méthanisation et des épandages
(35 observations)

En complément des chapitres 2-E et 2-], les mesures prévues par BIOMETA vis-3-vis de la
matrise des odeurs ont été précisées au paragraphe 2.6.2 de I'étude d'impact. Il s'agit
notamment de mesure de confinement & la saurce.

Les dechets solides potentiellement odorants seront stockés dans le batiment. Les déchets
liguides potentiellement odorants seront stockés dans deux fosses de 120m3 équipées de
capot.

L'étape d'odorisation du gaz sera gérée directement par GrDF au niveau du poste
d'injection. L'odeur ne sera pas perceptible car tout se fait en milieu étanche.

Le digestat est désodorisé car les matiéres organiques responsables des odeurs sont
détruites lors de leur séjour dans le digesteur. De plus BIOMETA est équipe d'un post-
digesteur permettant d’augmenter les temps de séjour et donc de neutralisation des
matiéres organiques odorantes. La lagune de stockage du digestat liguide sera donc
particulierement stable.

Les odeurs liées aux digestats peuvent étre ressenties lors :

e dustockage (avant épandage),
* des opérations de transport,
e des épandages sur terres agricoles,

Mous rappelons ici que les digestats produits sont les résidus issus de la digestion anaérohie
mésophile de matiéres fermentescibles. Les matiéres organiques responsables de ces
mauvaises odeurs sont donc detruites lors de leur séjour dans le digesteur, les désagréments
olfactifs sont donc restreints et trés inférieurs a celles des matiéres non digérées, en entrée
de méthaniseur.
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L'ATEE dans son « Guide de honnes pratiques pour les projets de méthanisation » (p20)
précise que le « digestat présente l'avantage d’&tre jusqgu’a 98% moins odorant que la
matiére brute méthanisée »

Le digestat solide présente des risques d’odeurs inférieurs a celles générées par les matiéres
en entrée de methaniseurs.

Le stockage du digestat liquide se fera exclusivement sur le site de Biometa, il est d'une
capacité de 8,5 mois de production (soit 10 000 m3), afin de faire face aux périodes difficiles
d'accés des parcelles agricoles. Ce stockage ne sera ni agité, ni couvert pour éviter :

» Des emanations par une agitation de la lagune
o (ue le produit en milieu fermé évolue en méthanisation imparfaite et génére a
nouveau du CH4 non valorisé ainsi qu'un développement de germes anaérohigues.

Le transport du digestat liquide, d'une teneur en MS de 5% se fera avec du matériel équipé
de cuwe étanche, il n'y aura donc pas de pertes ammoniacales lors des opérations de
transports, et donc pas d'odeurs dégagées par ce digestat.

Enfin les opérations d’épandages se feront avec un matériel adapté. Le digestat liquide sera
épandu avec enfouissement direct dans le sol (matériel de type pendillards ou socs
enfouisseurs) et ce par un prestataire, afin de garantir un respect des préconisations
d’épandage. Concernant le digestat solide, I'enfouissement se fera dans les 48h suivant
I'épandage.

Un état initial des odeurs percues dans I'environnement a été réalisé autour du site dans 4
directions différentes, dont la direction nord-est vers ol les vents dominants se dirigent et 3
3 distances différentes : limite de propriété du site, 500m et 1km. La méthode détaillée est
presentée en annexe. Les constats effectués par le jury de nez n‘ont pas mis en évidence
d'odeur désagréable au niveau des points d’étude.

Dans un délai d'un an aprés la mise en service, BIOMETA s'engage 3 faire procéder a un
nouvel etat des odeurs pergues dans I'environnement. En cas d'accroissement des odeurs
des dispositions supplémentaires pourront &tre prises. A ce stade, en comparaison des
pratigues sur d'autres sites, des mesures de précautions prévues sur le site et compte-tenu
des données météorologiques et de I'éloignement du site BIOMETA, rien n’indigue que des
odeurs seront perceptibles.
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C. Les probléemes de sécurite, d'incendie et d'explosion (30
observations)

En compléement des réponses du chapitre 2-F, le dossier de demande d'autorisation
comporte une étude de dangers, conformément aux articles L512-1 et R512-6 et -9 du Code
de I'environnement.

Celle-ci fait I'objet du chapitre 3 du dossier. Elle a pour but d'identifier, d’analyser et
d'évaluer les risques de l'installation afin de les réduire & un niveau aussi bas que possible,
dans des conditions économiquement acceptables.

Elle a été réalisée conformément a la réglementation en vigueur, en particulier :

¢ |e Code de I'Environnement — Partie Législative — et notamment |'article L. 512-1
concernant les installations soumises & autorisation :

e |'article R512-9 du Code de I'Environnement — Partie réglementaire — Livre V ;

= |'arréte du 10 mai 2000 relatif a la prévention des accidents majeurs impliquant des
substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories
d'installations classées pour la protection de [|'environnement soumises a
autorisation

¢ |'arréte du 29 septembre 2005 relatif a I'évaluation et a la prise en compte de la
probabilité d'accurrence, de la cinétigue, de l'intensité des effets et de la gravité des
conséguences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classées soumises & autorisation

e Lacirculaire du 10 mai 2010 récapitulant les régles méthodologiques applicables aux
etudes de dangers, a I'appréciation de la démarche de réduction du risque a la source
et aux plans de prévention des risques technologigues (PPRT) dans les installations
classées en application de |a loi du 30 juillet 2003

Elle s'est appuyée sur les retours d'expérience et notamment sur |a base de données ARIA
du BARPI (Bureau d’'Analyse des Risgues et des Pollutions Industrielles du Ministére de
I'Environnement).

A l'issu de I'etude détaillée de reduction des risques, 2 scénarios accidentels ont &té retenus
{explosion interne ou différée de biogaz). A la demande de la DREAL, 5 scénarios
supplémentaires ont également fait I'objet d'une quantification :

¢ Explosion et feu chalumeau sur canalisations agriennes de liaison extérieure entre
containers [2 scénarios : rupture guillotine et fuite) ;

= explosion en milieu confiné sur container chaudiére ;

¢« explosion en milieu confiné sur container compresseur;

# explosion en milieu confing sur container membrane.

L'ensemble des résultats et des représentations graphiques a été présenté au paragraphe
3.11.2.
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Les scénarios étudies ont été placés dans la matrice de la circulaire ministérielle du 10 mai
2010 récapitulant les regles méthodologiques applicables aux études de dangers, a
I'appréciation de la démarche de réduction du risque a la source et aux plans de prévention
des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de Iz loi du
30 juillet 2003,

Il apparat au regard de la matrice ainsi complétée que cing scénarios se situent en zone de
risque moindre et deux scenarios en zone de risque intermédiaire.

Pour atteindre un niveau de risque aussi bas que possible, BIOMETA a prevu toutes les
mesures de securité adaptée a ce type d'installation, compte tenu de I'état des
connaissances et des pratiques et de la vulnérabhilité de I'environnement de I'installation. Ces
principales mesures de sécurité ont été récapitulées au paragraphe 3.12.

L'étude conclut gu'au regard des mesures de prévention et de protection des accidents
majeurs mises en ceuvre sur le site BIOMETA, le niveau de risque de Iinstallation pour
I'environnement est considéré comme acceptable. L'étude a été jugée recevable par la
DREAL.

D. La concertation et le manque d'information préalable (29
observations)

Ce point a été évoqué au chapitre 2-L.

E. L'impact sur la santé (25 observations)

Concernant ce point, I'ARS (Agence Régionale de Santé) qui est en charge spécifiguemeant de
cet enjeu a émis un avis favorable le 23/06/2015 pour le projet. L'ARS avait préconisé dans
son avis d'approfondir deux points, ce qui a été fait et intégré au dossier d'enguéte
publique.

Mous pouvons ajouter gque le paragraphe 2.6.3.1 de I'étude d’impact relatif a I'analyse des
impacts des sources de rejet atmosphérigues du projet précise que les seules émissions 3
I"air seront constituées :

- Des gaz d'émission des véhicules

- Des rejets occasionnels de la torchére

- Des rejets de combustion de la chaudiére

- Durejet de l'installation d'épuration du biométhane

L'ensemble des textes reglementaires a été considéré et en premier lieu I'arrété du
10/11/09 fixant les régles technigues auxquelles doivent satisfaire les installations de

BIORETA SAS | 3, rus-des templiers | £0173 |WRY LE TEMPLE
RCS BEALUNWARS: 750 351 DaE Paga 61 5ur 71



méthanisation soumises & autorisation en application du titre ler du livre V du code de
I'envircnnement.

Par ailleurs, le choix des équipements retenus par BIOMETA dans le cadre de son projet de
méthanisation, et la maintenance réalisée aprés leur mise en service, permettront de limiter
les rejets & "atmosphére et de respecter les valeurs limites de rejet reglementaires qui leur
sont applicables.

Il n"a, par conséquent, pas été nécessaire de prévoir des éguipements de traitement de |'air
sur les rejets de la torchére ou de la chaudiére.

Le principe de la désulfuration retenu par BIOMETA a été présenté au paragraphe 1.2.6.4.

Celui-ci précise gu’un systéme de désulfuration biologique sera mis en place dans la réserve
de gaz du digesteur.

La désulfuration biologique consiste a oxyder le sulfure d'hydrogéne puis a le réduire en
soufre éléementaire grace a des bactéries et de 'oxygéne. La quantité d'air injectée sera
réglée selon la teneur en sulfure d'hydrogéne détectée par l'analyseur en continu qui
mesurera la proportion oxygéene/sulfure d'hydrogéne/méthane. Du soufre élémentaire se
déposera sur les surfaces du digesteur, en particulier sur la couche surnageante, |l sera
reconnaissable aux dépdts blanc-jaune. Le soufre élémentaire produit sera ensuite évacue
avec le digestat et ne s’accumulera pas dans le digesteur.

Pour I'épuration supplémentaire du biogaz sortant du digesteur (assuré en premier par le
générateur d'oxygéne dans la réserve de gaz), le biogaz va passer dans une cuve remplie de
charbon actif spécial (située dans le container technigue). Celui-ci va assurer une épuration
supplémentaire du biogaz, afin que sa teneur en H2S soit réduite de 50 ppm environ a 5 ppm
maximum {objectif 0) avant d’atteindre le systéeme d’épuration membranaire.

La teneur en H25 du biogaz est mesurée grace a un analyseur.

La montée en température, prolongée, dans le digesteur, va hygiéniser le digestat, et par
conséguent réduire significativement les pathogenes, existant dans les matieres en entrée
de méthaniseur. C'est le couple Température/durée qui va permettre de réduire la
population de pathogénes, en conditions mésophiles (37°C) le temps de présence dans le
méthaniseur est de plusieurs sernaines.

L'ATEE dans son guide de bonnes pratigues pour les projets de méthanisation (p28) indigue
que la «digestion mésophile {(autour de 37 °C) permet d’éliminer en ordre de grandeur 99%

des germes pathogenes (facteur 100) »,
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Cette élimination n’'étant pas compléte, les digestats sont ensuite analysés avant valorisation
agricole, en sortie de méthaniseur, ou dans les ouvrages de stockage. La réglementation
(arrété du 2 février 1998 modifié) fixe les pathogénes indicateurs a analyser, ainsi que les

seuils au-dessus desquels la valorisation agricole est interdite, et I'envoi des digestats en

solution alternative ohligatoire.

Type d’agents pathogénes

Methodologie d'analyse

Etapes de la méthode

Salmonella

Dénombrement selon fa technigue
du nombre le plus probable (NPP)

Fhase d'enrichissement

Phase de sélection.

Phase d'isnlement

Phase d'identification présomptive

‘Phase de confirmation : serovars.

(Eufs d'Helminthes

Dénombrement et viabilité

Filtration de la boue

Flottation au Zn504

Extraction avec technigue diphasique
3 Incubation ;
— QOuantification.

(Technigue EPA, 1992)

Entéravirus

Dénombrement selon la technigue
du nombre le plus probable
d'unités cytopathogénes (NPPUC)

Extraction-concentration au PEG 6000 :
— Détection par inoculation sur
“cultures cellulaires BGM ;-
— Ouantification selonla
technigue de NPRPUC,

Liste des pathagénes analysés (p 62 du DDAE)

F. Les pollutions visuelles et I'impacl paysager (19 observations)

Dans le cadre de I'élaboration de I'étude d'impact, une analyse paysagére a eté menée et est
présentée au paragraphe 2.4.1 du dossier. Celle-ci conclut que le site de la société BIOMETA

est situé dans un contexte peu vulnérable, a proximite d'une route départementale et qui ne
présente donc pas de sensibilité. Située en lisiere de bois et au coeur des cultures,

I'exploitation aura un impact visuel limité a I'échelle de I'ensemble des lieux circulés et

habités, Elle sera perceptible & proximité directe, au niveau de la route D507.

Les mesures prévues liées au paysage ont &té détaillées au paragraphe 2.4.3.1 et concernent

notamment :

- hauteur maximale de 9,3 métres pour le digesteur et 10.3 métres pour la cheminge
de la chaudiére. Le hatiment « Stockage Biodéchets » sera construit en ossature bois
et avec un bardage bais jusqu’a 0,5m du sol aux couleurs neutres qui s'intégrera dans

I'environnement,

- Le digesteur sera enterré de 2,2m et le post-digesteur de 2,7m

(les deux

éguipements seront par conséquents au méme niveau tenant compte de la

topographie du site.
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- Les 2 locaux technigues/administratifs (bungalow) seront en bardage bois.

- Le site sera entouré d'un merlon périphérique. Il sera entouré par une bande
végetalisée de 5m d'arbres feuillus basses tiges sur le merlon et grandes tiges au pied
du merlon afin de recréer un cordon forestier, De méme les haies de feuillus
existantes sur la parcelle ZC7 seront developpées pour participer a l'intégration

paysagéere.

Les éléements d'intégration ainsi que les photomontages de I'architecte ont été présentés en
annexe du DDAUE. lls permettent de visualiser le rendu de plantations mixtes d'arbres de
hautes tiges (15m) et de basses tiges offrant un effet de bosquet de maniére a respecter
I'esprit paysager et I'environnement forestier du site.

La « pollution visuelle et lumineuse » relative 3 |a torchére est une observation erronee. En
effet, la torchére (4,5m de hauteur total) est un organe de sécurité permettant d'éliminer les
risques de surpression par évacuation du surplus de gaz. Par conséquent, sa vocation n'est
pas de fonctionner en continu,

Torchéra

Exemple : site ENERGIA 55 dans la Meuse

Pour I'utilisation de la torchére, plusieurs cas de figure ont été exposés dans le DDAUE :

- 50 la production de biogaz est supérieure aux performances de ["épurateur,
I'automate va déclencher la torchére,

- ldem la torchére démarre si le débit du biomethane ne peut pas étre injecté car le
réseau ne le permet pas (ou que le site est en maintenance) et que le ciel gazeux des
digesteurs et post-digesteurs est plein. Cette situation ne dure pas comme on a pu le
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voir dans le chapitre 2-0. Aussi en cas d'une réduction prolongeée du débit, une
anticipation serait faite sur les quantités d'intrants pour ralentir le processus.

La torchére sera éguipée :

- D'une vanne manuelle et d’une vanne automatique d'isolement ;
- D'un détecteur de flamme ;
- D'un dispaositif arrét de flamme.

G. La défiance par rapport a Mr BLOT (16 observations)

Ce point a été détaillé dans le chapitre 2-G.

H. Aucun avantage financier pour la commune (15 observations)

Ce point a été vu dans le chapitre 2-L. Nous pouvons préciser que le projet BIOMETA est le
premier site dans I'Oise sollicitant I'autorisation d'exploiter une unité de methanisation avec
injection de biométhane. La commune d’lvry Le Temple et la CC des sablons pourraient donc
benéficier d’'une image innovante en se positionnant comme le premier territoire de I'Oise
disposant d'une unité fournissant 15 a 18% de biomethane dans le réseau de gaz naturel.
L'intérét du site permettrait aussi des visites comme c'est le cas sur de nombreuses unités
de méthanisation en France et a I'etranger.

I. L'insuffisance du personnel sur le site (en nombre et en amplitude)
(14 observations)

Ce point a été vu dans le chapitre 2-1.

J. La capacité financiére de BIOMETA (14 observations)

Ce point a été vu dans le chapitre 2-H et des précisions complémentaires ont été apportees.

Mous pouvons ajouter gue les mesures envisagées par la société dans le cadre de la remise
en état du site aprés exploitation, sont celles décrites aux articles R512-35-1 a R512-39-6 du
Code de I'Environnement.

Elles ont été détaillées au paragraphe 2.15 de I'étude d'impact.
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K. La pollution des nappes phréatiques (13 observalions}

L'ensemble des mesures prises en vue d’éviter et de réduire |e risque de pollution du sol et
des eaux a été détaillé au paragraphe 2.5.3 de 'étude d’impact.

Citons notamment les volumes de rétention associée a la zone de meéthanisation qui
regroupe les principaux stockages de produits liquides « susceptibles de créer une pollution
des eaux ou des sols». Ceux-ci seront conformes a la réglementation en vigueur applicable :

- Article 10-1 de I"Arréte du 2 février 1998
- Article 42 de I'Arrété du 10 novembre 2009 (AMPG 2781 — Autorisation)

Par ailleurs, en cas d'incendie sur le site, les eaux de ruissellement collectées sur les aires
impermeéabilisées du site seront dirigées gravitairement vers le bassin de rétention du site de
1200m3 qui a été suffisamment dimensionné pour recevoir les eaux météoriques (y compris
en cas de pluie décennale) et les eaux d'extinction incendie (cf. étude de danger, § 3.10.6.2).

La reglementation sur le plan d’épandage impose a un maitre d'ouvrage de se conformer a
plusieurs regles et vérifications afin de s'assurer gque la valorisation agricole ne va pas
engendrer de pollutions environnementales.

Les digestats ne viennent pas créer une pression supplémentaire sur le secteur. Ces apports
remplaceront des apports en Azote (N), Phosphore (P) et Potasse (K) actuellement apportés
sous forme d’engrais minéraux (pl8 du DDAUE). Il n'y aura pas plus d'apports en NPK sur le
territoire que ce qui se passe actuellement.

Pour mémuoire la cinétique de minéralisation des digestats produits n'est pas réglementaire,
cependant BIOMETA va réaliser des cinétiques de minéralisation une fois les digestats
salides et liquides produits afin de mieux connaitre les phénoménes de libération d'azote.
Cela permettra d’ajuster les périodes et les doses d'apport (p 15 du DDAUE).

Les doses d'apports prévues sont fixées par rapport aux besoins des cultures réalisées sur le
territoire et aux pratigues actuelles de fertilisation. D'ailleurs I'étude a méme veillé 3
calculer les indicateurs agronomigues a 'échelle de chague exploitation préteuse de terres
(p 67-74 du DDAUE). Les exploitations sont tout a fait en capacité de valoriser les digestats,
tout en respectant les indicateurs réglementaires (50% des valeurs limites).

Le plan d’épandage est suffisamment dimensionné pour recevoir ces digestats, a des
périodes favorables : été, automne sur CIPAN et printemps. Les surfaces mises a dispasition
permettent méme de s'assurer d'une période de retour de 2 ans sur les parcelles ainsi gque
d’'un coefficient de sécurité de 30% (p 18 du DDAUE).

Les sols ont été étudiés avec un retour sur chague parcelle et la réalisation de 133 sondages
4 la tariére 3 main. L'étude de |'aptitude des sols a |'épandage a éteé réalisée selon la
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méthode Aptisole®, méthode validée et préconisée par I'Agence de |'Eau Artois Picardie. Les
sols hydromorphes, les plus sensibles rencontrés, ont été exclus des zones épandables,
représentant prés de 70 hectares (p 46-55 du DDAUE).

Concernant les risgues de transferts wvers les nappes ou vers les eaux de surfaces, la
reglementation (arrété du 2 février 1998 madifié et |a Directive Nitrates) impose des régles
strictes de distance par rapport aux cours d'eau, aux points d’eau, de vérifier les pentes,...
Tous ces éléments ont éte validés sur le terrain, cartographiés et pris en compte pour la
determination des surfaces épandables (p 57-57 du DDAUE). De plus les épandages seront
realisés a des périodes limitants les risques d'infiltration {printemps) et pour les épandages
d'autamne ils auront lieu juste avant implantation de la CIPAN, afin que |'azote libéré puisse
étre utilisé pour le développement de la CIPAN et restitué au sol lorsque celle-ci sera détruit.
Le matériel utilisé enfouira le digestat liquide afin de limiter les pertes ammoniacales et les
risques de pertes par ruissellernent.

Une étude environnementale a éte réalisée, les captages, les périmétres de protection, les
masses d'eau souterraines ou superficielles..Tous ces éléments ont été relevés, les
préconisations analysées, et lorsque cela etait necessaire les parcelles concernées ont été
retirées du plan d’épandage (pp 30-39 du DDAUE).

L'innocuité des digestats est elle aussi suivie. Les teneurs en Eléments Traces Metalligues
{cuivre, cadmium,...) et en Composés Traces Organiques sont analysées et les seuils (valeur
analyse et flux sur 10 ans) sont fixés par 'arrété du 2 février 1398 modifig. (p 16-17 du
DDAUE)

L. Ladévalorisation immobiliére (13 observations)

La valeur d'une habitation ne peut étre objectivement lieée a une installation classée située a
1500m de la premiére habitation d'lvry Le Temple et 8 1350m de la premiére hahitation de
Villeneuve les sablons. Il n'existe aucune donnée ohjective en la matiere d'autant que de
nombreux sites en fonctionnement sont situés de facon bien plus proche des habitations
voire mérme dans les villages pour de nombreux sites en simple régime de déclaration au
Préfet. Pour information, nous avons contacté des agences immobiliéres par exemple dans
la ville de Gaillon (gui dispose d’une unité au sein méme de la ville) et les agences n'étaient
méme pas au courant de cette installation. Ces agences n‘ont absolument pas remarqué de
modification du marché immoaobilier liée a cette unité.

Et pour cause, le marché immobilier répond a bien d'autres mécanismes. Il est fonction du
dynamise local, de |'accessibilité par rapport aux zones d’emplois, de I'accessibilité par
rapport aux transports en commun ou encore des caracteristiques intrinseéques du logement
(modernite, matériaux, couleurs)...
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Motons d’ailleurs qu’un village voisin du site BIOMETA (Saint Crepin lbouvillers), dont le
centre bourg est situé a plus de 3,5km du site, est concerne par un site SEVESO seuil haut
situé dans le village. Nous ne pouvons pas dire que cette installation classée SEVESO seuil
haut génére une moins-value alors gu'un programme Nexity s'est établiil y a 2 ans.

L'intégration paysagére a été étudiée avec I'ABF. Ainsi, le site sera positionné & I'angle d’'un
baois existant permettant déja de masquer le site. La hauteur des infrastructures sera de
10,3m maximum et un merlon séparatif planté d’arbres de hautes tiges intégrera le site dans
son environnement. Les couleurs des différents ouvrages ont été validées avec 'ABF.

Loin de representer un risgue pour la valeur des maisons, cet investissemnent est une preuve
de vitalité de la région. Il peut également présenter un intérét avec 'organisation de visites
dans le cadre de circuits autour des énergies renouvelables et pour l'accueil des
établisserments scolaires. Ce projet constitue un levier pour la Communauté de communes
des sablons qui pourrait étre pionniére en matiére de biométhane avec la premiére
installation dans I'Dise.

M. La conception des installations (12 observations)

Comme indiqué dans e DDAUE, les conduits de biogaz sont placés sous terre et protegés des
dommages dans leurs parties les plus vulnérables. L'ensemble des salles d'entretien et de
commande ainsi que 'ensemble des pigéces de commande des tuyaux, pompes et dispositifs
de circulation sont placés au-dessus du niveau du sal.

L'isolation des réservoirs est ininflammable et classée B2 DIN 4102, et est constituée de
produits isolants difficilement inflammables classés B1 DIN 4102 dans un périmétre de 1
métre autour des ouvertures ol se trouve du hiogaz.

Tous les éléments électriques a l'intérieur des réservoirs sont conformes aux exigences
d'utilisation en Zone Ex 2, sauf au niveau des fosses de réception.

L'ensemble des dispositifs de brassage et des pompes immersibles correspondent au type de
protection IP 68 et sont protégés d'un fonctionnement a sec par des capteurs de niveau de
remplissage.

Les fermenteurs de I'entreprise ENVITEC sont équipés d'un systéme de protection contre la
sous-pression et la surpression. Les digestats sont transportés entre le fermenteur et le
réservoir de résidus de fermentation au moyen d'un écoulement libre par le conduit de trop-
plein.

Toutes les traversees des réservoirs sont étanchéifiées au moyen de joints circulaires. Des
panneaux de signalisation indiguant les dangers sont installés en nambre suffisant.
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L'adéquation de la membrane de stockage de gaz utilisée est prouvée par une déclaration du
fabricant. Elle est, de plus, soumise a un test d'étanchéité dont les résultats sont consignés
avant la mise en service.

La pression interne dans la bulle de gaz est mesurée en permanence.
Toutes les portes s'ouvrent vers |'exterieur.

ENVITEC garantit le respect de toutes les distances de sécurité prescrites par les régles
relatives au stockage de gaz au-dessus du niveau du sol décrites dans les directives de
sécurité pour les installations de biogaz. Les risques existants dans ces zones de sécurité sont
signalés (affichage prévu).

L'indication de ces risques est assurée par une signalisation adaptée et la formation de
toutes les personnes travaillant avec l'installation par un personnel qualifié de 'entreprise
ENVITEC. Cette formation est consignée par écrit.

Les systémes de commande de l'installation et de contréle des processus sont réalisés par
une entreprise spécialisée conformément aux directives en vigueur et authentifies par une
déclaration du fabricant avec marquage CE.

La désulfuration est réalisée par lintroduction de quantités d'oxygéne contrdlées. La
guantité d'oxygéne nécessaire est réglee en fonction de la teneur en sulfure d'hydrogéne. La
teneur en oxygeéne du biogaz est mesurée et affichée. Pour éviter des retours de biogaz dans
I'alimentation en air, un systéme anti-reflux est installe dans le fermenteur.

Tous les conduits de gaz enterrés sont réalisés en polyéthyléne haute densité et posés par
une entreprise specialisée. Leur etanchéité est testée et démontrée. Les conduits sont
marqués conformément a la norme DIN 2403. Aux paints de jonction présentant des risques
de tassement du sol, des compensateurs sont installés qui absorbent ces tassements et
assurent une position slre des conduits de gaz, Tous les compensateurs des conduits de gaz
sont adaptés au fluide biogaz.

Tous les appareils et armatures installés sont réalisés de maniére conforme a leur domaine
d'utilisation. lls sont tous authentifiés par des déclarations des fabricants.

Le respect de toutes les mesures de securité applicables est garanti par le marguage CE de
I'installation. Pour exemple, voici une attestation de marquage CE d'une installation mise en
service recemment ;
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J
Wir geber@ as. EnviTec Biogas.

Déclaration de conformité CE

au gens de & drectve CE Machines 2006M420CE, frnexe 1114

Maus,

EnviTec Biogas AG

Boschstrasse 2

48369 Saerbeck (Allemagne),

déclarons par la présents gue le produit (installation ! maching) ci-aprés

Désignation Instaliation de biogaz Energia 55

Désignation du modéle | EnviTec — BA 637 kWel (avec ECE)

Muméro de la machine w-ﬁééi"' -

Annés de construction 2014 )

satisfait aux exigences des directives suvantas ;

Directive CE Machines 2006/42/CE

Directive CE Bassa tension 2006/95/CE

Directive CEM 2004/108/CE

Régles de sécurité pour les installations de biegaz agricalas

Maormes harmonisées appliguées |

EM ES012100-1

| Sécurite des machines — Motions fondamentales, principas génerauy de
conception — Partie 1 © terminafogie de base, méthodolagia

EM SO 12900- 2

Sécurtd des machines — Mations fondameantales, principes géngraux de
conception — Partie 2 © principes technigues et spécifcations

Sécuritd des machines - Distances de sécurité empéchant les membres

. EN ISQ 13857 supérieurs ef inférieurs d'atteindra las zones dangerausas
EN 15013850 Sécurité des machines — Arrét d'urgence - Principes de conception
EN 602041 Sicurité des machines — Equipement dlactrique des machln;s.—_Péftie 14

régles géndrales

La présente déclaration perd sa validité en cas de transformation arbitraire.

Chargd e la précaralion ges documents techniquas Andress Wilpsbiumer

(EniTec Bwgas Al3)
Boschstrale 2
4RIEE Baerbeck (Alemagne)

Saetbeck, 26,10 2014
g ; f e %’

rgan/Tenbrink
[Epwvifos Biagas AG)

Jing Fischer
(ErviTec Biogas AG)
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N. Les bruits (10 observations)

Afin d’évaluer le niveau sonore residuel attache aux activités voisines, BIOMETA a fait
procéder a une étude acoustigue. Les mesures et Pétude ont été effectudes par une société
specialisée selon la norme NF § 31-010 et conformément a l'arrété national du 23 janvier
1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les Installations Classées
pour la Protection de I'Environnement.

Deux critéres permettent d'évaluer impact sonore d’une activité : I'émergence et le niveau
de pression acoustique.

Les valeurs d'émergence établies au paragraphe 2.8.3.3 signifient que le niveau sonore
ambiant ne sera pas sensiblement augmenté par l'activité de l'unité de méthanisation
puisque ces valeurs sont situées dans la fourchette d’augmentation tolérée du niveau sonore
gui doit étre comprise entre 0 et 6 dB(A) pour les 3 points étudiés.

Sans mesure de protection, les valeurs d’émergence a l'intérieur des plus proches propriétés
des tiers seront inférieures aux valeurs admises par la réglementation.

Par conséquent, aucune mesure particuliére de protection n'est nécessaire pour ramener
ses valeurs aux normes admises.

Etant donné |'éloignement du site et le mode d’exploitation utilisé, il n'y a aucune
présomption de géne pour les habitations les plus proches.

Cette estimation sera confirmée par une campagne de mesurage dans les 6 mois aprés le
démarrage de |'exploitation au niveau des zones a émergences reglementées.

BIOMETA s'engage a ce que toutes les émissions sonores en provenance de la plateforme
soient conformes aux limites d'émergence définies dans I'arrété du 23 janvier 1997 relatif 3
la limitation des bruits émis dans 'environnement par les installations classées pour la
protection de |'environnement.
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