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DEPARTEMENT EXTRAIT DU REGISTRE
Qise DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

De la commune TRIE LA VILLE

Séance du 12 mars 2004

I Nombre de conseillers

el 10 | L'an deux mille quatre, le 12 mars a 20 heures 30. Mq,q s

IR

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence

- présents I 7 | Le Conseil Municipal de cette commune, réguliérement cunvaqué??t:?!‘réun B
- votants ' 9 de M. Claude VANSTEELANT, Maire.

- absents I 3|
~exclus 0] Etaient présents : MM.
YOUNG, GRANDHOMME, OLLIVIER, FEAU, BOUCHEZ, COUTELLE
Absents excusés : M. BASSET donne pouvoir a M. VANSTEELANT

M. DELAS donne pouvoir 8 M. BOUCHEZ

: M. ODERMATT
Date de convocation :
09 fevrier 2004
Date d'affichage :
09 février 2004 M. me COUTELLE a (ont) €té nommé(e)(s) secrétaire(s).
I OBJET | g e 4 43 5 R .
- - Vu la loi n® 83.30 du 12 juillet 1983 relative a la démocratisation des enquétes

publiques et a la protection de I'environnement ;

- Vu la Loi n® 92.3 du 03 janvier 1992 sur l'eau ;

- Vu le décret n® 94.469 du 3 juin 1994 et notamment son article 3 relatif a la collecte et
au traitement des eaux usées mentionné aux articles L. 2224.8 et L 2224.10 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;

- Vu le Code de I'Urbanisme modifié par les textes susvisés et notamment ses articles
L 12331 etL 123.11;

- Vu la délibération du conseil municipal en date du 04 octobre 2002 proposant le plan
de zonage de I'assainissement ;

- Vu l'arrété municipal du 03 juin 2003 mettant le plan de zonage de l'assainissement a
I'enquéte publique ;

- Vu les conclusions du Commissaire-Enquéteur ;

- Considérant que le plan de zonage de I'assainissement tel qu'il est présenté au Conseil
Municipal est prét a étre approuvé ;

Approbation du zonage
d'assainissement suite a
enquéte publique

Le Conseil Municipal, aprés en avoir délibéré, & I'unanimité :

- DECIDE d'approuver le plan de zonage de l'assainissement tel qu'il est annexé a la
présente ;
- DIT que la présente délibération fera I'objet, conformément aux articles R 123.10 et

e

: Le Maire,

| Acte rendu exécutoire apres le dépdt en
| Préfecture de Beauvais le et publication
lou notification du




COMMUNE Délibération du conseil Municipal du 12 mars 2004 Suite
TRIE LA VILLE

R 123.12 du Code de I'Urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois et d'une
mention dans deux journaux ;

- DIT que le plan de zonage de I'assainissement approuvé est tenu 4 disposition du
public aux jours et heures d'ouverture de la Mairie et a la Préfecture de |'Oise.

Pour copie conforme

Signature

~ DEPOSE
A LA PREFECTURE pi L'OISE
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OBJECTIFS DE L’ETUDE

Conformément & ce que préveit la Loi sur I'Eau du 3 janvier 1992, la commune de Trie la
Ville a décidé de mener une réflexion pour délinir sur son périmétre communal un zonage
d’assainissement délimitant :

¢ des zones d’assainissement collectif (dont les etfluents seront collectés par un réseau
spécifique puis épurés au sein d’une unité de traitement) et des zones d’assainissement non
coliectif (effluents traités sur la parcelle) ;

¢ les zones on il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, st besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

En fonction des caractéristiques de la commune, des éléments technico-économigues sont
définis afin de délimiter les zones restant en assainissement non collectif et celles pressenties en
assainissement collectif. La démarche générale de 1'étude est de répertorier les contraintes pour
la réhabilitation de ["assaimissenient non collectif, telles les contraintes parcellaires, les
contraintes liées a ["habitat, les contraintes lides aux sols.

La notice reprend de fagon synthétique les documents préalables élaborés par le bureau d’études
techniques SOGETI (rapports et cartes) qui a réalisé 'étude de zonage d’assalnissement en
1566,

Apres decision du Conscil Municipal, le zonage d’assainissement retenu cst soumis a Pavis
des administrés selon les modalités de mise 3@ enquéte publique précisées par les textes
suivants

s le code de 'urbanisme et notamment les articies R123-11 a R123-34,

¢ la loi sur I’eau numéro 92,3 du 3 janvier 1992 (article 35}, modifiée par la loi numeéro
92.1336 du 16 décembre 1992 et la loi numéro 95.102 du 02 février 1995,

¢ laloi numéro 83.630 du [2 juillet 1983 relative a la démocratisation des enquétes publiques
et a la protection de ’environnement,

*+ e décret numéro 94,469 du 3 juin 1994 relatif & la collecte et au traitement des eaux usées
(articles 2 4 4).

Conformément aux dispositions de | "article 4 du décret dn 3 juin 94, I¢c dossier de mise a
enquéte publique comprend :

¢ une notice justifiant le zonage,
¢ un projet de carte de zonage d’assainissement.

L.c périmétre d'étude correspond & I’cnsemble des secteurs construits ou constructibles de la
commune non encore desservis par un réseau d'assainissement collectif. Il a été reconnu comme
représentant au tolal IS5 logements existants, habités ou habitables 4 la date de 1’dtude.
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GLOSSAIRE

Quelques termes couramment employés dans ce document méritent une définition préalable :

+ assainissement « collectif » : les eaux usées des particuliers sont raccordées sur un réseau
d’assainissement et une unité de traitement placés en domaine public,

+ assaipissement « mon collectif » ou assainissement « autonome » ¢ 1'épuration des
effluents se fait par le sol a aide d™un dispositif implanté sur la parcelle attenante a
I"habitation ; la dispersion se fait dans lc sous-sol ou éventuellement dans un cxutoire
superficiel (fosse, ruisseau, réseau pluvial, etc.).

¢ réhabilitation d e 1’assainissement a utonome : elle inclut fes travaux de remise en élat
d’un dispositif individuel conformément a Parrété du 6 mai 1996.

+ retour A la parcelle = étude complémentaire permettant de déterminer précisément la
filiére d’assainissement individuel a mettre en place, habitation par habitation. Elle inclut
notamment une étude des sols dircetement sur la parcelle.

s réseau unitaire : réseau unique de collecte a la fois des eaux usées et des eaux pluviales
dans la méme canalisation.

e résean séparatif : la collecte des caux usées ct des caux pluviales sc fait séparément, par
deux canalisations distinctes.

s équivalent habitani (eh ocu EH) : il s’agit de l'unité de compte retenue pour décrire
simplement ia capacité d’unc station d’épuration ; un habitamt pcrmanent représente 1 EIL
I"usager d’un restaurant 0,3 EH, etc.. ..

Etude de zonage dCassainisscment  Trie la Ville 4



PREMIERE PARTIE :

ANALYSE DU SITE, DE L’HABITAT, DES
SOLS ET DE L’ASSAINISSEMENT
EXISTANT.

1. SITUATION

La commune de Trie la Ville est située dans le département de I’O1se, & une trentaine de kilome-
tres au Sud-Ouest de Beauvais, 1a préfecture.

2. QUALITE DU MILIEU RECEPTEUR

2.1. MILIEU SUPERFICIEL

l.a commune est traversée du Nord au Sud par le ruisscau de I’ Aunette. Ce ruisseau se jette dans
la Troésne, affluent de I’Epie.

L’Epte étant un allluent de la Seine, la commune de Trie la Ville appartient donc au bassin ver-
sant hydrologique de la Seine.

[.’ebjectif de qualité qui est assigné a I'Epte sur le secteur d’étude correspend a la classe de
qualité 1B (eaux de bonne qualit€). D’apres les mesures synthétisées dans le document « Sché-
ma Directeur d’ Aménagement ¢t de Gestion des Eaux » (document émis par I’ Agence de I’Eau
Seine-Normandie, Scptembre 96}, les eaux, sur la zone d’étude, sont les suivantes :

- Qualité 2 (eanx de gqualité movenne) pour les matiéres organiques ct les aitrites
- Qualité 2 (eaux de qualité moyvenne) pour les nitrates,
- Qualité 1B pour le phosphore.

2.2. ZONES SENSIBLES DEFINIES PAR ARRETE MINISTERIEL

Au titre de "arrété du 31 aoht 1999 modifiant ’arrété du 23 novembre 1994 « portant déhimita-
tion des zones sensibles », en application du décret du 3 juin 1994 relatif a la collecte el au trai-
tement des eaux usées, le secteur d’étude est classé « zone sensible » dans sa totalité.
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Le choix du procede de traitement et I’'emplacement de 1’unité de traitement doivent permettre
d’¢éviter, dans des limites €conomiquement raisonnables, les risques de pollutions ponctuelles
des eaux superficielles et des nappes d’eaux souterraines. Les rejets des stations de traitement
devront répondre 3 des niveaux faibles de charge polluante.

2.3. ETUDE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS

2.3.1. EAUX USEES

Actuellement, la commune ne dispose pas de réseau de collecte des caux usées,

2.3.2. EAUXPLUVIALES

La commune ne disposant pas de plans, le réseau pluvial (fossés ¢l busages) existant a été récolé
d’aprés les observations faites sur le terrain et les informations recueillies aupres des élus de la
commune.

2.4. URBANISME ET DEMOGRAPHIE

2.4.1. URBANISME ET PROJETS D’ AMENAGEMENT

La commune dispose d'un Plan d"Occupation du Sol approuvé le 24 janvier 2000.

2.4.2. DONNEES DEMOGRAPHIQUES

Entre 1990 et 1999, la population de Trie la Ville est passée de 377 4 327 habitants, soit une
diminution de 1,6 % par an. Notons que de 1982 4 1990, la population était passée de 270 a 377
habitant soit une augmentation de 4,5% par an.

L’estimation de "évolution de la population doit permettre de calculer les capacités théoriques
nécessaires des stations d’épuration pour lgs deux prochaines décennies.

Compte tenu de ces éléments, Ic taux d’évolution de la population pour le dimensionnement des

infrastructures sera porté a 10% sur les 20 ans & venir, C'est cette estimation qui sera retenue par
la suite.

Frude de zonage d’assainisseinert Trie la ville 6



2.5. ANALYSE DE LA CONSOMMATION EN EAU POTABLE

[.a consommation moyenne en eau potable de la commune n’a pas ¢t¢ prise en compte. Lors de
I’élude de zonage d’assainissement, le bureau d’études en charge du dossier s”est bas¢ sur des
estimations de flux polluants.

Pour réaliser et mettre & jour les estimations précédemment réalisées, nous avons choisi de
prendre en compte la consommation moyenne habitucllement rencontrée, soit 100 /j/EH.

3. ANALYSE DES CONTRAINTES DE 1" HABITAT

L’objet de cette étape est d’estimer, depuis la voirie publique, Ia complexité de réhabilitation
de lassainissement non collectif, logement par logement.

3.1. METHODE D’ANALYSE

L’analyse globale de 'habitat est une partie essentielle de 1’étude, C’est elle qui permet rapide-
ment  de visualiser Pextension minimale que devra avoir le résean collectif
d’assainissement, et par voie de conséquence I'importance & donner aux secteurs pouvant rele-
ver de [’assainissement non collectif (sous réserve d’une bonne aptitude des sols). Cette analyse
porte sur les maisons habitées ou habitables a la date de I’étude.

Une premiére analyse rationnelle a permis de dégager les habitations présentant des contraintes
physiques liées A la structure de {"habitat pour la réalisation d’un dispositif d’assainissement non
collectif. Quatre contraintes majeures, résumdces sous ['abréviation STOP, ont é€té recensées :

S : contrainte de Surface ; la parcelle attenante 4 ’habitation présente une surface
disponible pour I'installation d’un dispositif mdividuel inférieure 4 50 m? (surface mi-
nimale nécessaire 4 la mise en place d'un assainissement standard par tranchées
d’infiltration) ;

T : contrainte de Topographie ; 'habitation ctant située en bas d'un terrain en pente,
la desserte gravitaire d’un dispositif d’assainisscment non collectif est impossible ; un
poste de relevage individuel est alors nécessaire ;

O : contrainte d’Qccupation des sols et d’accessibilité de la parcelle aux engins de
travaux mécaniques entrainant un trop fort surcofit ou une impossibilité de réalisation
d'un assainissement non collectif (exemple : verger, surface goudronnée, etc.) ;

P: contrainte de Penfe; la parcelle disponible pour I'épandage par tranchées
d’infiltration présente une forte penle (estimée supérieure a 10 %) qui exclut
I"épandage et implique I’utilisation d’un dispositif en sol reconstitué.

Certains logements présentent peu de contraintes de ’habitat :

cas favorable = parcelle attenante a "habitation sans apcune des contraintes majeures
ni aucune coptrainte movenne, ¢'est-a-dire disposant largement de 250 m* en aval hy-
draulique de I"habitation, facile d’accds, sans arbres, etc.

cas moyennement favorable = parcelle attenante & [’habilation sans aucune des
contrainies majeures mais avec des contraintes moyennes, ¢’est-d-dire par exemple dis-
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posant entre 150 ¢t 250 m’ de terrain en aval hydrauligue de "habitation, ou bien dispo-
sant de surface dont une partic en forte pente, cte. .

D’autres points sont pris en comple
la présence ou non d’exutoire utilisable en limite de la parcelle habitée concernée ;

la proximité d’un puits, utilisé pour 'alimentation domestique, est une contrainte forte
du fait de son périmeétre de protection de 35 métres au sein duquel le rejet des ef-
fluents épurés vers le milieu naturel est interdit.

3.2. CONCLUSIONS

La carte des contraintes montre que 1"habitat est trés contraignant sur le Bonrg. Ailleurs, les
contraintes sont nettement moins fortes, notamment dans les zones de construction récentes.

Globalement 1’habitat est contraignant pour la réhabilitation de I’assainissement non col-
lectif sur le périmétre d’étude, 1’habitat y €tant relativement groupe.

3.3. ACTIVITES PARTICULIERES

3.3.1. ACTIVITES AGRICOLES

Les élevages étant soumis a une réglementation spécifique pour la mise aux normes de leurs
mstallations, ils ne rentrent pas dans le cadre de cette étude.

3.3.2. ACTIVITES ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

Le rejet dans un réscau public d assainisscment, d’éventucls cffluents polluants issus d'activiiés
artisanales ou industrielles e xistantes ou venant & s “installer u ltéricurement, d ot faire objct
d’une convention de rejet avec la commune et 1 nécessaire d "un prétraitement a pproprié ou
d’un traitement & part des produits mis en cause.

Dans le cas des garages, les hydrocarbures provenant des caux de ruissellement sur les surfaces

imperméabilisées ou des eaux de lavages doivent étre piégés par un bac déshuileur de taille suf-
fisante.
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4. ETUDE DES SOLS

L’objet de cette étape est d’estimer la complexité de réhabilitation de ’assainissement non
collectif en fonction de Vaptitude des sols & Pépuration et a la dispersion des effluents.

4.1. CONTEXTE PEDOLOGIQUE

L’étude des sols a ét¢ réalisée par le bureau d’études techniques SOGETI, une cinquantaine de
sondages, ainsi que plusieurs tests d e perméabilité o nt €1é réalisés sur les différents secteurs
construits du village.

Le comtexte pédologique ¢st relativement hétérogéne. Trois grands types de sols ont été ren-
contrés. Une zone trés restreinte entre le Bourg et la Fortelle fait apparaitre des sols peu €pais
développés sur la Craie. Un second secteur, restreint lui aussi, correspondant 4 la Fortelle et au
Sud du hameau IHioré, fait apparaitre dcs sols de type limons argilo-sableux développés sur des
sables. Enfin, le reste de territoire prospecté fait apparaitre des sols peun favorables a 1'épandage
souterrain, de type sols 2 pseudogley, dont certains sont tourbeux.

4.2. APTITUDE DES SOLS A L’EPURATION ET A LA
DISPERSION DES EAUX USEES

L’interprétation en terme d’assainissement des donndes précédemment acquises sur les sols
permet d’évaluer leur aptitude a I'assainissement non collectif. Elle a pour but de définir les
dispositifs d’assainissement non collectif envisageables en fonction de la nature des sols. Elle
tient compte des contraintcs naturclles (pentes...}.

& Avant la réalisation des dispositifs, une étude & la parcelle reste indispensable afin
de définir la classe de sol & laguelle appartient la parcelle, en s’appuyant sur les don-
nées ci dessus comme références.

On compte 4 classes d’aptitude, a savoir:
- classe d’aptitude I : pour une bonne aptitude & I’épuration ct & la dispersion ;

Dispositif préconisé : épandage souterrain par trapchées d’infiltration ;
P g P

- classe d’aptitude TI : pour une inaptitude & 1’épuration in situ mais unc aptitude i la
dispersion ;

Dispositif précenisé : filtre a sable non drainé;

- classe d’aptitude III : pour une inaptitude 4 I’épuration et a [a dispersion i situ ;

Dispositil préconisé : filtre & sable drainé avec dispersion dans un exutoire : réseau pluvial,
fossés, ruisseau...; sur les zones ou cetl exutoire n’existc pas ou bien n'est pas disponible
{fossés des chemins départementaux), il sera nécessaire de créer ou réhabiliter des exutoires ;
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classe d’aptitude IV : pour des sols inaptes 3 Uépandage souterrain.

Dispositif préconisé : éventuellement en vallée alluviale ou autre sceteur sensible et selen la
nature du sol : filtre a sable vertical drainé en partic hors-sol avec dispersion dans un exu-
toire ou tertre filtrant avec dispersion in situ,

4.3. CONCLUSION

p

L.a communc de Trie la Ville est caractérisée par des sols inaptes a ’épuration et i la
dispersion. Les dispositifs qui pourraient ¢étre conscillés en assainissement non collectif sont de
type filtre & sable vertical drainé avec une dispersion dans un exutoire.

Une zomne trés restreinte (La Fortelle et le Sud d’Hiioré) fait apparaitre des sols aptes a
IPépandage souterrain, un dispositif dc traitement de type tranchées d’infiltration et
envisageable.

Enfin, unc demiére zone apparait ou les sols sont inaptes a I’épuration, mais aptes i la
dispersion. Les dispositifs qui pourraient étre conseillés en assainissement non collectif sont de
type filtre a sable vertical avec disperston in situ.
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DEUXIEME PARTIE : DESCRIPTION DU

PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT.

1. SOLUTIONS ETUDIEES AU COURS DE
L’ETUDE

Lors de la seconde phase de 1'étude, les solutions d’assainissement proposées étaient les
suivantes :

Zonage 1 : il correspond au « collectif maximum » ; le Bourg et la Fortelle sont proposés
en assainissement collectif. Le reste du territoire communal (1llioré, Gomerlonlaine ; les lo-
gements SNCF et la Croisette) est proposé en zone d’assainissement non collectif.

L’unité de traitement unique serail située au point bas du village {entre le Bourg et la For-
telle), avec un rejet dans le ruisseau de 1" Aunctte, Cette configuration oblige a la mise en
place de deux postes de refoulement, I'un dans la partie Sud, I"autre au Nord du Bourg.

Zonage 2 : il correspond au « collectif fractionné » ; le Bourg et la Fortelle sont proposés
en assainissement collectif.

Le reste du territoire communal (Illioré, Gomertontaine ; les logements SNCF et la Croi-
setic) cst propose en zone d’assainissement non collectif,

A la différence du zonage précédent, trois unités de traitement sont proposées. Une premiére
traiterait les eaux usées de Ia partie Sud du village. Une seconde traiterait les eaux usées de
la partie Nord. Enfin, la demiére traiterait les caux usées émanant de la partie centrale du
Bourg ct de 12 Fortelle. Tes deux unités supplémentaires sont installées en lieu et place des
postes de refoulement prévus dans le zonage n°l.

Zonage 3 : cette solution correspond a I'option « autonome maximum »,

L’ensemble des habitations ¢st ¢n assaimssement non collectif,

Dans le cadre de I"étude de zonage, une solution intercommunale avee Trie Chéteau a été étu-
diée.

Etude de onage dassainissement — Trie la Ville il
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2. CHOIX COMMUNAL

2.1. DESCRIPTION DU ZONAGE RETENU

Apres avoir examiné les aspects techniques ¢t [inanciers des deux zonages proposés, le Conseil
Municipal de Trie la Ville, par délibération en date du 04 octabre 2002, a décidé de soumettre &
I’enguéte publique la proposition de zonage n® 1 ;

Zone d’assainissement collectif : le Bourg, la Fortelle (144 logements) ;

Zone d’assainissement non collectif : lllioré, Gomerfontaine, les logements SNCF et la
Croisette (10 logements et 1 entrepdt).

La solution d’assainissement retenue prévoit la collecte des eaux usées pour 144 logements. Les
dispositifs d’assainissement non collectif actuels de ces habitations vont étre abandonnés, ce gui
consiste & éliminer les rejets d’eaux usées non traités (uniquement prétraités) dans le milieu na-
turel. 60% des habitations rgjetient lcurs caux sans trailtement dans le milieu naturel.

Pour | logement, la création de puits d’infiltration est nécessaire pour 1’évacuation des eaux
usees traitees.

Ces puits d’infiltration ont peu de risque de polluer la nappe phréatique. D’une part le nombre
de puits d"infiltration prévue est donc limité a 1, (de plus aucun projet d’urbanisne n’est prévu
dans les secteurs restant en assainissement non collectif} et d’autre part il n’existe pas de cap-
tage en aval hydrogéologique des puits d'infiltration. Cependant une ¢tude d’incidence sera pro-
chaimement réalisée pour évaluer 'impact de ces infiltrations.

Ce projet de zonage d’assaimissement est repoerté sur un plan au 1/5 000 joint & ce dossier.

Aprés achévement de la procédure d’enquéte publique et prise en compte de ses conclusions par
le Conscil Municipal, le zonage final établi constituera un document s*imposant 4 tous.

2.2, ELEMENTS JUSTIFICATIFS
Le choix de la commune se justifie principalement par des considérations techniques et
financiéres :

o les sols et la configuration de I"habitat sont peu favorables a la réhabilitation de
I’assainissement autonome. Deux habitations sur trois possédent une contrainte
d’occupation ou de surface et les sols onentent la [iliére vers des filtres a sables drainés.

¢ le souci de faire bénéficier un maximum de foyers d’un réseau collectif.
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3. DESCRIPTION DE LA SOLUTION TECHNIQUE

3.1. ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

3.1.1. DESCRIPTION DES OUVRAGES COLLECTIFS

Les réseaux seront neuls et séparatifs, et la collecte des eaux usées est majoritairement gravi-
taire. Les réseaux de refoulement permettent de desservir I’habitat existant. Si I'habitat devait
s’étendre, les réseaux de refoulement et emplacement des postes de refoulement devraient étre
modifigs ¢n conséquence.

Scules les eaux usées seront collectées dans ce réscau et le réseau pluvial, quand il existe, ne
recevra plus que les eaux pluviales.

Les emplacements de site de traitement doivent étre choisis en fonction des contraintes du mi-
lieu naturel et en vue de limiter les colts. Le type de procédé mis en ceuvre notamment dépend
de la capacité nominale retenuc pour la [uture station. Pour les unités de traitement de petites
capacites, son principe ¢st similaire a un dispositif d’assainissement non collectif, le dimension-
nement ¢tant adapté. Pour les grosses capacités (4 partir de 600 E.iL), il s’agit généralement
d’une station d’épuration « classique » de type boues activées.

3.1.2. MI1SSIONS DE LA COMMUNE

MISSIONS GENERALES

Le maire est responsable de 'ensemble du systéme d’assainissement collectif {branchement,
collecte, traitement et rejet), I! prend co charge le contréle, I’entreticn ct la réhabilitation ou
la r éfection des ouvrages. Il définit un réglement a ssainissement qui s'applique & tous les
abonncs. Celui-ci spécifie ’ensemble des regles applicables au scrvice collectif (branchements,
modalités de rejet, ete....).

MISSIONS LIEES AU CONTROLE DES BRANCHEMENTS

I’aprés L'article L. 35-1 du code de la santé publique, Ia commune est tenue de contriler a
confermité des ouvrages privés nécessaires pour amener les eaux usées 4 la partie publigque du
branchement. Pour ce faire, les agents du service d’assainissement ou le maire ont accés aux
propriéteés privées. Llarrété du 22 décembre 1994 relatif & la surveillance des ouvrages de
collecte ¢t de traitement des eaux usées précise que « 'exploitant vérifie la qualité des
branchements particuliers. Il réalise chaque année un bilan du taux de raccordement et du taux
de collecte ». Cel arrélé mentionne encore que « le service chargé de la police de I'eau peut
demander des informations sur les opérations de contrdle des branchements particuliers prévu a
I"article L. 35-1 du code de la santé pubiique ».
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3.1.3, MISSIONS DU PARTICULIER

En zone collective, le particulier doit se raccorder an résean de colleete dans un délai de deux
ans apres sa mise en place {codc de la Santé Publique). Des prolongations de délai peuvent étre
accordées notamment aux propriétaires d’immeubles ayant fait 1’objet d'un permis de construire
datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’une installation réglementaire
d’assainissement autorisée par le permis de construire et en bon état de fonctionnement.
Toutefois ces prolongations de délai ne peuvent excéder dix ans,

La réalisation des raccordements en domainc privé cst & la charge des propriétaires. La
commune peut, l¢ cas ¢chéant procéder a I’application d’une surtaxe correspondant a 200% de
la taxe d’assainissement jusqu’a ce que soit réalisé¢ lc raccordement. Le paiement de la
participation forfaitaire initiale et de la redevance d’assainissement ne dispense don¢ pas
d'effectuer le raccordement de ["habitation au réseau de collecte.

Le branchement respecte les principes techniques élémentaires

1. brancher toutes les caux usées |

2. ne brancher que les eaux usées (ne pas brancher les eaux pluviales ¢t avoir des
branchements élanches) ;

3. court-circuiter les prétraitements (fosse septique, fosse septique foutes eaux, bac
deégraisseur) ;

4, pente du raccordement : en geéneral de 3 % et exceptionnellement de 1 & 3 %.

Le particulier doit € galement laisser le libre accés & sa propriété pour le contréle dela
conformité du branchement. Il doit respecter le réglement assainissement défini par la
CONmune.

3.1.4. CAS D’UNE MAITRISE D’OUVRAGE COLLECTIVE POUR LA REALISATION DES
BRANCHEMENTS

Dans un cadre juridique dont certains points sont actuellement a ["étude la collectivité locale
(association, communauté de communes, syndicat, communc,..,) peut prendre en charge la mai-
trise d’ouvrage des travaux de branchement du particulier au réseau collectif. Ceci suppose
|*établissement d"une convention entre le particulier volontaire et la Collectivité.

A ce titre, I"Agence de 'Eau Seine-Normandie peut octroyer une subvention dont lc montant
peut atteindre la moitié du colt des travaux, mais ne pourra dépasser 924 €. Cette subvention est
toutefois soumise a condition, puisqu’elle n est attribouée que s1 80% des propriétaires signent la
convention.

3.2, ZONE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les solutions techniques envisagécs sont issues d'un croisement entre les contraintes de
I’habitat et les contrainics de sol. Le but est de définir la solution technique la plus adaptée,

Pour les habitations en classe 111, un exutoire doit &tre systématiquement prévu. Sur les zones o
I’exutoire n’existe pas, il sera nécessaire de créer ou de réhabiliter des exutoires. Compte tenu
des données dispomibles a ce stade de l'étude, la plupart des habitations relevant de
1’assainissement autonome seront pourvues de filtres a sable drainés.
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Parmi les autres dispositifs nécessaires, certaines habitations devront s’équiper de dispositifs de
type tranchées d’infiltration,

Notons que les caux pluviales ne doivent pas étre dirigées vers la filiére d’assainissement des
£aNX usées,

3.2.1. DESCRIPTION DE 1.A FILIERE

Une filiére d’assainissement non collectif est constituée par un ensemble de dispositifs réalisant
les étapes survanles :

1. le prétraitement des eaux usées issues du logement ;
2. P’épuration des effluents prétraités ;
3. PPévacnation des effluents épurés ou « dispersion ».

Les caux pluviales ne sont en aucun cas dirigées vers la filiére d’assainissement.

Le prétraitement est géncéralement réalisé par une fossc septique toutes eaux qui regoit
I’'ensemble des caux usées domestiques de "habitation (eaux vannes et eaux ménagéres).

L’épuration des effluents, apres lcur passage dans la fosse septique toutes eaux, est réalisée par
I’un des types de dispositifs d’assainissement non collectif suivant:

1. Epandage en tranchées filtrantes (avec des variantes : surdimensionnement, gravil-
lonnage, etc..) ;

2 Epandagc cn lit d’épandage (avec des vananics : surdimensionnement) ;

3. Filtre a sable vertical drainé ;

4. Filtre a sable vertical non drainé ;

5. Tertre d’infiltration.

3.2.2. PRINCIPE D'INTERVENTION ET MISSIONS DE LA COLLECTIVITE ET DES
PARTICULIERS

Maitrise d’ouvrage collective

Dans un cadre juridique dont certains points sont actuellement & I’étude, la collectivité locale
(association, communauté de communes, syndicat, commune,...) peut prendre en charge la mai-
trise d’ouvrage des travanx de réhabilitation de 1’assainissement non collectif. Ceci suppose
I’élablissement d’une convention entre l¢ particulier volontaire et la Collectivité.

Cette démarche permet une réalisation homogéne des ouvrages i ndividuels et la mise en
place d’un service assainissement qui couvre I’ensemble du territoire communal et p eut
étre proposé a chaque foyver.

L'entretien ultéricur pourrait également étre assuré par la collectivité, ce qui permet
d'assujettir 'ensemble des habitants a une taxe d'assainissement, quel que soit le dispositif

d'assainissement dont ils relevent.

Par ailleurs, les avantages sont les suivants ;
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s gualité de réafisation © la collectivité peut s’adjoindre les services de personnels compétents
pour vérifier la conception, 1’'implantation et la réalisation des ouvrages ; ces personnels
peuvent étre internes ou externes a la collectivité ;

s uspects financiers : des économies d’échelle notables peuvent étre réalisées, tant au niveau
des études préalables que de la réalisation des dispositifs ; seule possibilité pour obtenir des
subventions des partenaires financiers (agence de {’eau) ;

*  environnement : une maitrise d’ouvrage publique incite davantage de particuliers et a donc
un impact plus grand sur la qualité des cours d’eau superficiels et du sous-sol.

MISSIONS DE LA COLLECTIVITE —ENTRETIEN ET CONTROLE DES DISPOSITIFS

La collectivit¢ prend obligatoircment en charge le contrdle technique des systémes
dassainissement non collectifs. Suivant les termes de Particle 2 de Parrété du 6 mal 1996, ce
contréle porte sur :

+ la vérification technique de la conception, de ’implantation et de la bonne exécution des
ouvrages ;

e la vérification périodique de leur bon fonctionnement (état des ouvrages, ventilation,
accessibilité, écoulement, accumulation des boues, qualité des rejets...) ;

» silacollectivilé n’a pas décidé la prise en charge de I'entretien, le contréle porte également
sur la vérification périodique de I’entretien.

La collectivité peut prendre en charge I'entretien des dispositifs. I s’agit alors soit de créer
un service d’entretien soit de 'organiser et de le déléguer.

L’entretien porte sur ;

Missions d’entretien Fréquence

vidange des fosses septiques et toutes caux

) ) . S . . 4 ans maximum
dépotage des matiéres de vidange ct participation au colt du traitement

vidange et curage des bacs degraisscurs 4 moig
curage des regards et exutoires 2 ans conseillés
vidange des piéges & boues pour les dispoesitifs dérogatoircs a boucs activées 6 mois

vidange des boues de la fosse primaire pour les dispositifs dérogatoires a culturces

. Ian
fixées

MISSIONS OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES DU PARTICULIER

Les immeubles nen raccordés, a I'exception des immeubles abandonnés ou devant cesser d'étre
vtilisés, doivent étre dotés d’un assainissemeat non collectif. Le particulier deit maintenir
ses ouvrages en bon état de fonctionnement et les entretenir réguliérement. Suivant 1'article
1.1331-11 du code de la santé publique, il doit laisscr le libre accés a sa propriété pour le
contrile de ses dispositifs sous réserve d’avoir ¢1¢ prévenu dans un délai raisonnable.

En cas d’absence de maitrise d’ouvrage publigue et de prise en charge de D'entretien par la
collectivité, le particulier
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¢ doit fournir a la collectivité un récépissé lors de chaque opération d’entretien comportant
les coordonnees du logement, celles du vidangeur, la date de opération, la nature, la
quantité et la destination des matiéres en vue de leur élimination.

¢ doit prendre en charge le retour a [a parcelle : les choix de filiéres d’assainissement non
collectif réalisés dans I¢ cadre du schéma directeur d’assainissement, en I'absence d’étude
de sol a la parcelle et d’enquéte sur les dispositifs existants, correspondent au stade avant
projet sommaire.

» doit proposer une filiére d’assainissement non collcctif conforme et adaptée a la nature
des sols dans le cas d’une construction neuve.

3.3. CONSEQUENCES FINANCIERES

Compte tenu du stade préalable de P'étude, ces calculs sont fournis a titre indicatif et corres-
pondent aux conditions financiéres en vigueuwr ¢ la date de l'érude. Ils ne prétendent pas prévoir
le coilt final des travaux aprés réalisation,

Par ailleurs, les conditions de financement qui ont servi de base aux calculs ci-aprés sont sus-

ceptibles d'évoluer rapidement ¢ 'est notamment le cas des modalités de subvention des parte-
naireys financiers ou des conditions d ‘emprunt.

3.3.1. PARTICIPATION DES PARTENAIRES FINANCIERS
Le calcul des subventions permet d’évaluer 1’aide financiére accordée a la collectivité qui

prend en charge la réalisation des travaux {commune, association, syndicat} sur les différents
secteurs étudiés.
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3.3.2, ESTIMATIONS FINANCIERES

Investissement global
Assainissement collectit Quantiteé Total H.T.
Nombre de branchements :
Logements individuels 144 log.
Nombre dE H. 380 E.H.
Réseau gravitaire
Collecteur 2170 m 3M43310€
Boites de branchement 144 120 384 €
Réseau de refoulement 300 m 32175 €
Postes de refoulement 1 22000 €
Branchements privés
Raccordement 144 285120 €
Pompe individuelle 1 2530 €
Unités de traitement ; raccordement sur I'eﬁistante_ 196 460 €
Total H.T. global 1001979 €
Soit par branchement 6 958 €/br
Répartition de l'investissement
Total subventions H.T. 545 851 £ 54%
Reste pour la commune H.T. 298078 € W%
Branchements privés H.T. 158 050 € 16%

Pour I’assamissement non collectif, les subventions de I’ Agence de 1’Eau Seine-Normandie sont
accordees si les travaux s'inscrivent dans le cadre d'un programme § maitrise d'ouvrage par

la collectivité et si une convention est mise en place entre la colleetivité et les habitants concer-

nés pour la gestion ultérieure des dispositifs d'assainissement.

Assainissement non collectf Quantité Total H.T.
Nombre de logements concernés 11
Nombre de logements a réhabiliter 11
Tranchées d'infiltration, pas de contraintes sur la parcelle (T1 3 11400 €
Filtre 4 sable, pas ou peu de contraintes (T3) 8 46 400 £
Montant & valoir pour honoraires et imprévus 15% 8670 €
Total H.T. global 66 470 € |
Soit par dispositif 6 043 €/br
Reépartition de l'investissement
Total subventions H.T. 45 645 € 69%
Reste pour la communa et les propriétaires H.T. 20825 € 3M1%
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Subventions possibles

Montants subventionnés et restants a la charge
d . e g Zonage retenu
e la Collectivité et des Particuliers

Rappel : Total domaine public H.T. 714 329 €

Subventions sur les réseaux H.T. 310721 €

Subventions sur les unités de traitement H.T. 105 530 €
Total subventions 416 251 €

Reste pour la commune H.T. 298 078 €

Reste pour la commune T.T.C. TVA: 19,6% 356 501 €

Scit par équivalent-habitant raccordé 840 €/E.H.

Soit par branchement 2070 €/
Rappel : Total domaine privé H.T, 287 650 € |

Total domaine privé T.T.C. TVA:5,5% 303 471 €

Subventions domaine privé T.T.C. 136 728 €

Reste pour les propriétaires T.T.C. 166 743 €

Soit par équivalent-habitant raccordé 526 €/E.H.
Soit par branchement 1 158 €/br]

|Assainissement non collectif

Rappel : Total H.T. 44 390 €

Total T.T.C. TVA:55% 46 831 €

Total subventions T.T.C. 31272 €

Reste pour les propriétaires T.T.C. 15 559 €

Soit par équivalent-habitant 1010 €/E.H.
Soit par branchement 2223 €/br

3.3.3. COUTS DE FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN

Assainissement collectif

RESEAUX

Pour les réseaux, le cofit annuel de fonctionnement et d'exploitation est estimé a 0,5% du cofit
d'investissement (cela comprend 1’entretien des accés aux regards, un nettoyage périodique,
etc.).

Pour les postes de refoulement, le cofit annuel de fonctionnement et d'exploitation est estimé a
6 % du coiit d'investissement avec un colit moyen annuel compris entre 900 et 3 000 € selon la
capacité du poste.

UNITES DE TRAITEMENT

Le coiit annuel de fonctionnement et d'exploitation des unités de traitement est variable. Ils
dépendent du type de traitement mis en ceuvre et du dimensionnement des ouvrages.

Le coiit annuel de fonctionnement et d'exploitation des unités de traitement récentes
de grande capacité sans déphosphatation est estimé en moyenne a 7 % du coiit d'inves-
tissement.

Le coiit annuel de fonctionnement et d'exploitation des installations de petite capacité
est estimé a 5 % du colt d'investissement.

Ce colt d’exploitation prend en compte I’entretien des abords de la station, la vidange des
dispositifs de prétraitement, la valorisation de ces matiéres de vidange, le nettoyage éventuel de
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préfiltres (en sortie de fosse toutes eaux par exemple), les opérations hebdomadaires d’entretien
des dispositifs de prétraitements (chapeau a casser sur un decanteur digesteur).

Assainissement non collectif

Les coits de fonctionnement en assainissement non collectif sont calculés pour 1'ensemble des
dispositifs relevant de ce mode d’assainissement.

s Description du calcul de ce cotit (¢ la charge du particulier)

- entretien des dispositifs d’assainissement autonome gravitaires (a4 la charge des
particuliers},

- entreticn des dispositifs d*assainissement autonome non gravitaires (2 la charge des
particuliers),

- entretien des exutoires (a la charge de la collectivité).

Colts exploitation et entretien]| Zonage retenu
Assainissement collectif 12 841 €
Assainissement non collectif 805 €
Total HT 13 646 €

3.3.4. INCIDENCE SUR LE PRIX DU METRE CUBE D’EAU
Pourquoi une incidence sur lfe prix de Feat ?

Compte tenu de l'obligation faite aux communes d'avoir un budget autonome «eau et
assainissement », les travaux détaillés précédemment auront pour conséguence d'angmenter le
prix de I"assainissement dans Ja facture de l'cau a deux titres :

s l'incidence des frais de gestion, d'entretien, d'exploitation ¢t de contrdle des ouvrages ;

* lincidence financiére de l'investissement qui reste a la charge de la commune, déduction
fatte des subventions, qui sont fixes, et de la participation forfaitaire de chaque foyer, qui est
variable.

Données initiales

I.incidence sur le prix de 'eau a été calculée distinctement pour les habitations raccordées a
un réseau collectif et pour celles traitées en autonome (et ce, dans le cadre d’une maitrise
d’ouvrage communale des travaux relatifs & la ré¢habilitation de [*assainissement autonome puis
3 leur entretien).

En effet, sclon la réglementation I¢ prix de I'ean doit refléter le service rendu, le service
relatif & 1’assavussement a utonome € tant dilférent d e celui relatif 4 1 assainissement ¢ ollectif
(Circulaire du 22 mai 1997).
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Les travaux relatifs aux branchements privés sur le réseau de collecte des eaux usées restent a
la charge des particuliers et ne sont donc pas répercutés sur le prix du meire cube d’eau ; les
caleuls sont effectués sur la base de coiits toutes taxes comprises avec une T.V. A, 45,5 %.

Les travaux relatifs aux dispositifs d'assainissement non collectif sont & la charge des
particuliers, déduction [aile des subventions susceptibles d’étre accordées dans le cadre d’une
maftrise d‘ouvrage publique. Ils ne sont donc pas répercutés sur le prix de 1'eau et les calculs
sont effectués sur la base de colits toutes taxes comprises avec une T.V.A. 4 5,5 %,

Néanmeins, les investisscments des réseaux pluviaux créés de fagon & desservir les habitations
assainies sur le mode autonome et nécessitant un exutoire ne sont pas réperculés sur le prix du
meétre cube d’eau.

Par ailleurs, ’entretien des dispositifs d’assainisscment autonome et des réseaux pluviaux a
créer pour les desscervir sont réperentés sur la facture d'eau.

La consommation d'eau a été estimée, & partir de la ¢c onsommation c ommunale a nnuelle, &
100 litres par jour et par habitant.

Deux simulations successives ont été effectuées pour chaque zonage envisagé en faisant varier
la participation des foyers. Celle-ci a é1é considérée égale a 0 €/foyer et 750 €/foyer (46% de
I'investissement H.T. frais divers compris et subventions déduites).

Dans le cas de Pantonome, cctte aide & Pinvestissement public ne se justifie pas et nest donc
pas prise en compte.

Les préts consentis par I"Agence de I'Eau ont été intégrés & ces simulations. En outre, sur les
mentants restants a la charge de la commune, il a été supposé qu’un emprunt bancaire pouvait
étre contracté par la commune dans les conditions suivantes : taux d’intérét de & % en moyenne
de taux effectif sur une durée de 2{) ans avec une eéchéance annuelle.

Le prix actuel du métre cube d’cau n’est pas inclus dans les calculs présentés ci-apres.

Calewf du prix de 'eaur

L incidence de ’assainissement sur le prix de ["eau figure dans les tableaux ci-dessous.

Ce premier tableau résume la simulation pour la solution retenue, avec une taxe de
raccordement de (€.
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Assainissement collectif

Zonage retenu

Nb de logements concemes 144
"Taxe de raccordement” -€
Durée des emprunts bancaires 20 ans
Cout par abonné et par an 259,20 €
Soit par m3 331€

Assainissement non collectif

Zonage retenu

Nb de logements concemés 7
Colt du contrdle par la collectivité
Cout par abonné et par an 40,00 €
Soit par m3 0,50 €

Colt du remboursement de 'emprunt et de fonctionnerment

(supporié par le particulier)

Colit par abonné et par an

265,00 €

Soit par m3

3,40 €

Ce second tableau résume la simulation pour la solution retenue, avec une taxe de raccordement

de 750€.

Assainissement collectif| Zonage retenu
Nb de logements concernés 144
"Taxe de raccordement” 750 €
Durée des emprunts bancaires 20 ans
Colit par abonné et par an 199 20 €
Soit par m3 250 €

Assainissement non collectif

Zonaga retanu

Nb de logements concemés 7
Colt du contrble par la collectivité
Colt par abonné et par an 4000 €
Soit par m3 050 €

{supporté par le particulier)

Colt du remboursement de I'emprunt et de fonctionnement

Cobt par abonné et par an

265,00 €

Soit par m3

340 €
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ANNEXES

Délibération......... SRR

Dispositifs d’assainissement non collectif normalisés
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REPUBLIQUE FRANCAISE P e e e e et e o v st S s :

DEPARTEMENT EXTRAIT DU REGISTRE
Oise . DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

De lacommune TRIE LA VILLE

Séance du 04 octobre 2002
K I Nombre de conseillers

| en exercice L'an deux mille deux, le 04 octobre 4 20 heures 30.

- présents Le Conseil Municipal de cette commune, réguliérement convequé, s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence

- votants de M. Ciaude VANSTEELANT, Maire.

- absents

- exclus Etaient présents : MV.
YOUNG, GRANDHOMME, OLLIVIER, BOUCHEZ, ODERMATT, AURE,

COUTELLE, DELAS
Absent excusé : M. BASSET donne peuvoir 8 M. OLLIVIER

Date de convocation : Absent: M. FEAU A LA PRE&F?OS- E.-

26 septembre 2002 i l} ﬂ{ ‘?-Do I‘: DRI
Date d'affichage :

26 septembre 2002 M. ODERMATT a (ont) €té nommé(e)(s) secrétaire(s). (@s

M. le Maire expose au Conseil Municipal le dossier établi par e bureau d'éudes
S.E.ALE. et proposant diftérents zonages d'assainissement sur lc territoire de Ia
commune. !l demande done & l'assemblée de se prononcer sur un projet de zonage
communal qui fera l'objet d'une enquéte publique,

- Zonage d'assainissement

Apres avoir examiné les différentes propositions et en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, 4 Munanimité:

! + décide de retenir le prejet de zonage d'assainissement suivant :

- zones ot est envisage un assainissement collectif :

Pensemble aggloméré du village {rues de I'Eglisc, rue Golin, impasse Le Grain, rue des
Hirondelles, impasse des Moineaux, impasse des Mésanges, impasse de la Vigne
Caresme, rue de la Bosse, rue d'Enencourt, allée de I'Argilliére, rue des Qiseaux, rue des
Pinsons, rue des Martins Pécheurs, '"ensemble du hameau de La Fortelle)

- zones o est envisage un assainissement autonome individuel :
tous les ecarts (rue de ['Ancien Quai, route de Chaumont, Les Garennettes,
Gomerfontaine, {'liore),

+ charge M. le Maire d'engager Ia procédure d'enquéte publique.

fActere;zdu exécutoire apres le dépdien '
{ Préfecture de Beauvais le et publication
i ou notification du




DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF NORMALISES

(Reéférence DTU 64.1 / XP P 16-603 a0t 1998)

FILIERE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Une filiere d’assainissement non collectif est constituée par un ensemble de dispositifs réalisant
les étapes suivantes

A. le prétraitement des eaux usées issues de ["habitation ;
B. I'épuration des effluents pretraités ;
C. I"évacnation des cffluents ¢purés.

Les eaux pluviales doivent impérativement 8tre séparées des eaux usées,

A. PRETRAITEMENT

Le prétraitement est réalisé en général par une fosse septique toutes eaux qui recoit Pensemble
des eaux usées de ["habitation (eaux vannes et eaux ménagéres).

B. EPURATION

L épuration des effluents, aprés leur passage dans la fosse septique toutes eaux, est réalisée prio-
ritairement par ¢pandage s outerrain dans 1 e sol superficiel. C ette filiére a ssure une é puration
satisfaisante de l’effluent prétraité et une dispersion efficace dans le sol.

Lorsque les caractéristiques du site nc permettent pas 'installation d’épandage souterrain, il
peut étre fait appel a des dispositifs de substitution (par exemple de type filtre & sable) avant
I’évacuation.

C. EVACUATION

L’évacuation des effluents épurés est réalisée :

prioritairement par tuyaux d’¢pandage dans le sol (sauf situation hydrogéologique exception-
nelle, la protection des eaux souterraines est assurée) |

ou par rejet vers le milien hydraulique superficiel (fossé, cours d'caw, retenues, mer, ...) ou dans
le sol par I"intermediaire de puits d’infiltration (soumis a dérogation préfectorale).
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COLLECTE DES EAUX USEES, VENTILATION PRIMAIRE

Les canalisations des eaux usées, de la sortic & Uextérieur du batiment jusqu’au site de traite-
ment, doivent éviter les coudes a angles droits. Les coudes a 90° seront remplacés par deux
coudes successifs 3 45° ou bien par un regard de curage.

Elles doivent respecter une pente suffisante et réguliére comprise entre 2 et 4 % jusqu’aux dis-
positifs de prétraitement et de 0,5 % minimum jusqu’au dispositif de traitement.

Ces canalisations comporteront une ventilation primaire efficace en diamétre 100 minimum qui
attcindra Iair libre au-dessus des locaux habités.

PRETRAITEMENT

FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX
La fosse septique toutes caux (FSTE) regoit I’ensemble des caux usées domestiques. Elle a deux
fonctions essenticlles :

I"une physique de rétention des matiéres solides par séparation gravitaire, afin d’éviter le colma-
tage de la filiére de traztcment en aval en évacuant un effluent liguide,

Iautre biologique de liquéfaction par digestion anaérobie des boues déposées en fond de fosse
el du chapeau formé par la rétention des matiéres solides flottantes.

Elle dirige les effluents septiques vers le dispositif de traitement,

Dimensionnement

Nombre de piéces principales” Nombre de chambres Volume minimal (ma)
Jusgu'a 5 Jusqu'a 3 3
6 4 4

* Nombres de chambres 1 2
+ 1 m’ par piéce principale supplémentaire.

La FSTE sera placéc le plus prés possible de la sortie du batiment des eflluents bruts. Elle sera
munic au minimum d'un tampon de visitc hermétique aux eaux de ruissellement permettant I'ac-
c¢s au volume complet de la fosse. Elle scra munie d’une plaque d’identification justifiant ses
caractéristiques.

La FSTE doit élre équipée d’un systéme de ventilation efficace des gaz de fermentation afin de
décompresser le systéme et de limiter les phénoménes de dégradation des matériaux corrosifs
mis en jeu. Elle comportera done une ventilation secondaire en sortie, en diameétre 160, qui at-
teindra l'air libre au-dessus des Jocaux habités.

Erude de zonage d"assainisseinent - Tric la Ville 26




Extracteur statique ou éolien

2 Tuyaux d'extraction @ 100 mm min
ventilation haute ou tuyau intérieur
possible @ 100 mm min

3 Tuyaux de ventilation haute

N ot s

Canalisation d'amenée des eaux usées
Canalisation d'écoulement des eaux prétraitées
Regard de répartition

Fosse toutes eaux

Figure 1 : Exemple de schéma de principe —
Ventilation de la fosse toutes eaux

SCHEMA DE PRINCIPE DE VENTILATION

BAC DEGRAISSEUR

Il s’agit d’un dispositif supplémentaire non obligatoire, mais dont 1’utilisation se Justifie si la
fosse toutes eaux est placée a plus de 15/20 m des sorties d’eaux usées. Il est alors placé en

Etude de zonage d’assainissement — Trie la Ville
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amont hydraulique, le plus prés possible du batiment (<2m). Il est desting a la rétention des
graisses, huiles et matiéres solides contenues dans les caux ménageres.

[.¢ velume utile des bacs doit étre au moins égal & :

caux de cuisine seules : 200 litres ;
toutes eaux ménagéres . 500 litres.
PREFILTRE

Ce dispositif de prétraitement complémentaire est obligatoire dans le cas exceptionnel d’un trai-
tement séparé des eaux vannes et des eaux ménageres {(cas des réhabilitations).

Il n’est pas obligatoire avec une fosse toutes eaux, mais néanmoins lortement conseillé. I} per-
met notamment de limiter les conséquences graves que pourrait avoir, sur l’ouvrage de traite-
ment en aval, un relargage accidentel de MES (mati¢res cn suspension}, suite, par exemple, 4 un
dysfonctionnement ou a une utilisation intensive occasionncelle {excés de charge hydraulique) de
la fosse toutes eaux en amont

Il peut étre soit intégré aux équipements de prétraitement préfabriqués, soit placé en amont du
dispositif de traitement. Il doit permettre un accés [acile pour un contrble fréquent, ayant un role
de filtre indicateur de colmatage,

DISPOSITIFS AEROBIES

Ces dispositifs assurent un prétraitement an méme titre que la fosse septique toutes eaux. IIs
regoivent également I'ensemble des eaux usées domestiques. Il en existe principalement de deux
sortes :

dispositif d’épuration biologique & boues activées ;
dispositif d’épuration biclogique a cultures fixées.

EPURATION ET DISPERSION

EPANDAGE SOUTERRAIN PAR TRANCHEES D’INFILTRATION A FAIBLE PROFONDEUR

11 s’agit de la filiére prioritaire de 1'assainissement non collectif, ou le sol en place est utilisé
comme systéme épurateur et comme moyen dispersant, a la fois en fond de tranchée et latérale-
ment.

Linéaire minimum de tranchées filtrantes

15 < perméabilité < 30 mm/h | 30 < perméabilité < 500 mm/ih
jusqu'a 3 chambres 60 a 90 ml 45 ml
par chambre suppiémentaire +20 a4 30 ml +15ml

Capacite de I'habitation
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I.a profondeur des fonds de tranchées doit étre comprise entre 60 et 100cm. Souvent le caractére
détfavorable du sol en profondeur contraint de ne pas dépasser la profondeur minimale de 60cm.
Afin de respecter cette profondeur, i est possible de diminuer [’épaisseur de la couche de gra-
viers (sous-jacente aux tuyaux d’épandage) en angmentant la largeur de tranchée selon le ta-

bleau ci-aprés :

Largeur de franchée

Epaisseur de graviers

50 cm
70 em

30 cm
20 cm

En terrain en pente (entre 5% et 10%), les tranchées sont réalisées horizontalement, perpendicu-
lairement a la plus grande pente. La profondeur des fonds de tranchées doit étre comprise entre

60 et 80cm

T4 i3
T
5| B

o 0

|77 7

gl v 7
a7 o

I/V/, A
_L 7;'-,7”} //'I”""".

[ g L iy g s 4

Arrivéde des saux prétraitées g
Regard de répartition B
Tranchée d'infiltration 7
Terrain nature! a

8,5 m min

«T@= ou regard de bouclage
Bauclage de I'épandage
Tuyau plein sur 1 m

a) Vue de dessus

Lo I SR I S

Graviers de 3 20 mm — 40 mm
Soal en place

Tarro végétale 4
Géotextile 5
Tuyau d'épandage avec orifices
dirigés vers le bas

b) Coupe transvarsale d’une tranchée

Ammivée gdes eaux prétraitées
Ragard de répartition

Tuyau plein de répartition
Lit de sable

«Té= ou regard de bouclage

Termre végétale

Géataxtile

Tuyau d'épandage

Graviers de @ 20 mm — 40 mm
10 Sol en place

¢} Coupe longitudinale

Figure 2 : Tranchées d'infiltration
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1 Terre vagétale 4 Graviers de & 20 mm ~ 40 mm
2 Géotextile § Sol en place

3 Tuyau d'épandage avec orffices
dirigés vers ie bas

Figure 3 : Coupe : disposition du géatextile

1 g 2 1
jli [l%, ——— a - : Ill }’_
ﬁ T
4 . 1

. 0 Mk

-

]

i s — i
~ I
\L 7 __,./’

t Tuyau plein 5 Tuyau d'épandage

2 Arrivée des eaux prétraitées g «Té= pu regard de bouclage
3 HRegard da répartitian 7 Tuyau plein de bouclage

4  Tuyau plein sur t m

Figure 4 : Vues en plan ; exemples a 3 at 5 tranchées

1 «Té= ou regard de bouctage 4  Tuyau d'épandage
1 Regard de répartition 3 Arrivée des eaux prétraltées i
yard de rep p 2 Regard de répartition 5 Tuyauplein sur 1 m

2 Tuyau d'épandage 4 Tuyau plein horizonlal de 0,5 m
de longueur minimala 3 Tuyay piegin

a) Yue de dessus b) Vue de detsus

Figure 5 : Tranchées d'infiltration en terrain en pente

Avantages
Traitement et €¢vacuation simulitanés.
Bonne adaptation aux variations de charge.

Inconvénients
Emprise au sol importante.
Impossibilité de contréle des performances ¢puratoires,

30
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LIT D’EPANDAGE

Filiére de substitution aux tranchées d’infiltration face & des sols de tenue meécanique insuffi-
sante. L’épandage soutcrrain est alors réalisé dans une fouille unique a fond horizontal. Le sol
en place est utilisé comme systéme épurateur et comme moyen dispersant.

Capacité de I'habitation

Surface minimale

30 < perméabilité < 500 mm/h

jusqu'a 3 chambres

60 m*

par chambre supplémentaire

+20m?

La profondeur du fond de fouille doit étre comprise entre 60 et $0cm.

Les autres prescriptions sont comparables a celles des tranchées d’infiltration.

Remarque : le lit d’¢épandage peut étre mis en place quand le sol est trop meuble et ot il est im-
possible de faire des tranchées d’infiltration.

‘ Mémes avantages et inconvénients que pour les tranchées.

it
T A AR LN oy
=yl ES R TLl
L S A A T e e
(T el M L el Al R WS LY ]
a
] o L *
777 RO RERRI0 RN o 1ory i RPS €
Fom - LY i
- * - L ] -4
- L4 ] r ® -
[ * e s v o m TS| Pamba
a_ @
//// Ze® o v Taf e ¥ 5,0

1T Torre vagétale
2 Géotextile

3 Tuyau d'épandage
avec orifices dirigés vers le bas

4 Graviers de & 20 mm — 40 mm

a) Coupe transvarsala

N

NN

3
€
= ?
7
1 BZZr
- 2
1 Arivée des eaux prétraitées 4 Tuyau d'épandage
2 Tuyau plein & «Té» ou regard de bouclage
3 Ragard de répartition & Z2coudes & 45°
7 Tuyauplein sur1m
b} Vue de dessus

Figure 6 : Lit ¢'épandage
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FILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE

[Du sable lavé se substituant au sol naturel est utilisé comme systéme épurateur et le sol en place

comme moyen d’évacuation.

jusqu’'a 3 chambres par chambre supplémentaire

| Surface minimale

25 m? +5m?

Mise en ceuvre du filtre selon une largeur fixe de Sm pour une longueur minimale de 4m.

Profondeur du fond de fouille comprise entre 1,1 et 1,6m.

La répartition se fait par tuyaux d’épandage en PVC dc diamétre 100 minimum, pente entre 0,5

et 1%.

Dans le cas de mise en place de cette filiére dans un milieu souterrain vulnérable (roche trés fis-
surée par exemple), les parois latérales de la fowllc scront protégées par un film imperméable,
et le fond de fouille sera recouvert d une feuille anticontaninante imputrescible (géotextile).

Avantages

Inconvénients

répartition en téte.

Traitement et évacuation simultanés.
Emprise au sol relativement faible,

Impossibilité de contrile des perfermances épuratoires.
Bonne réalisation initiale fondamentale : fiabilité directement liée 4 une bonne

At min

: '™ LD_ZS m
r
1 Afrivée des eaux prétraitées 4 Tuyau d'épandage
2 Regard da répartition 5 «Té» ou regard de bowdage

3 Tuyau plein

8) Vue du dessus

Etude de zonage d assainissement — Trie la Ville
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- 3 T
s %
7 5 s :///
1 Teme vagétala 4 Sabls lavé
2 Géotextile 5 Sol en place

3 Tuyau d'épandage aves orfices
dirigés vers le bas

1 Film impamésbie dventuel 5 Tuyau dépandage avec orifices
2 S50 naturel perméabia dirigés vers le bas

3 Géotextile 6 Graviers de @ 20 mm — 40 mm
4 Terre végetale 7 Sablelavé

b) Coupes transversales
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1 Regard de répartition § Graviers de & 20 mm — 40 mm
2 Tuyaupleinsurim 7 Sable lavé

3 Terre végetala 8 «Te- gu regard de bouciage

4  Geotextile 8 Sol gn place perméable

5 Tuyau d'épandage

c} Coupe longltudinale

Figure 7 : Filtre & sable vertical non drainé
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FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE

Du sable lavé se substituant au sol naturel est utilisé comme systéme épurateur et le rmilicu su-
petficiel ou souterrain (par puits d’infiltration sur d érogation préfectorale et en rehabilitation
uniguement) comme moyen d’évacuation.

jusqu'a 3 chambres par chambre supplémentaire
| Surface minimale 25 m? +5m?

Mise en ceuvre du filtre selon une largeur fixe de Sm pour une lengeeur minimale de 4m.
Profondeur du fond de fouille comprise entre 1,2 et 1,7m.

Répartition par tuyaux d’épandage en PVC de diamétre 100 minimum, pente entre 0,5 et 1%.
Reprise par drains de mémes caractéristiques, pente 0,25 4 (,5%.

Attention

Dans le cas de mise en place de cette filiére dans un milieu souterrain vulnérable (exemple :
nappe a protéger), installation d™un film imperméable en fond de fouille est indispensable.

Avantages
Emprise au sol relativement faible.
Possibilité de contrdle des performances épuratoires.

Inconvénients
Bonne réalisation initiale fondamentale : fabilité direciement liée 4 une bonne
répartition en téte,
Nécessité de trouver ou de créer un exutoire.
Perte de charge importante ( Im) nécessitant un exutoire compatible.

DISPERSION

Elle se fait par rejet vers le milieu hydraulique superf{iciel : fossé, réseau pluvial, cours d’eau, ...

La perte de¢ charge est importante {1m minimum) : le dispositif nécessite donc un exutoire com-
patible (dénivelé important ou utilisation d’une pompe de relévement).

La dispersion dans un puits d’infiltration n’est ¢nvisageable qu’exceptionnellement en réhabili-
tation, pour des cas 1solés lorsque aucune autre possibilité de rejet n’est possible. Ce dispositif

est soumis a dérogation préfectorale.

L évacuation se fait par tuyau plein, de pente comprise entre 0,5% et 1%, posé sur lit de sable
de 10 cm d’epaisseur.
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1 Regard de répartition 7 0.7 m sable lavé

2 Tuyau plein sur t m 8 Tuyau de collecte

3 Sol en place 9 0,1 mde gravier de & 20 mm — 40 mm

4 0.2 m Terre végétale 10 Film impermaéaable

5 Gaotextile 11 Regard de collecte

6 Tuyau d'épandage 81 0,1 m de gravier 12 Tuyau d'évacuation avec clapet anti-retour

20 —
de & 20 mm — 40 mm 13 Lit de pose

¢) Coupe iongitudinale

Figure & : Filtre & sable vertical dralné
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Tuyau d'épandage avec orifices dirigés vars le bas
«Tén ouregard de bouclage

Tuyaux de collecte
Tuyau o épandage en bouclage
Arrivee des eaux prétraitées Tuyau da collecte aver orifices dingés vers Ie bas
Regard de repartiion Tuyau d'évacualion vers ['exutoire
Tuyau plein aved clapst anb-retour

10 Regard de collecle

M os L B -
oo~ om

a) Vue du dessus

K
o
B=iR
15
—— 8
oo
L~}
s
E
=
t  Géotextile 5 Tuyau d'épandage avec orifices dirigds vers le bas
2 Film impermeéabie dventusi & 0.1 m de gravier de @ 20 mrm — 40 mm
A Solen prace 7 Sable lavé
4 Terre végélale 4 Tuyaux ge collecte avec orifices dirigés vers le bas
et gravier de © 20 mm — 40 mm
E 3
= =
? 1 SRS TN
i 2 . g N
O AL 4 B // o
2-—-'7:"?,,0“— D 5 e T T e ; ey
A - -
S e A I //, ;/?lg/gk
1 Tarre végétale 4 Sable lave
2 Géotextite 5 Tuyau de collecie avec orifice dirigé vers 'e bas

3 Tuyau d'épandage avec orifice 6 Sol 2n place
dirigé vers e bas

b) Coupes transversales

Figure 8 ; Filtre a sable vertical drainé
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TERTRE D’INFILTRATION

Un matériau d’apport granulaire se substituant au sol naturel est utilisé comme systéme €pura-
teur. Il peut &tre cn partie enterrée s’appuyant sur une pente ou totalement hers-sol. La disper-
sion se fait au sein d’un horizon de surface permcable du sol en place. Cetic filiére implique que
"habitation soit située plus haul que le site de traitement ou a défaut nécessite d introduire un

relevage obligatoire en amont du disposifif,

Capacité de 'habitation Surface minimale Surface minimale & la base

au sommet 15 < perméabilité < 30 mm/h 30 < permeabilité < 500 mmfh
jusqu'a 3 chambres 25 m? 90 m* 60 m?
par chambre supplementaire +Hm? + 30 m? +20m?

Mise en csuvre du massif filtrant selon une largeur fixe de 5m au sommet pour une longueur

minimale de 4m.

La hautcur minimale du massif ¢st de 90cm.

Dans le cas de misc en place de cette filiére dans un milieu souterrain vulnérable, le fond de
fouille sera recouvert d’une feunille anticontaminantc imputrescible (géotextile).

Avantages

Inconvénients

terrain plat.
Mise en ccuvre délicate.

Palliatif éventuel dans des secteurs contraignants : zone inondable, pente forte, sols
défavorables aux tranchées filirantes et absence d’exutoire, ... .
Traitement et évacuation simultanes.

Emprise au sol relativement forte avec intégration moyenne dans ’environnement en

En terrain plat, surélévation de I'habitation ou pompe de refoulement nécessaire.
Impossibilité de contr8le des performances €puratoires

Etude de zonage d'assainissement - Trie la Ville
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Arrivée des eaux prétraltées

Regard de répartition

Tuyau plein

Tuyau d'épandage

0,1 m de gravier de @ 20 mm — 40 mm

L5 A e

0,7 m da sable lavé

«Tén ou regard de bouctage
Tuyau d'épandage en bouclage
Géotextile =anticontarninant=

o oom -]

Tertre d'infiltration hors sel .

.'l’_ 3

/

r 5
!

Ay

Amrivée des eaux prétraitrees
Regard de réparition

Terre végétale

Géotextile

Tuyau d'épandage

h bW o=

-8 10

6 «Té= ou regard de bouctage

7 Gaotextile «<anticontaminant»

8 Sol

8 0,7 mdesable

10 ¢,1 m de gravier de & 20 mm — 40 mm

Tertre eh terrain en pente .
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Zones d'assainissement projetées
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