Diagnostic initial - Ancienne usine

Les résultats d'

4 caz de Compiegne (60)

analyse de laboratoire effectués sont les suivants :

e

Echantillon composite Echantillon composite J

Cl C2
Cyanures totaux (mg/kg.sec) <l <1 J
BTEX |Benzeéne (mg/kg Sec) <0,02 <0,02 }
Ethylbenzéne (mg/kg sec) <0,02 <0,02 J

Toluéne (mg/kg sec) <0,02 <0,02
Xylénes totaux (mg/kg sec) <0,02 <0,02

Indice Phénol (mg/kg prod. sec) 1,2 <0,5 J
Métaux | Arsenic (mg/kg de MS) non analysé <5 J
lourds | Cadmium (mg/kg de MS) non analysé <0,8 J

Chrome (mg/kg de MS) non analysé 16

Plomb (mg/kg de MS) non analysé 25

Nickel (mg/kg de MS) non analysé 12
Mercure (mg/kg de MS) non analysé <0,3 J
HAP Acénaphthéne 0,2 ‘ <0,2 ‘\
Anthracéne 0,3 \ 0,2 ‘l
Benzo(a)pyrene 2,0 ‘ 1,5 J
Fluoréne 0,4 \ 0,3 J
Naphtaléne 0.5 \ <0.1 J
L HAP totaux (10) 11,9 \ 8,2 ‘J
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