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Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction (D9A)
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(*) Surface de drainage (en m²) Bâtiment: 6 014

6 912

Total: 12 926

(**)  Stockage de liquides (en  m³)

Répartition des volumes de rétention :

Surface cellule bâtiment : 0

 - surface de 

quais et pente : 0

Surface disponible par cellule 0

x Ht rétention: 1 cel à 50% 0 0,000

x Ht rétention : 

4 cellule à 

100 % + 

cellule 7c

0

0,000 m3

Quais : 83 ml

0,20 hauteur de stockage

17 profondeur de cour camion m3 141

Réseau EP : 148 ml

DN moyen: 625 m3 45

TOTAL VOLUMES DE RETENTION : m3 187

Bassin retention m3 1 394

volume retenu 1 394

792

Surface des zones étanchées (batiment + voierie + parking) 

susceptibles de drainer les eaux de pluies vers la rétention
12 926 m²

Besoins pour la 

lutte extérieure

Résultat 

document D9 : 

Moyens de lutte 

intérieur contre 

l'incendie

Sprinkleurs
Volume réserve 

intégrale de la 
650

Rideau d'eau Besoins x 90 mn 0

RIA A négliger 0

Mousse HF et MF
Débit de 

solution 
0

Brouillard 

d'eau et 

Débit x temps

de 
0

Volume total de liquide à mettre en rétention (m
3
) 1581

 voirie:

Volume d'eau liés 

au intempéries
10l/m² 129

Présence de stock 

de liquide

20% du volume 

de liquides 
9,998


